Pracownia Architektury "FORMAT" Jarostaw 15-066 Biatystok ul.Modli nAska 12/25

Wotosewicz
NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : Osrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny w Krzyzewie
INWESTOR : Zespot Szkot Rolniczych
ADRES INWESTORA @ Krzyzewo 32, 18-218 Sokoty
BRANZA :  sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE : M.Wojciula
DATA OPRACOWANIA : 2012-11-30
UWAGI :

Grupa robot :

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy
nierii ladowej )

Klasa robét :

45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych i elektroenegetycznych , autostrad , drég , lot
nisk i kolei ;wyréwnywanie terenu)

45231000-5 ( (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych i elektroenegetycznych )

Kategoria :

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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penks1l.PRD

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Kanalizacja sanitarna
1 Kanalizacja sanitarna zewn etrzna na terenie O srodka Szkoleniowo- Rehabilitacyjny w Krzy  zewie
KOD CPV kategoria robét : 45232440-8 Roboty budowl ane w zakresie budowy ruroci agéw do odprowa-
dzania sciekow
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym.
S6.5.2
0.12415 km 0.12
RAZEM 0.12
1.2 Roboty drogowe-rozbiérkowe
1.2.\KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
1/0805-04 wypetnionych zaprawg cementowg
S6.1.1
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
13 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
1.3.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
S6.5.3
(124.15*1*%2.3+5*2*2*2.5+3*2*2*2+1*1.5*2.2)*0.9 m3 326.56
RAZEM 326.56
1.3.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
2|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V
S6.5.3
(124.15*1*%2.3+5*2*2*2.5+3*2*2*2+1*1.5*2.2)*0.1 m3 36.28
RAZEM 36.28
1.3.|Kalkulacja |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka m?2
3|indywidualna
S6.5.3
124.15*2.3*2 m?2 571.09
RAZEM 571.09
1.3.|Kalkulacja |Petne umocenienie $cian wykopéw pod komory i studnie- komory stupowe m2
4|indywidualna
S6.5.3
8*5*2.5+8*2*3+8*1.5 m?2 160.00
RAZEM 160.00
1.3.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
5/1411-01
S6.5.3.2
1*124.15*0.1 m3 12.42
RAZEM 12.42
1.3.|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
6/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
S6.5.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.3.|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L=1,5m zabezp
7/0218-01 .
S6.5.2
2 zabezp 2.00
RAZEM 2.00
1.3.|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
8/0417-01
S6.5.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.3.|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
9|0417-02
S6.5.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.3.|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
10|0416-01
S6.5.2
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
1.3.|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
11|0416-03
S6.5.2
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
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1.4 Roboty demonta zowe
1.4.|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r.1000- 1200 mm w go- | kpl.
1/0409-03 towym wykopie o gleb. 3 m -wtazy zeliwne oddac¢ dla wiasciciela sieci kanaliza-
S6.1.1 cyjnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4.\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
2/1101-02 samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
S6.1.1
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
1.4.\KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
3/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km- do 9 km do miejsca
S6.1.1 skladowania
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
15 Kanaly i studzienki
1.5.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
1/1308-03
S6.5.4
124.15 m 124.15
RAZEM 124.15
1.5.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
2|1321-03 mm-przejscie szczelne
S6.54
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
1.5.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
3/1413-01 gtebok. 3m-z wtazemD-400 (40T), pierscieniem odcigzajacym , pokrywa zelbe-
S 6.6 towa i dnem prefabrykowanym
stud. 9.00
RAZEM 9.00
1.5.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
4/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S6.6
-14 [0.5m] -14.00
stud.
RAZEM -14.00
1.5.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
5/1610-02 préb.
S6.7
7 odc. -1 7.00
préb.
RAZEM 7.00
1.6 Inwentaryzacja geodezyjna
1.6.|Analiza whas-|Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt
1ina
S6.5.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Zasypanie wykopow
1.7.\KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg - grunt ro- |m3
1/1411-04 dzimy
S6.53.3
(124.15*1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*124.15) m3 58.18
RAZEM 58.18
1.7.\KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
S6.5.33
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.\KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
S6.5.3.3 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
326.56-12.42-58.18-3.9-14.13 m3 237.93
RAZEM 237.93
1.7.\KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
4/0317-01 niem ; kat.gr. Il
S6.5.33
36.28 m3 36.28
RAZEM 36.28
1.7.\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
5/0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-odwdéz urobku
S6.5.33
12.42+3.9+14.13 m3 30.45

Norma PRO Wersja 4.26




penks1l.PRD PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.45
1.7.\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
6/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - krotno$¢ 9 - odwéz
S6.533 ziemi
30.45 m3 30.45
RAZEM 30.45
1.8 Roboty drogowe-odtworzeniowe
1.8.|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych sze$ciokatnych grubosci 15 cm, |m2
1/0307-04 spoiny wypetnione zaprawag cementowa-odzysk materiatu 80 %
S6.5.3.3
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
1.8.|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm m2
2|0113-04
S6.5.3.3
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
1.8.|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
3/0113-01
S6.5.3.3
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
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