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45331210-1 Instalowanie wentylacji
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
went.bud
1 Wentylacja mechaniczna w O $rodku Szkoleniowo- Rehabilitacyjny w Krzy — zewie -budynek pensjonatu
KATEGORIA CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylaciji
1.1 Roboty monta zowe i préby
1|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.|0102-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1/S.4.5.
0.58 m2 0.58
RAZEM 0.58
2|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1/S.4.5.
26.36 m2 26.36
RAZEM 26.36
3|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - |m?2
d.1./0123-03 udzial ksztaltek do 55 %
1/S.4.5.
41.37 m2 41.37
RAZEM 41.37
4/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - |m2
d.1.|0123-04 udzial ksztaltek do 55 %
1/S.4.5.
20.03 m2 20.03
RAZEM 20.03
5/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 630 mm - |m?2
d.1.|0123-05 udzial ksztaltek do 55 %
1/S.4.5.
2.38 m2 2.38
RAZEM 2.38
6/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne o $r.do 200 mm -przewdd elestyczny AE-AL-200 m
d.1./0119-02
1p.z.
S.4.5.
14 m 14.00
RAZEM 14.00
7/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne o $r.do 200 mm -przewdd elestyczny AE-SN-200 m
d.1./0119-02
1|p.z.
S.4.5.
53 m 53.00
RAZEM 53.00
8/KNR 2-17  |Kratki kotowe o $r.do 400 mm KNO+P szt.
d.1./0140-03
1/S.4.5.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 2-17  |[Nawiewniki o obw.do 1400 mm - PWK 500 SKH -500-200 szt.
d.1./0138-03
1/S.4.5.
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
10/KNR 2-17  |Nawiewniki o obw.do 1400 mm - PZK 500 SKV -500-200 szt.
d.1./0138-03
1/S.4.5.
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
11/KNR 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) 500*220/250/P20,S20 szt.
d.1./0210-02
1/S.4.5.
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
12/KNR 2-17 |Czerpnie-wyrzutnie CWP -500*400/AA/NR szt.
d.1./0146-04
1/S.4.5.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
13/KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 1300 mm- 250*400 szt.
d.1./0143-01
1/S.4.5.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1300 mm,w uktadach |szt.
d.1.|0148-02 kanatowych- 250/400
1/S.4.5.
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
15/KNR 2-17 |Wentylatory osiowe HCT-40-4T-0,33 szt.
d.1.|0207-01
1/S.45.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna VTS CLIMA typu VS-15-R-PHC-T z automatyka szt.
d.1.|0320-01p.z.
1/S.45.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.1.|0131-04 400 mm- DAR-OCY-355
1/S.45.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.1./0131-03 315 mm-DAR -OCY-315
1/S.45.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna VTS CLIMA typu VS-10-R-PH/SS-T z automatykg szt.
d.1.|0320-01p.z.
1/S.45.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-17  |Wentylatory EDM-100 szt.
d.1.|0201-01
1/S.45.
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
21|KNR 2-16 |lzolacja o grub.do 50 mm wetna mineralna z folig aluminiowg, m?2
d.1./0108-03
1p.z.
S.4.5.
90.7+37.7 m?2 128.40
RAZEM 128.40
22|Tabl 9904 |Rozruch i uruchomienie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej- 0,035*(R+M+ |kpl
d.1.|KNR 217 S)
1/S.4.6.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty budowlane
23|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-03 grub.do 30 cm
2|S.4.5.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do|szt.
d.1.|0206-01 10 cm
2|S.4.5.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-09 wapiennej
2|S.4.5.
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
26|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
2|S.4.5.
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
2 Klimatyzacja
27|KNR INS- |Rurociagi miedziane o $r.6,35/12,7 na $cianach w budynkach niemieszkal- m
d.2| TAL 0202- |nych
01
S.4.5.
40 m 40.00
RAZEM 40.00
28|KNR INS- |Rurociagi miedziane o $r.9,52/15,8 na $cianach w budynkach niemieszkal- m
d.2| TAL 0202- |nych
01
S.4.5.
80 m 80.00
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RAZEM 80.00
29|KNR INS-  |Rurociggi miedziane lutowane o $r.12,7/28,58 mm na $cianach w budynkach |m
d.2| TAL 0202- |niemieszkalnych
02
S.4.5.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR INS-  |Préba szczelnosci instalacji na cinienie w budynkach niemieszkalnych - ruro- |m
d.2| TAL 0205- |ciag o $r.zew.do 35 mm
02
S.4.6.
140 m 140.00
RAZEM 140.00
31|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach m
d.2|0112-04 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych- do skroplin
S.4.5.
45 m 45.00
RAZEM 45.00
32|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
d.2|0132-05 nominalnej 40 mm
S.4.5.
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.2|0132-05 minalnej 40 mm
S.4.5.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
34/KNNR 4 Pompy do skroplin szt.
d.2|0145-04
S.4.5.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu-  |szt.
d.2|0211-06 mowymi- wciecie do kanalizacji z odprowadzeniem skroplin
S.4.5.
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
36/KNR 2-17 |Agregat zewnetrzny PUHY-P400YHM-A szt.
d.2|0201-01p.z
S.4.5.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-17 |Klimatyzator -jednostka wewnetrzna PLFY-P40VCM-E szt.
d.2|0201-01p.z.
S.4.5.
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNR 2-17 |Klimatyzator -jednostka wewnetrzna stojaca z obudowg PFFY-P50VLEM szt.
d.2|0201-01p.z.
S.4.5.
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
39|KNR 2-17  |Maskownice SLP-2 AAW szt.
d.2|0201-01p.z.
S.4.5.
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 2-17  |Pilot PAR-21MAA-J szt.
d.2|0201-01p.z.
S.4.5.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|Analiza Napetnienie instalacji freonowej do klimatyzatoréw freonem kpl
d.2|wtasna
S.4.5.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0333-09 wapiennej
S.4.5.
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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43|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2|/0323-03
S.4.5.
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
44|Tabl 9904 |Rozruch i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej kpl
d.2|KNR 217
S.4.6.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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