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S. 1.CZESC OGOLNA

S.1.1Lokalizacja inwestycji
Inwestycja: Projekt przebudowy i adaptacji budynkdw wchodzacych w sktad Zespotu Szkdt Rolniczych
Krzyzewie dotyczacych realizacji zadania pt.,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego
Adres inwestycji: Krzyzewo 32, 18-218 Sokoty, nr ewidencji gruntdéw 101, 102, 81/2, cze$¢ 38/2
Inwestor: Zespot Szkdt Rolniczych w Krzyzewie

S.1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania techniczne wykonania i odbioru robot
sanitarnych w przebudowie i adaptacji budynkéw wchodzacych w skfad Zespotu Szkét Rolniczych
Krzyzewie dotyczacych realizacji zadania pt.,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego

W skfad inwestycji wchodzg nastepujace obiekty:

- istniejacy nieuzytkowany budynek starej szkoty z przeznaczeniem na pensjonat

- budynek rehabilitacyjny jako modernizowany po bytym internacie szkolnym

- budynek stajni

- istniejacy budynek Szkoty Rolniczej nie wchodzacy w zakres opracowania

- istniejacy budynek mieszkalny

Przedmiotem ST sg instalacje wewnetrzne poszczegdlnych budynkéw: instalacja wod-kan, instalacja

centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa,

sie¢ cieplna.

ST zostata sporzadzona zgodnie zobowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt a takze przepisami budowy sieci i instalacji sanitarnych.

Specyfikacja techniczna dla odbioru i wykonania robot stanowi zbior wymagan technicznych i

organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sq one podstawg, ktorych spetnienie

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.1. 3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przy robotach kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ odprowadzenie wod deszczowych z dachu.

S. 1.4 . Informacje o terenie budowy

Budowa odbywac sie bedzie tylko w budynku. Piwnice mozna przeznaczy¢ ewentualnie na magazyn

drobnych narzedzi i sprzetu i ewentualnie armatury, za zgoda uzytkownika.

Dojazd do placu budowy utwardzony — po istniejacych dojazdach. Teren jest obecnie uzbrojony ;

sie¢ wodociggowa

zasilanie w energie elektryczng

S1.5 Wymagania ogélne

ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi normami ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.

Mendzer /Inwestor/ w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Teren budowy oraz

nastepujace dokumenty:

¢ Pozwolenie na budowe

« Dokumentacje projektowg

¢ Dziennik budowy

eKsiege obmiardw/przedmiar robot/

*Specyfikacje techniczne

*Wykonawca otrzyma od Inwestora co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i

Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robdt.

eDokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na

budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci

pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp,

rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.

eSpecyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow instalaci

sanitarnych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogoélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dla instalacji i robdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny

stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji technicznej.

eZmiany i odstepstwa od dokumentadcji:

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny



by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
b)Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.
c) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a jezeli dotyczq
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Ogdlne warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen do zabudowy:
atest
certyfikat
aprobate techniczng ITB
certyfikat zgodnosci.
S.1.6 Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
o certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma_ lub z wiasciwymi przepisami prawnymi
e czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czesSci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepta;
e czesc¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czeScig wewnetrzng instalacji;
e deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
e dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);
e Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Menadzerem Projektu , Wykonawcg i Projektantem.
e przewod wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami , przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom
e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
e Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
e polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.
e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
e odbidr instalacji, sieci -zespdl czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje sanitarne i sieci
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.
e warunki techniczne przylaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktére musza by¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci ciepta mogty by¢ dostarczone;
e odpowietrzajaca ci$nieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktorej
poziome rury odpowietrzajgce znajdujq sie ponizej linii ciSnien w czasie ruchu
i spoczynku instalacji ogrzewan wodnych;
e kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow gospodarczo -bytowych
i przemystowych;
e nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz  budynku
przez otwdr wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki  okiennej;



e nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;
e wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu , majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
e przewod nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;
e rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacyjny;
e rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.
e urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdine parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;
e bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych.
¢ przypodiogowa listwa instalacyjna — listwa maskujgca przewody przebiegajace po Scianach nad
podfoga.
e instalacje sanitarne- wewnetrzne , wod-kan, instalacja co , wentylacja , wezet cieplny
e Przylacza sieci sanitarnych lub cze$¢ zewnetrzna instalacji - podziemne sieci kanalizacji,
deszczowej i sanitarnej obstugujaca obiekt;
e Instalacja kanalizacji deszczowej — rurociag odprowadzajacy wody deszczowe w obrebie budynku .
» Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow
ST-Specyfikacja techniczna
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB- Instytut Techniki Budowlanej
PVC- przewody z polichlorku Winylu
st. ocyn- przewody stalowe ocynkowane
Cu — przewody miedziane
V-11,V-22 Grzejniki zasilane dotem z wbudowang wktadka zaworowq
K-11, K-22, K-33 grzejniki zasilane z boku
DN- $rednica nominalna
S.1.7 Kody robét objete niniejsza ST wg CPV
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111230-9 — Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45231100-6 — Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231110-9 — Kfadzenie rurociggéw
45231111-6 — Podnoszenie i poziomowanie rurociggow
45231113-0 — Poziomowanie rurociggow
45231112-3 — Instalacja rurociggéw
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232460-4 — Roboty sanitarne
45233252-0 — Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7- Instalowanie centralnego ogrzewania
45231112-3- preizolowana sie¢ cieplna

CPV 45251130-1 S.2 Instalacja wod- kan.

S.2.1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczacych budowy instalacji wod-kan c.c.w i p.poz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST



Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wod-kan c.c.w. i p.poz. zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej, cieptej i p.poz.

instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajagca w wode zimna, i ciepta budynki

Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo- sanitarne z budynkéw

Instalacja p.poz. — instalacja wyposazona w hydranty wewnetrzne, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia
pozaru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S1. — ,Wymagania ogdine”

S.2.2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
ST. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Rury
majace kontakt z wodq pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w PN lub posiadac¢ aprobaty
techniczne stwierdzajace przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, posiada¢ znak ,,CE” lub Znak
Budowlany ,,B".

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia i
atesty higieniczne

Materiaty:

rury stalowe ocynkowane, gwintowane wg PN-74/H-74200

rury z polietlenu sieciowanego LPE w peszlu woda zimna, w izolacji Thermaflex gr 12 mm woda ciepfa i
cyrkulacja

zawory odcinajace, zwrotne i odpowietrzajace gwintowane

zawory z ogranicznikiem termostatycznym gwintowane mosiezne

armatura umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca , zawory czerpalne ze zlaczkg do weza wg Proj. Wyk.
zawory hydrantowe dn 25 mm w szafkach hydrantowych wnekowych,

rurociagi, ksztattki z PVC wg katalogu SWW

podtogowe z tworzywa sztucznego wg PN-86/H-74084

urzadzenia i armatura sanitarna; zlewozmywaki blaszane nierdzewne dwukomorowe wg PN-77/M-77570,
umywalki porcelanowe szer. 55 cm z syfonem gruszkowym plastykowym i pétpostumentem wg PN-79/B-
12634, ustepy z ptuczka typu ,kompakt” wg PN-81/B-12635, pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym
wg PN-65/C-12625, brodziki plastykowe potokragte 80x80 cm.

2.1 Skiadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Rury z PVC
oraz LPE nie powinno sie magazynowac na wolnej przestrzeni, nawet wtedy gdy sg zabezpieczone folig czy
plandeka. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C, powinny one zosta¢
umieszczone w pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez kierownika budowy .

S.2.3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych
robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym
dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji kierownika budowy nie moze by¢ zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie




robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
S.2.5. WYKONANIE ROBOT
S.2.5.1.Wymagania ogdlne
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, p.poz. i kanalizacji obejmuja:
przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do picia.,
przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem na wypadek gaszenia pozaru,
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace cieptg wode na potrzeby
uzytkowe, poczynajac od wyjscia z wymiennika cieptej wody do armatury czerpalnej oraz
przewody cyrkulacyjne,
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych i urzadzen
technologicznych znajdujacych sie wewnatrz budynku.
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia ,robot
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajq zatozeniom projektowym.
2. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewoddow).
4. W miejscu przejsc rurociagdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje. przechodzace przez strop powinny
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.
6. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.
7. Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplna.
8. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu PE) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢: - prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od
rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowac¢, gdy dziatanie dowolnego Zrddta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu: w przewodach wodociggowych -
powyzej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.
9. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej
dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 c¢m,

jw., lecz 32=50 mm-5cm,
jw., lecz 65=80 mm - 7 cm.
Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10
cm.
10. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytdw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢
swobodne przesuwanie si€ rur.
11. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z
innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddw wodociggowych z
wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.
12. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowac przed za- marznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.
S.2.5.2. MATERIALY



1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac sie bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i taczonych za
pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego. W celu umozliwienia krgzenia wody w
pionie pozarowym nalezy potaczy¢ koniec pionu z odbiornikiem wody zimnej.

3. Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywac z LPE oraz rur stalowych i tacznikow z
zeliwa ciggliwego ze wzmocniong powtoka cynkowa.

4. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest tqczenie- rur stalowych ocynkowanych przez
spawanie.

5. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PVC bezcisnieniowych -kanalizacja
sanitarna

6. Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przybordw sanitarnych do pionéw spustowych powinny
by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

S.2.5.3. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu tacznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

Srednica rur (mm) Odlegtos¢
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5

4. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnaciji.

Montaz rurociaggéw PE-RT

Rury PE-RT sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurkg aluminiowg w postaci zwinietej taSmy
zgrzanej doczotowo ultradzwiekami do ktorej klejone s warstwy polietylenu sieciowego strumienia
elektrondw.

Przewody z plietylenu prowadzi¢ w posadzce w izolacji przystosowanej do zabetonowania o grubosci 6mm.
Przewody w posadzce uktadac z lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia naprezen w czasie
pracy.

Ztacza do rur — kolano, trdjnik

¢+ Potaczenia zaciskowe z pierscieniem petnym

Potaczenia tego typu charakteryzujg sie korpusem w postaci ztaczki mosieznej lub z PPSU, w postaci
kolanka, tréjnika podejscia i pierscienia petnego nasuwanego na rure.

Wykonanie potaczen z pierscieniem petnym:

rure LPE o wymaganej dtugosci ucig¢ za pomocg nozyc.

Natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.

Rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonac w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepetne, przy czym
obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozwarcie rury petne.

Wsuna¢ ztgczke w rure do ostatniego zgrubienia.

Uzywajac narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasuna¢ pierscien na rure.
Potaczenie przygotowane jest do proby cisnieniowej.

Ztaczke tworzywowaq PPSU z pietécieniem mosieznym nasuwamy praskg przeznaczong do rury LPE.
S.2.5.4. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYINYCH

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsungc
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-
1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw

kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, piondw deszczowych,



przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego Zzywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny
WYnosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podfogowego,

- 75 mm od kilku zlewdéw, zmywakéw, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek,

wpustéw podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych, wpustéw piwnicznych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,

jw., lecz - 150 mm-1,5%,

jw., lecz - 200 mm-1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogq
wynosi¢ £ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajq z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca tropikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrdod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:

- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw z PVC i PP faczonych za pomocg potaczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogq nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm;
dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic . dopuszcza sie,
w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktdrych wystepuje
zagrozenie zatkania przewoddw,

b) czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwag eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow.
Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspolng rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni
pol przekrojoéw potgczonych przewodéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.
S.2.5.5. MONTAZ PRZYBOROW I URZADZEN

1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowac do $ciany, natomiast miski ustepowe i bidety do posadzek w
sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe powinny by¢



ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do Sciany.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do
pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,80-0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

6. Kabina natryskowa z brodzikiem zamontowac bezposredni na posadzce, z mozliwoscig prawidtowego
odptywu Sciekéw do kanalizacji

S.2.5.6. MONTAZ ARMATURY

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do grupy przyboréw nalezy
w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie Scienne do umywalek i zlewozmywakoéw - stojace,

b) gtowki natryskow statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki.

3. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

4. zawory hydrantow wewnetrznych nalezy zamontowac na wys 1,35 m. od podtogi dtugos¢ weza 20m i
30m, lokalizacja szafek hydrantowych zgodnie z projektem.

S.2.5.7. BADANIA, PROBY

1. Instalacje wody cieptej i zimnej i ppoz. nalezy podda¢ badaniom na szczelnoSc.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c) Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg wodociagowa lub z innego zrodta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zZwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury s szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Préba cisnieniowa dla rur PE-RT

Napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje, wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 — krotnos$¢ catkowitego cisnienia w
kazdym miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ ci$nienie, poniewaz mozliwy jest
spadek ci$nienia spowodowany rozszerzeniem sie rur. Czas proby 24 godziny. Instalacja jest szczelna,
kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyptyneta woda, a ci$nienie kontrolne nie spadto wiecej niz o 1,5 bar.
2. Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
S.2.5.8. ODBIORY ROBOT

1. Odbiory miedzyoperacyjne
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Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg i spadki tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i .pionowych,

- elementy kompensacji - lokalizacja przyboréw sanitarnych

2. Odbidr czesciowy

a) Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koficowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior koncowy

a) Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesSciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z
dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i
préb szczelnosci.

c) W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia, prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,

- wielko$c¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowosc¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,
jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq
techniczna.

S.2.5.9 IZOLACIE CIEPLNE

1. MATERIALY

Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

- izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

1. Wymagania ogodlne dla materiatow:

Materiaty powinny mie¢ Swiadectwo kontroli jakosci producenta, aprobate techniczna.

2. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
3. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy
zewngtrzne dostarczonych materiatow

5.2.7.2. WYMAGANIA OGOLNE

a) 1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia po- winna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powioka

.antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia..

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubos$¢ wykonanej izolacji
cieplnej nie powinna roznic sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz
0:5-10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomocq specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

b) montaz:

-przetnij otuline izolacyjng i przytdz do rury, spoiny i ztacza sklej klejem,
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-jezeli rura przechodzi przez Sciane, powinna zostac uprzednio zaizolowana na catej dtugosci otworu w
Scianie

otuliny izolacyjne najlepiej jest cig¢ uzywajac szablonu katowego i ostrza noza.

2. ODBIORY ROBOT IZOLACYINCYH

Odbior koncowy:

a. Odbidr koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce, po zakonczeniu
wykonywania izolacji na rurociggu lub na urzadzeniu.

b. Podczas odbioru korcowego izolacji nalezy sprawdzic :

- grubos$¢ wykonanej izolacji,

- jakos¢ potaczen klejonych.

- zaci$niecie montazowe izolacji.

c. Grubos¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie
rozni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

d. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem

S$2.5.10. BRUZDY

Trasowanie bruzd — przebieg zgodnie z projektem wykonawczym instalaciji.

Przy pomocy bruzdownicy wyku¢ bruzdy.

Szerokos¢ bruzdy —(Srednica rury plus 2x grubo$c izolacji) x ilos¢ rur +6 cm .
S$2.5.11.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych pofaczen, podpdr, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji

- jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkosci spadkow przewodow

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulagji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzagji

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnoSci przewodow, proby, rozruch

S$2.5.12. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru gobét podano w Specyfikacji Technicznej S1 Wymagania ogodlne.
S$2.5.13.0DBIOR ROBOT

Odbidr robdt zgodnie z S1 Wymagania Ogdlne

S.2.5.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- Instalacje wodociagowe i p.poz.:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych

- montaz armatury

- wykonanie ptukania, préb szczelnosci i dezynfekgji, instalacji wodociggowej

- wykonanie pomiardow i testow

- Kanalizacja sanitarna:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw sanitarnych
- wykonanie prob szczelnosci

- wykonanie pomiardéw i testow

S$2.5.15PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe, Arkady 1998

CPV 45331100-7 S.3. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S.3.1 Roboty demontazowe instalacji co
Do demontazu przewidziane sa:
- rury stalowe w piwnicy
- gafazki grzejnikowe
- grzejniki zeliwne typu typu T-1 i stalowe typu GZ.
Prace demontazowe prowadzi¢ zgodnie zaleceniami Inwestora co do wykorzystania
niektorych elementow tj. grzejniki./ W przypadku ewentualnego ponownego wbudowania elementow
prace demontazowe prowadzi¢ tak aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizyly by jego cechy
uzytkowe lub uniemozliwity pdzniejsze wykorzystanie.
Z uwagi na duzy ciezar grzejnikow Zeliwnych typu H grzejniki rozkrecic i nalezy przewidzie¢ do
transportu grzejnikow z demontazu rynny zsypowe. Roboty transportowe ztomu wykonywac z
zachowaniem przepisow BHP.
S. 3.2 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji centralnego ogrzewania
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiadac¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentdw:
- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg (Prawo budowlane) ,

stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wyrobami dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat , znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 24 lipca 1998r. Dz. U. Nr 99/98 poz. 673.
- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq
aprobatq techniczng lub krajowaq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskq za zgodng z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tq dokumentacjq oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane-inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
o$wiadczenia zgodnosci wyrobu oraz udostepnic je przedstawicielom uprawnionych organdw.
S.3.3 Rurociagi
S.3.3.1. MATERIALY
1. Rury:
a. Do montazu sieci rurociggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac nastepujace rodzaje rur:
1. przy taczeniu na gwint - rury stalowe ze szwem, gwintowane $rednie,
2. przy faczeniu przez spawanie:
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- rury stalowe ze szwem, gwintowane Srednie dla $rednic nominalnych do 100 mm,

- rury stalowe ze szwem, przewodowe,

- rury stalowe ze stali cienkowarstwowej typu STEEL o potgczeniach zaprasowywanych

- rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania, przewodowe.

-rury polietylenowe tréjwarstwowe typu PE-Xc

b. Prefabrykowane kolana giete nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco.

2. Grzejniki:

- stalowe plytowe

3. Armatura:

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe

- zawory grzejnikowe z glowica termostatyczng

- samoczynne odpowietrzniki ptywakowe.

4. Elementy regulacyjne:

- zawory regulacyjne

- kryzy dtawiace

5. Elementy pomiarowe:

- termometry proste lub katowe

- manometry wskazéwkowe

2. MONTAZ RUROCIAGOW

2.1 Montaz rurociggow stalowych

1. Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 3%0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta
lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

3. Rurociggi poziome prowadzone przy Scianach lub w kanatach powinny spoczywac¢ na podporach

ruchomych, usytuowanych w odstepach
Sr. Przewodu /mm/ 15 20 25 32 40 50
Max. odl. /m/ 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 3,5

4. Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwiaé swobodny ruch rurociggdow, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.

5. Jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru
oraz prawidtowo wykonane w tulei przejécia przez przegrody, umozliwiajace wytacznie osiowy ruch
rurociagu.

6. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfadac¢ réwnolegle do siebie, zachowujac statg odlegtosc¢
miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm;

dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

7. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm
na jedng kondygnacje.

8. Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna wynosic:

35 mm dla rur $rednicy do 32 mm,

40 mm dla rur $rednicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie £ 5 mm.

9. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posSrednictwem odsadzek o dlugosci poziomego
ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

-20m  jw., do35m.

10. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %. W
ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem piondw gatazki zasilajace powinny miec¢ spadek w kierunku
od pionu do grzejnikdw, a powrotne od grzejnikdw do pionu. W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym
odpowietrzeniem grzejnikdw dopuszcza sie uktadanie

obu gatazek ze spadkiem w kierunku pionu.

11. Wszystkie rurociggi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w

piwnicach, w kanatach itd.) muszg by¢ zaizolowane.

12. Odlegtos¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagdéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

~ dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm,



14

~ dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm.
S.3.2 Armatura
S.3.2.1 Rodzaj armatury
- Zawory przelotowe kulowe mosiezne o potacz. gwint. Trob do 95 °C i ciénienie do 0,6 MPa
- Odpowietrzniki automatyczne odpor. na temperature do 95 °C i ciénienie do 0,6 MPa
- Zawory termostatyczne typu RTD-N Dn15 przy grzejnikach typu C
- Zawory na gafazkach powrotnych typu RLV DN 15 ci$nienie maksymalne 1,0 MPa
- Zestawy przytgczeniowe typu RLV-KS przy kazdym grzejniku typu V ci$nienie maksymalne 1,0 MPa
S$3.2.2 Montaz armatury
a. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych;
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
c/ Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usunac¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus
nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.
f/ Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.
S.3.2.3 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
c/Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢
wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry ) powinna
odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg
mierzonego parametru.
W szczegolnosci :
- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C,
- manometry i hydrometry tarczowe S$rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,
d/ Termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego
czynnika, nalezy montowac¢ w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na
gtebokos¢ réwng 2/3 jego Srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej  przewodu ponizej 80 mm
tuleje te powinny by¢ montowane ukoénie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej
przez jego 0$. Tuleja dla termometru nie moze byc¢ zanurzona na gtebokos$¢ mniejsza niz 5 cm.
e/ Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kroccu tgczacym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed
manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.
f/Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.
h/ Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,
w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej
Swiattem  sztucznym,
W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.
S.3.4 Grzejniki
Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym i bocznym z fabrycznymi wktadkami zaworowymi,.
Dopuszcza zmiany i odstepstwa od dokumentacji w zakresie grzejnikow
- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego
za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.
- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
S.3.5 Odbiory robot
S.3.5.1 Odbiory miedzy operacyjne
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a/ Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedq przez inne
brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.
b/Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
- éciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionem w przypadku pionow

c.0. , wod.-kan. itp. i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow

poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),
¢/ Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robét i elementdw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot instalacyjnych
przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych rowniez przy udziale inspektora
nadzoru technicznego.
S.3.5.2 Odbiory czesciowe
a/W przypadku robdt. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktdre muszg
by¢ wykonane przed zakonczeniem cato$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czeSciowy,
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich
rozdziatach niniejszymi ST.
b/ Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, .ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% pofaczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych pofaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potaczen.
¢/ Odbiory czesSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami
wszystkich cztonkow komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia
oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.
S.3.5.3 Odbior koncowy
a/. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen wyszczegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
Menadzera Projektu : w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza réwniez:
- przedstawiciel dostawcy wody,
- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej, osiedlowej
lub zakfadowej,
- przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg takiemu
nadzorowi lub majq stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony  pracownikéw,
-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujace przepisy wymagajqg

obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
b/ Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiordw stanowig zatacznik do protokotu odbioru korcowego.
¢/ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w  dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
- zgodnos$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
d/Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",
- protokoty wykonanych préb i badan,
S.3. 6 Odbior instalacji
Przy odbiorze instalacji stosowane s przepisy i zasady wg PN-81/B-1070000.
Wykonanie prdb szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg z sieci wodociagowe;.
Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ptukaniu, a nastepnie napetniona
woda.



16

CPV 45321000-3 S.3. 7 .Izolacje
Roboty izolacji cieplnych obejmuja:
- izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,
S.3.8. 1. Wymagania ogdlne dla materiatow:
a/ Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny byc:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci

uzytkowych w czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i
dynamiczne,
- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.
b/ Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.
¢/ Zawartosc siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolagcji cieplnej rurociagow i urzadzen stalowych
nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4°/o wagowo).
d/ Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.
e/Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto i zimnochronnej stosowa¢ mozna
do izolacji rurociagdw, kanatow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.
S.3.7.2. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow

z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢ zgodne z podanymi w Swiadectwie dopuszczenia do
stosowania.
S. 3.7.3 Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach
krytych i suchych.
S.3.7.4 Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢
cechy zewnetrzne dostarczonych materiatdw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych
losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz
ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub
warunkach technicznych.

S.3.7.5. Izolacje przeprowadzac po probach szczelnosci i robotach antykorozyjnych.
- otulinami STEINORM 200 gr 25mm-rury DN15/Z+P/,DN20/Z+P/,DN25/P/ DN32/P/ lub réwnowazne
- otuIina,mi STEINORM 200 gr40 mm-rury DN25/Z/DN32/Z/ lub réwnowazne
8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robdt zgodnie z rozdziatem Wymagania Ogolne
S.3.8. PODSTAWA PLATNOSCI
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie wewnetrznych instalacji .0 wraz z montazem armatury
- wykonanie prob szczelnosci, uruchomienie, regulacja
- wykonanie pomiardow i testow
S.3.9 Normy do zastosowania w niniejszym opracowaniu:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw — wymagania i obliczenia.
PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.
BN- 75/8864-46 — Pomieszczenia kottowni. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego stosowania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogéine wymagania i badania.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-70/H97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne. Izolacja
Cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.
PN-92/M-34031 Rurociagi pary wodnej i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
PN-69012:1997 Spawania potaczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych.
PN-75/.M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy
Wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.
BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i
katowych 90°.

CPV 45331000-6 INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNE]
S.4.1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
instalacji wentylacji, klimatyzadji
S.4.2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w S1- ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte
do budowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Wyroby powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w PN lub posiadac¢ aprobaty
techniczne stwierdzajace przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, posiada¢ znak ,,CE” lub Znak
Budowlany ,,B".
Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia i
atesty higieniczne
rury miedziane zgodne z normg europejskg EN 1057
przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 .
przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al i BI
przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe z izolacjag ALUCONECT
urzadzenia wentylacji mechanicznej (centrala went., wentylatory dachowe i tazienkowe) zgodne z Aprobatg
Techniczng COBRTI INSTAL. posiadajace Atesty Higieniczne.
Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne i zewnetrzne
Izolacje zgodnie z PN-85/B-02421.
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2.1 Sktadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym
dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ zmieniany
bez jego zgody.

S.4.4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej S1. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych Srodkow transportu musi zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

S.4.5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej S.1 ,,Wymagania ogdine”.

1. Kanaty wentylacyjne do realizacji na miejscu budowy (zgodnie z instrukcjg producenta) z blachy
ocynkowanej typu Al i BI,

2. Kanaty wentylacyjne elastyczne aluminiowe z izolacjag ALUCONECT

3. Potaczenia kotnierzowe nalezy skrecac Srubami.

4. Kanaty wentylacyjne mocowac na zawieszeniach systemowych co drugie zawieszenie podwdjne -
rozstaw zawieszen 1,2 m.

5. Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci powyzej 80% powinny by¢ utozone ze.
spadkiem min 5% w kierunku ruchu powietrza.

6. Kanaly elastyczne aluminiowe z izolacjag ALUCONECT nalezy taczy¢ na opaski roztaczne, z uszczelnieniem
guma mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potgczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

7. Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia,
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

9. Izolacja cieplna i akustyczna przewodow moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni z
ostonieciem oktadzing niepalna.

10. Wentylatory (centrale wentylacyjne) powinny by¢ montowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie,
amortyzatorow gumowych pomiedzy urzadzeniem a zawieszeniem.

11. Wentylatory(centrale wentylacyjne), powinny bys$ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie
konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi.

12. Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze czy szczelina miedzy wirnikiem a obudowa
wentylatora jest jednakowa na calym obwodzie.

13. Kratki wentylacyjne z przepustnicg regulacyjng wywiewne zamontowa¢ do otwordw Sciennych
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem dachowym zamontowanym na podstawie dachowej
typ B/I przymocowanej do komina wentylacyjnego na dachu.

14.wentylatory tazienkowe (z bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocig) zamontowac w otworach
murowanych wentylacji grawitacyjnej przy pomocy wkretéw z kotkiem rozporowym, potaczenie uszczelni¢
piankg poliuretanowaq lub silikonem.

Wentylator maszynowni dzwigu zataczany po przekroczeniu temperatury +25 °C termostatem pokojowym.
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15.kllimatyzatory $cienne zamontowac od stropu na konstrukcji wsporczej z ksztattownikow stalowych,
miedziane rury faczace jednostki wewnetrzne | zewnetrzne na Scianie garazu zaizolowa¢ otulinami
AEROFLEX MI NF,

16. Montaz i posadowienie wszystkich urzadzen wentylacyjnych oraz osprzetu nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjg producenta.

17. Przewody miedziane taczace jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy zaizolowaé cieplnie
otulinami AEROFLEKS MI NF.

Przewdd skroplin z rur PVC dn 20 mm. tgczonych metodg klejenia polidyfuzyjnego ( temp. wykonania
potaczen +5do+40°C), miejsca potaczen osuszyé cieptym powietrzem, pomieszczenie zabezpieczy¢ przed
otwartym ogniem, proces klejenia wykonac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w poradniku wykonawcy
systemu KAN therm. Prowadzi¢ po wierzchu Scian i wigczy¢ do syfonu umywalki (syfon przystosowany do
wilaczenia weza pralki automatycznei ) w pomieszczeniu mag. adm. gosp. zgodnie z projektem wyk.

18. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

19. Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalaciji.

20. Odbidr techniczny urzadzen wentylacyjnych nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb. Odbiér ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenia sg wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiggajq zaktadane parametry.

21. rury miedziane instalacji chtodniczej

Stosowac rury z miedzi twardej wg normy DIN 1786, normy europejskiej 1057, lub rur posiadajacych atest
polski TIN i znak twardosci Z6.

taczenie rur wykonac¢ metodaq lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutéw twardych typu L-Ag2P i L-CUP6
o0 temperaturze roboczej powyzej 650°C. Luty te odpowiadaja normie DIN 8513 cz.1. Do zamontowania
armatury stosujemy tzw. ksztattki przejsciowe wykonane z mosigdzu. Ksztattki z miedzi winny odpowiadac
DIN 1787, natomiast z bragzu DIN 1705 i posiada¢ wyrazne oznaczenie okreslajace jako$¢ materiatu tj. Rg
lub GM i znak producenta.

Lutowanie rur z ksztattkami przejsciowymi wykonujemy tymi samymi lutami L-Ag2P lub CuP6 jednak
stosujac niezbedne ilosci topika typu F-SH-1 naktadanego na koncéwke rury. Topnik wg DIN 8511.

Do mocowania rur miedzianych stosowac uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych (tacznie z kotkami)
z przektadkami ttumigcymi drgania (z wktadka gumowa). Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur miedzianych:
@ %"-1,0m.

Przejscia przewoddw przez Sciane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wypetnionych odpowiednim
szczeliwem /np. kitem elastycznym/.

S.4.6 BADANIA

1. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
zasuw i kratek wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, uruchomi¢ aparature automatycznej
regulaciji.

3. Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

4. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ pracy silnikow elektrycznych,

- prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

5. W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

6. Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i
regulacji. Wyniki badar'l’ i pomiarow powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
S.4.7. ODBIOR ROBOT

1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robdt:

- odcinki kanatow, dla ktdrych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow
przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi elementami, kanaty
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stanowigce cze$¢ nadcisnieniowa urzadzen wyciggowych, pozostate kanaty - w zakresie uzgodnionym
pomiedzy strong wykonujacq a odbierajaca,

- otwory w $cianach, stropach i dachach.

2. Odbior robdt urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma
na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osiaga
zakfadane parametry.

45232410-9 S.5 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

S.5.1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce budowy i odbioru systemu
wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) sq stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i obejmuje:

budowe przytacza wodociggowego (rury zeliwne dn150 mm i PE 150,110,90,63,32mm )

montaz armatury zaporowej, pomiarowej, antyskazeniowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - rurociag wraz z przytgczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania
zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S1.5 ,Wymagania Ogolne”.

S.5.2. MATERIALY

Materiaty:

rurociggi zeliwne kielichowe dn 150mm

zasuwa zeliwna kotnierzowa owalna miekkouszczelniajgca bezgniazdowa dn 150mm,

wodomierz sprzezony MW/JS-S 80/15 DN 80,

zawor antyskazeniowy BA423RE kotnierzowy dn 150mm klasyfikacja wg PN-EN 1717,

PN-81/B-10725, PN-67/M-74083

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w PN lub posiadac¢ aprobaty
techniczne stwierdzajace przydatno$¢ do stosowania w budownictwie oraz znak dopuszczeniowy ,,CE” i ,,B”.
Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia i
atesty higieniczne.

S.5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S1.5,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.

- pompy

S.5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqge transportu podano w S1.5 ,Wymagania Ogdlne”.

S.5.5. WYKONANIE ROBOT

CPV 45111200-0

S.5.5..1. Ogolne warunki ukladania rurociagu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie
/zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod
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wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu.

Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02

Po wykonaniu podsypek, robot montazowych oraz obsypek rurociggéw (z pospétki) wykopy zasypac
gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczania jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w
zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP
w budownictwie specjalnym.

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza mogq by¢ wykonywane prace montazowe.

45232410-9 S.5.5.2. Montaz przewodow.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdélnionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania.
Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie gleba na $rodku i ubijanie, tak aby rura nie
mogta zmienia¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie bedq uszczelnione. Potgczenia powinny by¢
pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnosci.

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekracza¢ "+/-" 20 mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia¢ przez umieszczanie pod spodem
elementéw statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec
rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze
przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu utoZenia rurociggu i probie szczelnosci rury powinny by¢
zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu.
Jezeli rury musza by¢ umieszczone na mniejszych gtebokosciach, musza by¢ zabezpieczone przed
zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z
tworzywa sztucznego).

Projektowane przytacze wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego zgodnego z PN-EN545, PN-EN 598. Cate
przylacze zaizolowac jednokrotnie tasma Denso (brzegi tasmy powinny zachodzi¢ jedno na drugie) .
Przejscie przez przegrody budowlane w tulei ochronnej z rury stalowe;j.

S.5.5.2. Montaz uzbrojenia.

Zasuwe, zawor antyskazeniowy i wodomierz montowa¢ w komorze wodomierzowej za pomocg kotnierzy.
Sposab taczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych ziaczy i rodzaju
materiatu przewodow.

Wykonac regulacje wysokosci studni wodomierzowej — zakres robot — demontaz wtazu, wykonanie
podmurowki do rzednej terenu ( z uwzglednieniem wysokosci wiazu,) powtdrne obsadzenie wiazu na
zaprawie cementowej.

S.5.5.3 Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

Przed rozpoczeciem prdoby szczelnosci przewod wodociggowy nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien Celsjusza.
Cisnienie probne nie moze byc¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego celu wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byc tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu min 1m/s. Przewdd mozna uznac za
dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie
rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu
przewodu, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze. ) i

S.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
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- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do | cm.

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

- jako$¢ uzytych materiatow,

- utozenie przewodu a w szczegdlnosci:

- gtebokos$¢ utozenia przewodu,

- odlegtosc¢ od budowli sasiadujacej,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)

- montaz armatury (zasuwy, zawory, przeptywomierze, zawory antyskazeniowe)

- badanie szczelnosci przewodu,

dezynfekcje przewodu.

S.5.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociggowej sa:

1 metr [m] utozonego rurociggu kazdej Srednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych armatury pomiarowej, antyskazeniowej i zaporowej

1 metr [m] wykopy.

S.5.8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczna. .

S.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- transport mas ziemnych, pospdtek, zwirow

- zakup i dostawa materiatow,

- ukfadanie i montaz rurociggu w wykopie

- montaz armatury

- proby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,

- pomiary geodezyjne

S.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti
Instal 2001,

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i
przemystowe, Arkady

PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728. Studzienki wodociggowe.

PN-91/B-10703. Wodociagi. Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi. Ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w pofaczeniach wodociggowych.
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

PN-EN Rury i ksztattki wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

45232410-9 S.6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ]
S.6.1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji
Techniczne Specyfikacje stosowane sg jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i
wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej, zakres prac obejmuje:



23

1.3.1. Budowa systemu kanalizacji — rury PVC 200 i 160 mm, studzienki 425 PVC, dn 600 typu TEGRA

1.4. Podstawowe pojecia.

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezci$nieniowego transportu Sciekow.
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na
celu utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wymagania ogdlne dotyczace robdt stosownie do S1 Wymagania ogodlne.

S. 6.1.1 Roboty rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe wykonywac z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ kontener do sktadowania gruzu i ztomu stalowego i zeliwnego.
Rozbiodrki posadzki betonowej w wezle z uwagi na nieduzg ilos¢ wykonywac recznie.

Roboty w istniejacych studzienkach kanalizacyjnych wykonywaé¢ w ubraniu i rekawicach ochronnych.

Gruz z poziomu piwnic usuwac pojemnikami wynoszac na zewnatrz.

Demontaz rur i elementéw Zeliwnych po przez rozbicie prowadzi¢ w okularach ochronnych. W miejscach
demontazu zakaz przebywania 0séb postronnych.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ kontener do sktadowania gruzu i ztomu stalowego i zeliwnego.

S.6.2. MATERIALY

- kanalizacyjne rury kielichowe dla kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z PVC klasy N i klasy S taczone na
uszczelke gumowa,

- studnie rewizyjne plastykowe typowe, $rednicy 425 mm, rury karbowane z teleskopem z PVC, kinety z PP,
pokrywy Zeliwne typ ciezki z pierscieniem odcigzajacym.

- studnie rewizyjne typu TEGRA dn600 mm z pokrywg zeliwng typu ciezkiego.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji nie powinny mie¢ uszkodzen, wymiary i ich tolerancje powinny by¢
zgodne z podanymi w normie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w PN lub posiadac¢ aprobaty
techniczne stwierdzajace przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie oraz posiadac znak dopuszczeniowy
~CE"i,B"

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia i
atesty higieniczne.

S.6.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.

- pompy

S.6.4. TRANSPORT

Transport i skladowanie rur, studzienek i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwaciji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie
byly poddawane zadnym szkodom.

Rury, studzienki i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktdry mogtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢ rur jest
wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

S.6.5. WYKONANIE ROBOT

S.6.5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zostac zakoriczone Roboty
przygotowawcze zwigzane usunieciem drzew i krzewdw oraz zdjeciem humusu i w pasie budowy.
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Projektowana o$ kanatu, obiektdw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych

z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem
do robot ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajqce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caty czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

CPV 45111200-0

S.6.5.3. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu
w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie
/zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawic fawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi
by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o
ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu.

Po wykonaniu podsypek, robot montazowych oraz obsypek rurociggéw (z pospétki) wykopy zasypac
gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczenia jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w
zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.
S.6.5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

S.6.5.3.2.Podloze

Podtoze naturalne
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

S.6.5.3.3.Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
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etap I - ulozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdéw zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
5.4. Roboty montazowe

S.6.5.40g0Ine warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczng. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Przewody z

PVC i PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 300 C. Rury nalezy opuszcza¢ do
wykopu recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna
Scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbic z
obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu uszczelnienia ztaczy. Ztgcza powinny
pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosci przewodu.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ "+,-" 20 mm, a odchytka
spadku nie moze przekraczac "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podkiadanie pod nie twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowq lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny by¢
utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym.

5.4.2. kaczenia elementdw rurociggu.

Elementy wykonane z PVC o potaczeniach kielichowych z pierscieniem gumowym.

Przy wykonywaniu potgczen kielichowych z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢
takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzna powierzchnia
kielicha i zewnetrzna powierzchnia konca bosego powinny by¢ oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnos¢ jego przylegania w kielichu. Do wci$niecia bosego
konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, utatwiajacych te czynnosc lub recznie.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku ( bosy koniec okoto 1,5 cm od dna kielicha ) oraz wspotosiowos¢ tagczonych elementdw.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem
gumowym.

Wykonanie potaczen klejonych wymaga spetnienia okreslonych warunkow. Warunki te dotyczg zaréwno,
jakosci kleju, jak i zachowania dokfadnej procedury wykonywania ztgcza okresSlonej przez producenta rur i
kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju, konieczne jest doktadne
odttuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnetrznej powierzchni bosego konca rury i
wewnetrznej powierzchni kielich przed przystgpieniem do naktadania kleju. Nalezy unikac klejenia

przewodow w temperaturze ponizej 50C.

S.6.6.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne 425 mm plastykowe z pokrywa zeliwng typ ciezki i pierscieniem
odcigzajacym, nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Kinete posadowi¢ na podsypce
piaskowej gr 20cm na rzednej zgodnej z projektem, zwréci¢ uwage na pionowe posadowienie studni,
pokrywa szczelnie zamykana.
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Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie studzienki,
wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow.

Wykona¢ regulacje wysokosci studni rewizyjnej — zakres robot — demontaz wtazu, wykonanie podmuréwki
do rzednej terenu ( z uwzglednieniem wysokosci wiazu,) powtdrne obsadzenie wtazu na zaprawie
cementowej.

S.6.7. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735, tzn:
odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

S.6.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot stosownie do S7-1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do | cm.

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

- jakos¢ uzytych materiatéw,

- utozenie przewodu a w szczegolnosci:

- gtebokos¢ utozenia przewodu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)

- montaz armatury

- badanie szczelnosci przewodu,

S.6.9. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych sa:

1[m3] metr - wykopy.

1 [m] metr - dla uktadanych rur kanalizacyjnych i ochronnych, kazdego typu i Srednicy ;

1 [szt.] sztuka - dla montazu studni kanalizacyjnych,

S.6.10. ODBIOR ROBOT.

W procesie realizacji budowy kanalizacji majg miejsca odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres
obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek

przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji , nalezy dokonac¢ odbioru korncowego, ktory
polega na:

sprawdzeniu protokotdéw z odbiorow czesSciowych i stwierdzenia zrealizowanych w nich usterek i innych
niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci,
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sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupenienia,
sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek, i innych elementéw.
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

S.6.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- transport mas ziemnych pospdtek, zwirow

- zakup i dostawa materiatéw,

- ukfadanie i montaz rurociggu w wykopie

- zakup, dostawa i montaz czyszczakow,

- montaz studzienek PVC,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych

- pomiary geodezyjne

- proby i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie Normy.

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

3) PN-91/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

4) PN-74/C-89200 —,Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

5) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

6) ZN-77/CZSP/D-14/1. ,Kleje agresywny do faczenia z rur PVC”

7) PN-85/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

8) PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

9) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykite".

10) PN-H-74051-2:1994 - "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

11) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
12) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

13) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne".

14) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne".

10.2. Pozostate przepisy.

1) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
2) KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe.

3) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II, Instalacje
sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21

4) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

45231112-3 S.7 PREIZOLOWANA SIEC CIEPLNA c.o. i c.c.w.
S.7.1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z budowg preizolowanej sieci cieplnej co c.w.u.
1.2 Zakres Technicznych Specyfikadji
Techniczne Specyfikacje stosowane sg jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i
wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowq
preizolowanej sieci cieplnej co c.w.u. , zakres prac obejmuje:
1.3 Budowa systemu sieci :
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- rury przewodowe — c.0. - rury stalowe gtadkie bez szwu wg IS09329, PN-80/H-74219, DIN1629,
materiat stal R35, wymiary wg ISO 4200, PN-80/H-74219 oraz rury podwdjne do wody cieptej i

cyrkulacyjnej - stalowe ocynkowane bez szwu

- rury ostonowe- (ptaszcze ostonowe) -rury z polietylenu twardego wysokiej jakosci PE-HD, o gestoséi z

goérnego zakresu dostepnych wartosci jakosci wg DIN 8075, wymiary wg DIN 8074/ISO 4065. Grubosc

$cianek rur zgodnie z warunkami technicznymi produkcji rur i elementéw preizolowanych,

- izolacja termiczna — sztywna pianka poliuretanowa systemu Bayteherm VP, PU 22HK84 — Desmodur 44V20

firmy BAYER AG.

S.7.2. MATERIALY

- rury przewodowe — c.0. - rury stalowe gtadkie bez szwu wg IS09329, PN-80/H-74219, DIN1629,
materiat stal R35, wymiary wg ISO 4200, PN-80/H-74219 oraz rury podwdjne do wody cieptej i

cyrkulacyjnej - stalowe ocynkowane bez szwu

- rury ostonowe- (ptaszcze ostonowe) -rury z polietylenu twardego wysokiej jakos¢i PE-HD, o gestoséi z

gornego zakresu dostepnych wartoséi jakosci wg DIN 8075, wymiary wg DIN 8074/ISO 4065. Grubosc

$cianek rur zgodnie z warunkami technicznymi produkcji rur i elementéw preizolowanych,

- izolacja termiczna — sztywna pianka poliuretanowa systemu Bayteherm VP, PU 22HK84 — Desmodur 44V20

firmy BAYER AG.

- materiaty dodatkowe - tasmy termokurczliwe,

- tadma ostrzegawcza - kolorowa tasma zniczkowo - ostrzegawcza z PCV.

armatura odcinajaca — zawory kulowe

odpowietrzenie

Do budowy sieci zastosowac rury i ksztattki z sygnalizacjq alarmowa.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia i

atesty higieniczne.

S.7.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.

- pompy

S.7.4. TRANSPORT

Transport i skladowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci

tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly

poddawane zadnym szkodom. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi

widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy

rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed

roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem

podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi

posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest

wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

S.7.5 ROBOTY MONTAZOWE

1. Po odebraniu przez Inspektora nadzoru robot ziemnych elementy preizolowane nalezy rozmiesci¢ w

wykopie.

2. Rurociggi winny by¢ wypoziomowane zgodnie z profilem sieci zataczonym w czesci graficznej niniejszego

projektu:

3. Kazdy odcinek rury preizolowanej powinien by¢ z dwdch stron utozony na drewnianych balach

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zapisami zawartymi w:

- Wytycznych projektowania i wykonawstwa preizolowaych sieci cieplnych ,Rury preizolowane”

- Warunkach Technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i

elementéw preizoowanych wydanie Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

~INSTAL”
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4. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewoddw szczegolnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowa, deszczowaq lub innymi zanieczyszczeniami
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdcce z kotnierzem.
5. Przy potaczeniach przewoddw sieci preizolowanej z rurg przewodowg tworzywowa z rurociggami
stalowymi nalezy tak wykonac potaczenie, aby ruchy rur stalowych nie byly przenoszone na rurociagi z rurg
przewodowgq z tworzyw sztucznych.
6. Preizolowane sieci cieptownicze zaleca sie uktadac przy pogodzie bez opadéw, przy plusowych
temperaturach.
7. Rurociagi preizolowane mozna uktada¢ w wykopie rownolegle w jednej ptaszczyznie poziomej lub
pionowej na takiej gtebokosci, aby wysokos¢ warstwy przykrywajacej rurociaggi wynosita min. 50 cm, a
warstwy wyréwnawczej pod rurociggami 20 cm.
8. Rurociagi preizolowane ukfada¢ w wykopie od razu na wykopanej podsypce ze zwiru filtracyjnego grub.
20 cm
Obsypka rury preizolowanej warstwa stabilizowanego piasku grub 50 cm
9. Na obsypka zatozy¢ tasme informacyjng z folii PE koloru zielonego
Opuszczanie rur do wykopu nalezy wykonywac ostroznie, nie wrzucac rur, nie stosowac stalowych rur i
tancuchéw
10. Preizolowane sieci cieptownicze powinny by¢ budowane z zaizolowanych termicznie i przeciwwilgociowe
fabrykantow (odcinkdw prostych i ksztattek) -zespotow rurowych sktadajacych sie z dwéch rury
przewodowej, izolacji termicznej i rury ostonowej.
- Rury preizolowane instalacji c.o0. - 2x40/160 oraz 2x60,3/200
- Rury preizolowane instalacji c.c.w. - 32+20/125

Zmiana kierunku trasy sieci moze byc¢ realizowana poprzez zastosowanie prefabrykowanych
preizolowanych ksztattek.
11. Odgatezienia oraz zmiany $rednic rurociggu preizolowanego nalezy wykonywac za pomocq
prefabrykowanych, preizolowanych ksztattek — zwezek, tréjnikdw i taczyc¢ je z preizolowanym rurociggiem
jak przy taczeniu prostych preizolowanych odcinkéw rur lub za pomocga specjalnych ztaczek — tréjnikowych i
redukcyjnych.
12. Przy przegrzaniu rur preizolowanych przy niskich temperaturach otoczenia, podgrzewac ptaszcz
ostonowy pefabrykatu w celu ochrony przed pekaniem.
13. Przed taczeniem odcinkéw docinanych rur preizolowanych, starannie wyréwnac i oczyscic¢ konce rury
przewodowej i ostonowej oraz usung¢ doktadnie izolacje termiczng z rury przewodowej na wymaganej
dtugosci.
S.7.6 POLACZENIA SPAWANE Rury stalowe czarne nalezy potaczy¢ przez spawanie gazowe. Spawacz
winien mie¢ aktualne uprawnienia spawalnicze oraz zaswiadczenie przeszkolenia u producenta rur
preizolowanych Potgczenia spawane nie podlegajg badaniom radiologicznej. Potaczenia powinny by¢
szczelne, odpowiada¢ wymogom PN-92IM-34031 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”
Zgodnie z wymogami okreslonymi w Projekcie 50% spawdw nalezy podda¢ badaniom rentgenowskim.
15. POLACZENIA LUTOWANE Rury ocynkowane nalezy potaczy¢ przez lutowanie z zastosowaniem lutu
twardego.
45232440-8 $.9.4.15 PLUKANIE PRZEWODOW SIECI CIEPLNEJ nalezy wykonywa¢ wg ustalers PN-
91/B-10405 oraz PN 92/M-84031. Ptukanie wykonac mieszankg wodno-powietrzng wg technologii CORBIT
~INSTAL"0znaczenie. 568/NS/72 [Informator 2.3./76].
Czas ptukania od kilku do kilkunastu minut az do czasu wyptywu czystej wody.
45262300-4 S.7.8. BETONOWY PUNKT STALY
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie deskowania,

b) wykonanie zbrojenia,
C) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robot znikajacych np. szczelin dyylatacyjnych,
e) gotowos$c¢ sprzetu i urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed
betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej
czesci stupkow i Scian
2) Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw
ogolnych:
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a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan, czy nie zastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
b) szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozone mieszanki,
c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwltocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody
d) w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowgq spadta nadmierna ilo$¢ wody
powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,
3) BADANIA Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole dla biezacego
ustalania;
a) jakos¢ sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
b) dozowania sktadnikdéw mieszanki betonowej,
c) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
d) cech wytrzymatosciowych betonu,
e) prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukdji
45232440-8 S.7.9 ROBOTY IZOLACYJINE
Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do izolacji termicznej potaczen rur. Wszystkie elementy
i materiaty do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej utrzymywac w stanie czystym i suchym.
1. Izolacje przeciwwilgociowq i doszczelnienie potaczenia odcinkdw wykonywac stosujac materiaty PE
termokurczliwe z klejem termotopliwym (tuleje, folie, rekawy, tasmy itp.)
2. Przy stosowaniu pojedynczego doszczelnienia przeciwwilgociowego i przy stosowaniu prefabrykowanych
ksztattek izolacyjnych na potaczeniu, przeprowadzi¢ gazowa probe szczelnosci potaczenia
przeciwwilgociowego, wytwarzajac podci$nienie lub nadcinienie wewnatrz przestrzeni potaczenia o wartosci
min. 0.02 MP a na czas ok. 10 min. (szczelno$¢ sprawdzac¢ wskaznikiem ptynowym lub innym $rodkiem do
wykrywania szczelnosci).
3. Prace izolacyjne potaczen odcinkow sieci wykonywac po przeprowadzeniu odbioru technicznego
rurociggu, po wykonaniu prob szczelnosci.
4. MUFOWANIE wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej oraz matej wilgotnosci powietrza.
W miejscy potaczenia rur nalezy umiesci¢ nasuwke a na jej koncach opaski termokurczliwe. Za pomocq
polnika obkurczy¢ opaski do momentu wyptyniecia kleju na zewnatrz. Nastepnie odmierzone wg recepty
producenta skfadniki A i B pianki poliuretanowej doktadnie wymiesza¢ w naczyniu i wla¢ przez otwdr do
nasuwki. Po wyrosnieciu pianki w mufie nadmiar obcig¢ a otwor zabezpieczy¢ korkiem i fatg termokurczliwa.
45231112-3
S.7.10 STREFY KOMPENSACYJNE
Nalezy wykonac¢ w miejscach okreslonych w projekcie. Strefa kompensacyjna dtugosci 1,0-20 m wykonana
poprzez owiniecie ptaszcza rury preizolowanej warstwg grub 5,0 cm wetny mineralnej owinietej ptaszczem a
papy asfaltowej.
S.7.11 BADANIA
Przy prébie cisnieniowej, przy otwartym wykopie, rurociag zatrzymac — unieruchomi¢ w miejscach
odgatezien i w innych wybranych punktach przy dtugich prostych trasach. przed proba nalezy rurociag
odpowietrzy¢. Préby wykona¢ w obecnosci Inspektora nadzoru. Z wynikéw préby sporzadzi¢ protokodt.
45231112-3 1. Zmontowang preizolowang sie¢ cieptowniczg badac na szczelnos¢ cisnieniem min. 1.25
cisnienia roboczego.
2. Proby wykonac przez zaizolowaniem termicznym i przeciwwilgociowym potgczen odcinkdw sieci
preizolowanej. .
3. ZASYPYWANIE RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH wykonac po probach ci$nieniowych rurociggu i
zaizolowaniu termicznym i przeciwwilgociowym potaczen odcinkdéw sieci.
S.7.12 ROZRUCH PROBNY
Warunki przeprowadzenia ruchu probnego oraz zasady uruchomiania sieci cieptowniczej powinny odbywac
sig przez okres 72 godz.
S.7.13 CZESCIOWE ODBIORY PREIZOLOWANEJ SIECI CIEPLNE]
Przy udziale Inspektora nadzoru odbiorowi czeSciowemu podlegajg nastepujace roboty:
- wykop wraz z podsypka zwirowg
- montaz przewoddw o ksztattek w wykopie przed wykonaniem potaczen
- montaz przewoddw oraz armatury w budynkach i w kottowni
- wykonanie stref kompensacyjnych z weilny mineralnej
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- wykonanie przejs¢ przez Sciany

- ptukanie przewoddéw

- prdba ci$nieniowa

- mufowanie wraz z izolacjq

- wykonanie stref kompensacyjnych z wetny mineralnej
wykonanie obsypki [ zageszczanie ] z tasmq informacyjng

45232440 8 S.7.14 ROBOTY MONTAZOWE W BUDYNKACH

1) Przewody pionowe wykonywane z rur stalowych nalezy mocowac do Scian za pomocg przewodu 2,0
m Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od piony nie moze przekraczac (+ - ) 10 mm na 10 m
dtugosci przewodu pionowego.

2) Przewody poziome dtugosci powyzej 2.0 i prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do
$cian za pomocg hakéw lub uchwytéw.,
3) Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej

dtugosci przewodu, przy czym szew dwu tgczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu rury.

4) Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodoéw taczonych za pomoca kotnierzy lub
kielichdw potaczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.
5) Kolana tuki itp. ksztattki przewoddw stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na zimno w

zakresie $rednic do 50 mm. Dla przewoddw o $rednicach DN>50 mm nalezy stosowac ksztattki
wykonywane fabrycznie.

6) Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych srednic nalezy wykonywac za pomocg obrobki
plastycznej na goraco (kucia). Zwezenia rur Srednicy powyzej 50 mm nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu ksztattek fabrycznych.

7) Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow szczegdlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowg, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krécce z kotnierzem.

S.5.4.30 POLACZENIA GWINTOWANE

1) Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu
érec(l)niego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do
115°C

2) Potaczenia gwintowane mozna rowniez stosowac do potaczen przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane.

3) Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4) Potaczenia gwintowane mozna uszczelni¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub pasty.

S.9.4.30 Kontrola wykonania sieci cieplnej.

Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng - proby szczelnosci, badania

hydrauliczne oraz ptukanie sieci.

Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow i armatury uzytych do budowy

sieci cieplnej,

- sprawdzenie wykonania kanatu betonowego

- sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci cieplnej z projektem,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych izolacje termiczng i

hermetyzacje zespotu ztacza,

- kontrole wykonania obwoddw sygnalizacyjnych,

- kontrole wykonania ochrony korozyjnej,

- sprawdzenie szczelnosci sieci,

- sprawdzenie rysunkdéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zageszczenia obsypki piaskowej,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w

szczegolnosci dtugosé i grubos¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania punktéow statych, kompensatoréw,

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugosci nie przekraczajacej 500 m, na ci$nienie probne



32

wynoszace minimum 1,5 ci$nienia roboczego w sieci.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajac sie¢ wodq na 24 godziny
przed préba. Wyniki prob hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu
catego czasu prob tj. 45 min do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze,
a szwy spawane nie wykazujq przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres w ktérym cisnienie probne nie
powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy prdbach szczelnos$ci woda podgrzang, nalezy uwzglednic
spadek ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego i sprawdzi¢ potaczenia spawane
przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg , z rekojescig nie dtuzsza niz 500 mm. Uderzac
nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciac,
oczyscic i za spawac na nowo, a nastepnie ponownie przeprowadzi¢ probe hydrauliczna.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkéw.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci.

S.9.4.31 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci (przytaczy) c.o.

S.9.4.35 ODBIOR ROBOT.

1 Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci cieplnej i przytaczy,

- roboty montazowe wykonania kanatu magistrali cieplnej

- wykonane wiacznie do istniejacej sieci wraz z jego izolacja,

-zasypany, zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.10 PODSTAWA PLATNOSCI.

1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie kanatu betonowego

- utozenie przewodow sieci i przytaczy z rur stalowych

- wykonanie wiaczenia do istniejgcej sieci,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

S11 PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy.

1. PN-M-69434 - Elektrody otulone do spawania.

2. PN-M-74012 - Armatura przemystowa.

3. PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

5. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



