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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje sanitarne wod-kan 

1 Instalacja wodno kanalizacyjna w budynku stajni            KOD CPV:45332000-3 Kładzenie  upustów hydra u-
licznych 
45332200-5 Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz ętu sanitrnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciw po Ŝarowe

1.1 Instalacja wodoci ągowa
1.1.

1
KNNR 4
0106-02
S 2.5.3

Rurociągi stalowe nierdzewne KAN-thern inox o śr.18*1,5 mm o na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

1.1.
2

KNNR 4
0106-03
S 2.5.3

Rurociągi stalowe nierdzewne KAN-thern inox o śr.22*1,5 mm, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

1.1.
3

KNNR 4
0106-04
S 2.5.3

Rurociągi stalowenierdzewne KAN-thern inox o śr.28*1,5 mm, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

1.1.
4

KNNR 4
0106-04
S 2.5.3

Rurociągi stalowenierdzewne KAN-thern inox o śr.35*1,5 mm, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

1.1.
5

KNNR 4
0106-05
S 2.5.3

Rurociągi stalowe  KAN-thern inox o śr.42*1,5 mm, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

1.1.
6

KNNR 4
0106-06
S 2.5.3

Rurociągi stalowe KAN-thern inox o śr.54*1,5 mm,, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

1.1.
7

KNNR 4
0115-04
S 2.5.3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do  hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
8

KNNR 4
0130-01
S 2.5.6

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
15 mm

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

1.1.
9

KNNR 4
0130-05
S 2.5.6

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej
40 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
10

KNNR 4
0138-01
S 2.5.6

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
11

KNNR 4
0142-01
S 2.5.6

Szafki hydrantowe naścienne z wyposaŜeniem kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
12

KNNR 4
0126-01
S 2.5.7

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)

m

129 m 129.00
RAZEM 129.00

1.1.
13

KNR-W 2-16
0507-01
S 2.5.9

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi Thermaflex gr. 30 mm mm o śr.
50-7 m

m2

7*0.37 m2 2.59
RAZEM 2.59

1.1.
14

KNR-W 2-16
0507-01
S 2.5.9

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi Thermaflex gr. 30 mm mm o śr.
40-15 m

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15*0.32 m2 4.80

RAZEM 4.80
1.1.

15
KNR-W 2-16
0507-01
S 2.5.9

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi Thermaflex gr. 30 mm mm o śr.
35-8 m

m2

8*0.32 m2 2.56
RAZEM 2.56

1.1.
16

KNR-W 2-16
0507-01
S 2.5.9

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi Thermaflex gr. 30 mm mm o śr.
28-14 m

m2

14*0.28 m2 3.92
RAZEM 3.92

1.1.
17

KNR-W 2-16
0507-01
S 2.5.9

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi Thermaflex gr. 30 mm mm o śr.
22-10 m

m2

10*0.24 m2 2.40
RAZEM 2.40

1.1.
18

KNR-W 2-16
0507-01
S 2.5.9

Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi Thermaflex gr. 30 mm mm o śr.
18-75 m

m2

75*0.24 m2 18.00
RAZEM 18.00

1.2 Instalacja  kanalizacyjna
1.2.

1
KNNR 1
0305-02
S 2.5.4

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III

m3

72*1.35*0.8 m3 77.76
RAZEM 77.76

1.2.
2

KNNR 4
1411-01
S 2.5.4

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

72*0.6*0.1 m3 4.32
RAZEM 4.32

1.2.
3

KNNR 1
0318-01
S 2.5.4

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

77.76-4.32-1.76 m3 71.68
RAZEM 71.68

1.2.
4

KNNR 4
0208-03
S 2.5.4

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

1.2.
5

KNNR 4
0203-04
S 2.5.4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

1.2.
6

KNNR 4
0203-05
S 2.5.4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

1.2.
7

KNNR 4
0222-02
S 2.5.4

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
8

KNNR 4
0216-02 p.z.
S 2.5.4

Odwodnienia liniowe V 150 EK-0,2+0.1.2+0.2.2 ( korytka polimerobetonowe,
ruszt z Ŝeliwa sferoidalnego)

kpl.

17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00

1.2.
9

KNNR 4
0213-05
S 2.5.4

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.110/ 160 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
10

KNR 4-01
0210-02
S 2.5.10

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z
betonu Ŝwirowego

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00
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1.2.

11
KNR 4-01
0207-02
S 2.5.10

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłoŜach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

1.2.
12

KNR 4-01
0208-03
S 2.5.10

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 30 cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
13

KNR 4-01
0206-02
S 2.5.10

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.3 Odcinek uło Ŝony w ziemi poza budynkiem
1.3.

1
KNNR 1
0209-07
S 2.5.4

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.40 m3 w gr.kat. IV

m3

(10.8*1.4*1+2*2*1.4)*0.8 m3 16.58
RAZEM 16.58

1.3.
2

KNNR 1
0307-05
S 2.5.4

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

(10.8*1.4*1+2*2*1.4)*0.2 m3 4.14
RAZEM 4.14

1.3.
3

Kalkulacja in-
dywidualna 
S 2.5.4

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką m2

10.8*1.4*2 m2 30.24
RAZEM 30.24

1.3.
4

Kalkulacja in-
dywidualna 
S 2.5.4

Pełne umocenienie ścian wykopów  pod komory i studnie- komory słupowe m2

8*1.4 m2 11.20
RAZEM 11.20

1.3.
5

KNR 2-25
0417-01
S 2.5.4

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

1.3.
6

KNR 2-25
0417-02
S 2.5.4

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

1.3.
7

KNNR 4
1411-01
S 2.5.4

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

10.8*1*0.1 m3 1.08
RAZEM 1.08

1.3.
8

Analiza włas-
na 
S 2.5.4

Obsługa  geodezyjna szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
9

KNNR 4
1308-03
S 2.5.4

Kanały z rur PVC-U SN 8  łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

10.8 m 10.80
RAZEM 10.80

1.3.
10

KNNR 4
1413-01
S 2.5.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m   z włazem, pierścieniem odciąŜajacym , pokrywą Ŝelbetową i
dnem prefabrykowanym

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
11

KNNR 4
1413-02
S 2.5.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.00

RAZEM -3.00
1.3.

12
KNNR 4
1321-03
S 2.5.4

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm-przejście szczelne

szt
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3 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.3.

13
KNR 4-01
0208-03
S 2.5.10

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 30 cm-włączenie do zbiornika gnojowicy

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
14

KNR 4-01
0207-01
S 2.5.10

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłoŜach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
15

KNNR 4
1411-04
S 2.5.4

Obsypka i nadsypka rur   z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą -grunt ro-
dzimy

m3

(0.5*10.8*1)-(3.14*0.1*0.1*10.8) m3 5.06
RAZEM 5.06

1.3.
16

KNNR 1
0214-02
S 2.5.4

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

16.58-1.08-5.06-0.34-0.8 m3 9.30
RAZEM 9.30

1.3.
17

KNNR 1
0317-01
S 2.5.4

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III

m3

4.14 m3 4.14
RAZEM 4.14

1.3.
18

KNNR 1
0202-08
S 2.5.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1.08+0.34+0.8 m3 2.22
RAZEM 2.22

1.3.
19

KNNR 1
0208-01
S 2.5.4

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)-odwóz  ziemi  do miejs-
ca składowania do 5 km

m3

2.22 m3 2.22
RAZEM 2.22
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