Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego”

Opis techniczny
do projektu inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu oraz
budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu
Szkdt Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gmina Sokoty,
dotyczacych realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych
Narwianskiego Parku Narodowego” na dziatkach o numerze ewidenciji
gruntow 101; 102; 81/2 i 38/2 potozonych w obrebie gruntéw wsi Krzyzewo,

gmina Sokoty - czesc istniejgcego budynku internatu z przeznaczeniem na
potrzeby pomieszczen do ¢wiczen

Podstawa formalna opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
Wilasnos¢ 1 wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

Inwestor: Zesp6t Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT, 15 — 066 Biatystok, ul.
Modlinska 12 m 25

Zakres prac budowlanych

W sktad planowanych zamierzen zwiazanych z rozbudowa budynku wchodzi:
- demontaz istniejacych drzwi zewngtrznych od strony wejscia bocznego
- demontaz okien 1 parapetdw zewngtrznych w miejscach przemurowania i
zamurowania otworow okiennych
- demontaz stolarki wewngtrznej
- demontaz istniejacego wyposazenia i instalacji sanitarnych oraz elektrycznej
- demontaz schodoéw zewngtrznych i podestu od strony pétnocne;j
- demontaz w miejscu projektowanego wejscia tylnego fragmentu $ciany pod otwor
drzwiowy
- montaz nowych okien z profili PCV i parapetéw stalowych powlekanych w miejscu
przemurowania otworow zewngtrznych
- zamurowanie cegla kratowka na zaprawie cem.-wap. marki SMPa fragmentow
scian zewngtrznych w miejscach zamian otwordw okiennych i drzwiowych oraz
uzupehnienia ocieplenia styropianem FS-15 do zlicowania z istniejacymi $cianami,
wykonanie tynku zewngtrznego mineralnego cienkowarstwowego na fragmentach w
zwiazku ze zmiana otworow zewnetrznych
- demontaz $cian i fragmentéw $cian wewngtrznych konstrukcyjnych w miejscach
projektowanych zmian uktadu funkcjonalnego pomieszczen
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- demontaz tynkow w pomieszczeniach na parterze z wyjatkiem pomieszczen 0/1,
0/2, 0/3 1 w pomieszczeniach sanitarnych na I pigtrze podlegajacych przebudowie

- wykonanie nowych nadprozy w istniejacych S$cianach zewngtrznych i
wewngetrznych konstrukcyjnych typu L19 oraz podciagu zelbetowego na parterze

- demontaz $cian i fragmentdéw $cian dzialowych w miejscach projektowanych zmian
uktadu funkcjonalnego pomieszczen

- demontaz warstw posadzkowych na parterze do poziomu izolacji
przeciwwilgociowej, na pigtrze do poziomu stropu

-  przebudowa istniejacej pochylni wewngtrznej — demontaz istniejacej posadzki i
cokolika wys. 10 z ptytek gresowych, nadbudowa na istniejacej pochylni nowej pochylni
o konstrukcji zelbetowej z betonu B-20 zbrojonego stalag AIITl 1 A0

- montaz na nowej pochylni wewngtrznej i w holu balustrady z rur ze stali
nierdzewnej (wys. pochwytéw 0,75m i 0,9 m — przy pochylni; 1,1m — przy schodach).

- budowa pochylni i schodéw zewngtrznych od strony projektowanego wejScia
tylnego zelbetowych z betonu B-20 zbrojonego stala AIIl i A0

- wykonanie balustrady na projektowanych schodach zewngtrznych (wys. pochwytu
1,10m) 1 przy projektowanej zewngtrznej pochylni dla niepelnosprawnych (wys.
pochwytu 0,75m 1 0,9 m) z rur ze stali nierdzewne;j

- wykonanie nowych podtég z posadzkami z plytek gresowych z cokolikami
nasciennymi 10cm oraz z wyktadziny typu Gamrat z wywinigciem na wys. 10cm

- wymurowanie nowych §cian dziatlowych z cegly kratoéwki gr. 12cm na zaprawie
cem.-wap. marki 5SMPa

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewngtrznej

- wykonanie projektowanych instalacji elektrycznej, sanitarnych, teletechnicznych,
wentylacji i klimatyzacji,

- demontaz istniejacych parapetow wewngtrznych z lastryko 1 montaz nowych
parapetow z konglomeratu marmurowego w kolorze jasnym

- oczyszczenie 1 udroznienie istniejacych kanatéw wentylacyjnych

- demontaz istniejacych i montaz nowych kratek PCV na wlotach do kanaléw
wentylacyjnych

- zabezpieczenie wylotow kanalow wentylacyjnych siatkami stalowymi

- wymurowanie nowego komina z bloczkoOw ceramicznych typu Schiedel

- wykonanie poziomych przewodéw wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych
obudowanych ptytami GK gr. 12,5mm na ruszczcie stalowym.

- wykonanie tynkow wewnetrznych cem.-wap. kat. III szpachlowanych w
pomieszczeniach na parterze 1 w pomieszczeniach sanitarnych na I pigtrze, wykonanie
napraw tynkdw w pozostatych pomieszczeniach
wykonanie oktadzin wewngtrznych z glazury w pomieszczeniach sanitarnych do
wysokosci sufitu, w gabinetach i pomieszczeniach rehabilitacji w miejscu usytuowania
umywalek wykona¢ oktadziny z glazury na szerokos¢ 1,20m i wysokos$¢ 2m, wykonanie
oktadzin $cian i sufitu sauny z paneli drewnianych ($wierk skandynawski)

- wykonanie malowania wewngtrznego wszystkich §cian i sufitow 2 razy farbami
emulsyjnymi w kolorze jasnym, wykonanie lamperii w komunikacji farba olejna do wys.
2m

- montaz wyposazenia instalacji

- montaz na $cianach komunikacji odbojo-porgczy z (wys. pochwytoéw 0,75 1 0,90m)
ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkami.

- montaz na $cinach komunikacji odbojnic w systemie typu Promador — zgodnie z
projektem wngtrz.

- zabezpieczenia naroznikOw $cian w komunikacji naroznikami w systemie typu
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- demontaz wszystkich warstw pokrycia dachowego

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej

- demontaz obrobki blacharskiej gzymsow

- demontaz rynien

- wykonanie nowych warstw pokrycia dachu

- wykonanie daszku z tworzywa sztucznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej nad
projektowanym wejsciem tylnym

- wykonanie nowych obrobek gzymsow z blachy stalowe;j

- wykonanie obrébek kominow z papy

- wykonanie ocieplenia i tynkowania projektowanego komina ponad dachem,
wykonanie czapy zelbetowej na projektowanym kominie

- montaz nowych rynien przedtuzenie rur spustowych z blachy stalowej matowej
powlekanej

- wykonanie nowej instalacji odgromowe;j

- demontaz i uzupehienie fragmentow opaski wokot budynku w zakresie zwigzanym
ze zmiana otwordw zewnetrznych, montazem i demontazem, schoddéw, pochylni i
podestow

wanie na dziatce

jest

Budynek stanowi cze$¢ kompleksu budynkéw Zespoty Szkét Rolniczych w Krzyzewie,
potaczony tacznikami z budynkiem stotowki i zabytkowym budynkiem szkoty, znajduje

si¢ w odleglosci 5,2m od istniejacego budynku gospodarczego oraz w odlegtosci 66,2m od
pdinocnej granicy dzialek podlegajacych opracowaniu.

Czes¢ opisowa.

1. Dane liczbowe budynku (w zakresie opracowania) :
a. Powierzchnia uzytkowa: 995,09m?
b. Powierzchnia zabudowy: 629,50m’
c. Kubatura brutto wg PN-ISO 9836 3192,42m’

2. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen (w zakresie opracowania)

PARTER:

0/1 WIATROLAP 4,57m?
0/2 HOL 41,21m?
0/3 KOMUNIKACJA 5,60m*
0/4 KOMUNIKACJA 83,39m’
0/5 POCZEKALNIA 11,28m?
0/6 GABINET LEKARSKI 12,76m?
0/7 LAZIENKA MESKA 15,13m?
0/8 LAZIENKA MESKA 15,13m?
0/9 LAZIENKA DAMSKA 15,13m?
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0/10 LAZIENKA DAMSKA 15,10m>
0/11 HYDROMASAZE 20,48m>
0/12 SAUNA Z PRYSZNICAMI 17,97m>
0/13 SOLARIUM 13,32m>
0/14 SZATNIA MESKA 19,09m>
0/15 SZATNIA PERSONELU 12,86m>
0/16 LAZIENKA PERSONELU 11,57m>
0/17 SZATNIA DAMSKA 19,61 m>
0/18 MAGAZYN 19,69m>
0/19 GABINET MASAZU 19,53m>
0/20 SALA KINEZYTERAPII 40,16m>
0/21 SALA KINEZYTERAPII 39,94m>
0/22 SALA KINEZYTERAPII 39,32m>
0/23 POM. GOSPODARCZE 8,50m>
0/24 WIATROLAP 13,90m>
Razem: 515.,74m*
PIETRO:

1/1 KOMUNIKACJA 82,33m>
1/2 POKOJ 19,27m>
1/3 POKOJ 19,69m>
1/4 POKOJ 19,58m>
1/5 POKOJ 19,79m>
1/6 POKOJ 19,69m>
1/7 POKOJ 19,53m>
1/8 POKOJ 19,58m>
1/9 POKOJ 19,79m>
1/10 POKOJ 19,58m>
1/11 POKOJ 19,58m>
1/12 POKOJ 19,74m>
1/13 POKOJ 18,85m>
1/14 POKOJ 13,44m>
1/15 POKOJ 20,86m>
1/16 LAZIENKA MESKA 9,32m>
1/17 KOMUNIKACJA 2,71m?
1/18 LAZIEKA Z NATRYSKAMI 12,79m>
1/19 POM. GOSPODARCZE 3,75m>
1/20 LAZIENKA Z NATRYSKAMI 11,50m>
1/21 KOMUNIKACJA 2,45m>
1/22 LAZIENKA DAMSKA 7,96m>
1/23 POKOJ 9,93m>
1/24 POKOJ 10,77m>
1/22 SWIETLICA 56,87m’
Razem: 479.35m’
SUMA: 995,09m’
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3. Forma architektoniczna

W wyniku planowanej rozbudowy cze$¢ budynku podlegajaca opracowaniu nie zmieni

swojej formy architektonicznej. Budynek internatu podlegajacy opracowaniu pozostanie w
formie wielokata o wymiarach zewngtrznych 59,58m x 12,60m. Wysoko$¢ catego budynku
przekrytego dachem ptaskim zmieni si¢ w skutek ocieplenia z 6,60 m do 6,82m

4. Dane konstrukcyjno — budowlane

Uktad konstrukcyjny obiektu
Pozostaje istniejacy uktad konstrukcyjny obiektu podtuzno-poprzeczny. Pozostaje

wigkszos¢ istniejacych scian murowanych z cegly kratowki 1 cegly pelnej, z wyjatkiem
fragmentow podlegajacych demontazowi ze wzgledu na zmiany w uktadzie funkcjonalno-
przestrzennym — w tych miejscach projektuje si¢ przeniesienie funkcji no$nej na
projektowany podciag zelbetowy i prefabrykowane nadproza zelbetowe typu L19. W catym
budynku pozostaja stropy typu DZ-3, calo$¢ pozostaje przekryta dachem plaskim, ktorego
konstrukcja nie ulegnie zmianie, projektuje si¢ ocieplenie i wykonanie nowego pokrycia
dachu z papy.

Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajacy podstawowe wymagania w zakresie:

Bezpieczenstwa pozarowego

Bezpieczenstwa konstrukcji

Bezpieczenstwa uzytkowania

Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony $rodowiska
Ochrony przed hatasem i drganiami

Oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjno$¢ przegrod)

b. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

bl. Fundamenty

- pozostaja fawy fundamentowe betonowe, $ciany fundamentowe gr.38cm murowane
z bloczkéw zwirobetonowych M,M,

b2. Sciany kondygnaciji nadziemnych

—  pozostaja istniejace $ciany zewngtrzne murowane z cegly kratowki gr. 38cm (25cm
w miejscu wnek na grzejniki pod oknami) otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
gr. ok. 9cm, ocieplone styropianem gr. 12cm 1 otynkowane tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym - w miejscu projektowanego wejscia tylnego zdemontowac
fragment $ciany pod otwor drzwiowy, istniejace drzwi boczne oraz miejsca
zamurowania istniejacych okien zamurowac¢ cegla kratdwka na zaprawie cem.-wap.
marki 5MPa i uzupeli¢ ocieplenie styropianem FS-15 — do zlicowania z istniejaca
Sciana

—  pozostaja istniejace Sciany ostonowe w holu wejsciowym gr. 24cm murowane z
gazobetonu

—  pozostaja wewngtrzne $ciany konstrukcyjne gr. 25cm i 38 murowane z cegly
kratowki oraz piony kominowe murowane z cegly petnej, zdemontowac fragmenty $cian
w miejscach projektowanych zmian ukladu funkcjonalnego pomieszczen

— wykona¢ zamurowania otworé6w Ww istniejacych $cianach wewngtrznych
konstrukcyjnych zgodnie z projektowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen z
cegly kratowki na zaprawie cem.-wap. marki 5SMPa gr. 251 38cm
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-  pozostaje warstwa elewacyjna — tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorach
bezowym, brzoskwiniowym 1 zielonym wg metody ocieplen lekkiej-mokrej — istniejace
tynki naprawi¢ i uzupeli¢ w zakresie zwigzanym z projektowanym zamurowaniem
czeSci otworu bocznych drzwi zewngtrznych oraz okien, wykuciem otworu pod
projektowane wejscie tylne oraz demontazem schodéw z podestem i daszku od strony
istniejacego wejscia bocznego.

—  pozostaja $§ciany oporowe przy pochylni gr. 25cm betonowe wylewane.

b3. Stropy
—  pozostaja istniejace stropy typu DZ-3.

b4. Schody wewnetrzne w holu gldéwnym
- pozostaje zelbetowa konstrukcja schodéw w holu, po usunigciu wierzchniej
warstwy posadzkowej, na istniejacej pochylni wykona¢ pochylni¢ dla niepelnosprawnych
z bloczkow gazobetonowych murowanych na zaprawie cem.-wap. marki SMPa i zelbetu z
betonu B20 zbrojonego stala AIIl 1 A0

b5. Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych

— pozostaja istniejace zelbetowe schody i1 pochylnia od strony wejscia gtownego

— betonowe schody i podest od strony poétnocnej — do demontazu

— od strony projektowanego wejscia tylnego wykona¢ schody i pochylni¢ zelbetowe z
betonu B20 zbrojonego stala AIIl 1 A0

b6. Wience, nadproza i podciagi
—  pozostaja istniejace wience i nadproza zelbetowe
—  projektowane nadproza typu L19
—  projektowany podciag w komunikacji na parterze zelbetowy na belkach stalowych
1240 z betonu B15 zbrojonego stala AIIl i A0

b7. Sciany dziatowe
- czesciowo pozostaja Sciany dzialowe gr. 6-12cm murowane z cegly dziurawki — z
wyjatkiem $cian 1 fragmentow $cian do wyburzenia w zwiazku projektowana zmiang
uktadu funkcjonalnego pomieszczen
- po zdemontowaniu fragmentow istniejacych Scian dziatowych zgodnie z
projektowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen wykona¢ zamurowania fragmentéw
istniejacych $cian i projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm murowane z cegly kratowki
na zaprawie cem.-wap. marki SMPa
- w tazienkach wykona¢ §cianki systemowe (zgodnie z rysunkami)

c. Elementy wykonczeniowe

cl. Oktadziny wewnetrzne.
W projektowanych tazienkach wykona¢ glazury do wysokosci sufitu.

W gabinetach i1 pomieszczeniach rehabilitacji w miejscu usytuowania umywalek
wykona¢ oktadziny z glazury na szeroko$¢ 1,20m i wysokos$¢ 2m.

Wykona¢ okladzing $cian i sufitu sauny z paneli drewnianych (§wierk skandynawski)

Na $cinach komunikacji nr 9 zamontowaé¢ odbojnice w systemie typu Promador -
zgodnie z projektem wnetrz.

Narozniki $cian w komunikacji zabezpieczy¢ naroznikami w systemie typu Promador.
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c2. Oktadziny zewnetrzne
Pozostaje opaska wokot budynku szer. 60cm z plyt betonowych obramowana

krawgznikiem betonowym — uzupeli¢ w zakresie zwigzanym z demontazem schodow i
podestu przy istniejacym wejSciu bocznym, zdemontowaé na fragmencie od strony
projektowanego wejscia tylnego.

c3. Parapety wewnegtrzne
Po zdemontowaniu istniejacych parapetow wewngtrznych szer. 27cm z lastryko
wykona¢ nowe parapety z konglomeratu marmurowego w kolorze jasnym szer. 27cm.

c4. Parapety zewnetrzne
Pozostaja parapety zewngtrzne szerokosci 36cm z blachy stalowej powlekanej w
kolorze brazowym — z wyjatkiem parapetéw w miejscu demontazu i zamurowania okien.
Wykona¢ parapety szer. 36¢cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym w
pomieszczeniach 0/9 i 1/20 w miejscu przemurowania i wstawienia nowych okien oraz w
miejscu zamurowania wejscia bocznego 1 wstawienia tu okna.

c5. Tynki wewnetrzne:

W na I pietrze pozostaja tynki cementowo-wapienne z wyjatkiem $cian i fragmentow
Scian podlegajacych demontazowi oraz $cian pomieszczen sanitarnych podlegajacych
przebudowie.

Po zdemontowaniu istniejacych tynkéw na parterze, zmianie uktadu funkcjonalnego
pomieszczen i wykonaniu prac instalacyjnych we wszystkich pomieszczeniach na parterze
(z wyjatkiem holu gtownym i komunikacji nr 0.3) 1 w pomieszczeniach sanitarnych na I
pietrze wykonaé tynki cementowo-wapienne kat. III, szpachlowane z wyjatkiem $cian 1
fragmentow $cian pokrytych glazura. Wykona¢ uzupetienie i naprawg tynkéw w holu
glownym i1 komunikacji nr 0.3 oraz w pozostalych pomieszczeniach na pigtrze w zakresie
zwigzanym z pracami instalacyjnymi, zmianami otworéw drzwiowych i1 przebudowa
komindw i pochylni.

c6. Tynki zewngtrzne:

Pozostajg elewacje otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorach
bezowym, brzoskwiniowym i zielonym - istniejace tynki naprawic i uzupelic¢ w zakresie
zwiazanym z projektowanym zamurowaniem czgsci otworu bocznych drzwi zewngtrznych
1 wykuciem otworu pod projektowane wejscie tylne, zamurowaniami otworéw okiennych
oraz demontazem schodow z podestem i daszku od strony istniejacego wejscia bocznego.
Pozostaje cokoét od poziomu terenu do poziomu -0,12 i murek oporowy pochylni
otynkowany tynkiem mozaikowym w kolorze jasnobrazowym — uzupehic¢ w zakresie
zwiazanym z demontazem schoddéw i1 podestu przy istniejacym wejsciu bocznym.

¢7. Malowanie wewnetrzne

W miejscu wykonania projektowanych tynkow $ciany poszpachlowac i pomalowaé
dwa razy farba emulsyjna na kolor bezowy.
W komunikacji do wysokos$ci odbojoporgczy wykonaé lamperie malowane farba olejna na
kolor bezowy, powyzej pomalowa¢ farba emulsyjna na kolor bezowy.
Sufity w miejscu wykonania projektowanych tynkow poszpachlowac¢ i pomalowa¢ dwa
razy farba emulsyjna na kolor biaty.
Sciany holu gtéwnego, komunikacji 0.3, w salach kinezyterapii - 0/20,0/21, 0/22 na
parterze oraz komunikacji na I pigtrze pomalowac¢ farba olejna do wys.2m, powyzej farba
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emulsyjna na kolor jasny, sufity na kolor bialy.

Sciany pokoi i1 $wietlicy pomalowac farba emulsyjna na kolor bezowy.

c8. Schody wewnetrzne i pochylnia w holu gléwnym

Pozostaja istniejace schody zelbetowe wylozone ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi i cokolik nascienny z tych samych ptytek do wys. 10cm
Z powierzchni istniejacej pochylni zdemontowac posadzke z ptytek gresowych i po
wykonaniu rozbudowy pochylni z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem.-wap.
marki 5MPa i zelbetu z betonu B20 zbrojonego stala AIIl i A0 projektowana pochylnie
wylozy¢ plytkami gresowymi antyposlizgowymi, wykonaé cokolik nascienny z tych
samych ptytek do wys. 10cm.

¢9. Schody zewnetrzne 1 pochylnia dla niepelnosprawnych

— pozostaja istniejace zelbetowe schody i pochylnia od strony wejscia gtownego

wylozone ptytkami gresowymi mrozoodpornymi antyposlizgowymi

— schody 1 podest betonowy od strony poinocnej zdemontowaé

— przy projektowanym wejsciu tylnym wykona¢ schody i pochylnig zelbetowe z

betonu B 20 zbrojonego stalg AIIl i A0

— pochylnie wykonczy¢ w nastgpujacy sposob:

Po wyschnigciu betonu (max. 4% wilgotnos$ci, ktora beton uzyskuje srednio po ok. 28
dniach dojrzewania) pochylnie i spoczniki pochylni oczy$ci¢ z tluszczu, usunaé
mechanicznie warstw¢ mleczka cementowego i1 szlamu cementowego, a powierzchni¢
oktadnie odpyli¢. Powierzchnie poziome pochylni i spocznikow poszpachlowaé warstwa
szpachli wyréwnujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastgpnie nanie$¢ warstwem
emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnigciem
warstwy emalii posypywaé na §wiezo piaskiem kwarcowym. Nanie$¢ druga warstwe
emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na powlokg¢ z emalii
nanies¢ warstwe lakieru poliuretanowego typu BETONMAL. Powierzchnie boczne
pochylni poszpachlowa¢ warstwa szpachli wyrownujacej do betonu typu Sopro AMT 468.
Nastgpnie pomalowac farbami do betonu w kolorze szarym.

c10. Oznakowani drég ewakuacyjnych — wykonane w gestii inwestora.
Po wykonaniu robot wykonczeniowych umiesci¢ na ciagach komunikacyjnych i

klatkach schodowych strzatki oznaczajace kierunki ewakuacyjne i tablice wyj$¢
ewakuacyjnych w miejscu widocznym.

cl1. Stolarka okienna i drzwiowa

Pozostaja istniejace okna z profili PCV w kolorze biatym — z wyjatkiem okien w
miejscach projektowanego zamurowania otworo6w. W miejscu przemurowania otworow
okiennych wstawi¢ okna z profili PCV z wypehieniem Argonem w kolorze biatym o
wspolczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m?.
Projektowane drzwi wewngtrzne na parterze z holu gtownego 0/2 do komunikacji nr 0/4, z
bocznej klatki schodowej do holu nr 0/2 oraz na pigtrze z komunikacji 1/1 1 $wietlicy 1/25
na klatki schodowe z profili aluminiowych przeszklone o odpornosci ogniowej Ei 30.
Drzwi do sauny drewniane z przeszkleniem.
Drzwi w $ciankach systemowych PCV — zgodnie z technologia wykonania $cianek
systemowych.
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Pozostate projektowane drzwi wewngtrzne ptytowe, okleinowane w kolorze biatym. Drzwi

do pomieszczen sanitarnych wentylowane z otworem o przekroju 0,2m?*. Drzwi z
komunikacji 0/4 do pomieszczen 0/11 i 0/12 oraz z komunikacji 1/1 do 1/21 i 1/17
otwierane na 180°.

Pozostaja drzwi zewnetrzne i drzwi do wiatrotapu wejscia gtéwnego z profili  PCV ~ w
kolorze brazowym.

Drzwi zewngtrzne boczne do demontazu.

Projektowane drzwi zewngtrzne wejscia tylnego z profili cieptych aluminiowych z
przeszkleniem.

c12. Balustrady wewnetrzne

Istniejace balustrady z rur stalowych na schodach i1 przy pochylni w holu gtownym
zdemontowac. Po wykonaniu rozbudowy pochylni dla niepetnosprawnych wykona¢
balustrady z rur ze stali nierdzewnej (wys. pochwytoéw 0,75m i1 0,9 m — przy pochylni;
1,1m — przy schodach).

Na $cianach komunikacji nr 9 zamontowa¢ odbojo-porgcze z (wys. pochwytow 0,75 i
0,90m) ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkami.

c13. Balustrady zewnetrzne

Pozostaje balustrada na schodach zewnetrznych i przy pochylni dla
niepetnosprawnych z rur ze stali nierdzewne;j.
Wykona¢ balustrady na schodach zewngtrznych (wys. pochwytu 1,10m) i przy pochylni
dla niepelnosprawnych (wys. pochwytu 0,75m i 0,9 m) konstrukcja z rur stalowych
malowanych proszkowo, pochwyty z rur ze stali nierdzewne;.

cl4.Wentylacja.

cl5

Wszystkie istniejace kanaty wentylacyjne murowane w $cianach oczysci¢ i udroznic.
Komin w pom. 0.7 i 1/20 zdemontowac.

Projektowane kominy wykona¢ w bruzdach w $cianach wewngtrznych z bloczkow
ceramicznych kominowych typu Schiedel, ponad dachem kominy ociepli¢ styropianem
FS-15 gr.10cm i otynkowa¢ tynkiem mineralnym cienkowarstwowym wg metody lekkiej
mokrej.

Poziome przewody wentylacyjne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obudowanych
ptytami GK gr. 12,5mm na ruszczcie stalowym.

Wyloty kanatow wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o drobnych oczkach.

Na wlotach, po zdemontowaniu istniejacych kratek, osadzi¢ nowe kratki PCV o
wym.4X14cm.

Nad dachem istniejace kominy pozostaja bez zmian - wymurowane i tynkowane.
Pozostaja czapki kominowe zelbetowe. Na projektowanych kominach czapki zelbetowe
utozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od gory zaizolowac¢ 1 warstwa
papy oraz pokry¢ blacha gltadka w kolorze szarym.

. Posadzki.

Konstrukcja warstw posadzkowych wedlug oznaczen na przekrojach.

Na schodach w holu glownym oraz w wiatrotapie 0/1 pozostaje posadzka z ptytek
gresowych antyposlizgowych, cokolik nascienny z tych samych plytek do wys. 10cm.
W holu wykona¢ posadzke z wyktadziny typu Gamrat wywinigtej na §ciany do
wysokosci 10cm. Z powierzchni istniejacej pochylni zdemontowa¢ posadzke z ptytek
gresowych i po wykonaniu rozbudowy pochylni projektowana pochylni¢ wylozy¢
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ptytkami gresowymi antyposlizgowymi, wykona¢ cokolik nascienny z tych samych

ptytek do wys. 10cm.
Po zdemontowaniu wszystkich warstw posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych,
pomieszczeniu hydromasazy i sauny z prysznicami oraz w wiatrotapie 0/24 wykonac
posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych, wykona¢ cokolik nascienny z tych
samych ptytek do wys. 10cm. W pozostaltych pomieszczeniach wykona¢ posadzki z
wyktadziny typu Gamrat wywinigtej na $ciany do wysokosci 10cm.
Pozostaja zewngtrzne schody i1 pochylnia dla niepelnosprawnych od strony wejscia
gléwnego wytozone ptytkami gresowymi mrozoodpornymi antyposlizgowymi.
Po zdemontowaniu istniejacego podestu ze schodami wykona¢ nowe zewngtrzne schody
wylozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi antyposlizgowymi.
pochylni¢ wykonczy¢ w nastgpujacy sposob:
Po wyschnigciu betonu (max. 4% wilgotnosci, ktora beton uzyskuje srednio po ok. 28
dniach dojrzewania) pochylnie i1 spoczniki pochylni oczysci¢ z thuszczu, usunaé
mechanicznie warstwg mleczka cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnig
doktadnie odpylic.
Powierzchnie poziome pochylni i spocznikow poszpachlowaé warstwa szpachli
wyrownujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastgpnie nanies¢ warstwg
emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnigciem
warstwy emalii posypywac na §wiezo piaskiem kwarcowym. Nanie$¢ druga
warstwe emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na powtoke z
emalii nanie$¢ warstwg lakieru poliuretanowego typu BETONMAL.
Powierzchnie boczne pochylni poszpachlowa¢ warstwa szpachli wyréwnujacej do betonu
typu Sopro AMT 468. Nastepnie pomalowac¢ farbami do betonu w kolorze szarym.

c.16 Wytaz dachowy
Pozostaje istniejacy wylaz nad boczna klatka schodowa.

c.17 Meble 1 wyposazenie

Umeblowanie — zgodnie z projektem wystroju wngtrz.
Wyposazenie — zgodnie z projektem technologicznym.

d. Dach

Pozostaje stropodach o istniejacej konstrukcji zelbetowej. Po zdemontowaniu wszystkich
warstw pokrycia wykonac izolacj¢ dachu z 1 warstwy papy na zaktad, docieplenie
stropodachu styropianem FS-25 gr. 20cm, utozy¢ blachg trapezowa TR35/207 1 wykonaé
wylewke betonowa gr. 6¢cm z betonu B-15 zbrojonego siatka stalowa z pretow 94,5 o
oczkach 15x15cm. Wykona¢ pokrycie dachu z 2 warstw papy — 1 warstwa z papy
podktadowej i1 1 warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Wykona¢ nowa obrobke komindw z papy wywinigtej na wys. min. 30cm.

Istniejaca obrobke blacharska gzymsow z blachy stalowej zdemontowac i po ociepleniu 1
pokryciu dachu wykona¢ nowa obrobke gzymsoéw z blachy stalowej powlekane;.
Po zdemontowaniu istniejacych rynien wykona¢ nowe rynny z blachy stalowej. Istniejace
rury spustowe z blachy przedtuzy¢ do poziomu nowych rynien.

Po zdemontowaniu daszku nad wej$ciem bocznym na konstrukeji zelbetowej krytego
blacha wykona¢ nowy daszek z tworzywa sztucznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej
nad projektowanym wejsciem tylnym.
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e. Izolacje

el. Izolacje termiczne

Pozostaje izolacja §cian zewngtrznych — styropian gr. 12cm — do demontazu 1 uzupetienia
w zakresie zwigzanym ze zmiang otworow zewnetrznych.

Po zdemontowaniu warstw pokrycia dachowego wykona¢ izolacje termiczna ze styropianu
FS-25 gr. 20cm.

Projektowana izolacja sauny - z welny mineralnej o gestoscil50kg/m?® gr.18 cm

e2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Pozostaje izolacja posadzek na gruncie — 2x papa na lepiku

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych na pigtrze — 1x papa termozgrzewalna
Izolacja przeciwwilgociowa dachu — 1x papa na zaktad

Pozostaje izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa S$cian fundamentowych —
wykonane z papy na lepiku

Izolacja $cian i sufitu sauny — folia PCV

e3. Izolacja akustyczna.
Projektowana izolacja - styropian FS-25 gr. S5cm na stropach migdzypigtrowych

f. warunki posadowienia

f1. Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna obiektu — I1

f2. Warunki gruntowo — wodne
Szczegotowe dane w opracowaniu geologicznym.

3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gorniczej.

5. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie przystosowany do przebywania w nim osob niepetnosprawnych.
Glowne wejscie posiada pochylni¢ dla niepelnosprawnych. Projektuje si¢ przebudowe
pochylni wewnetrznej zgodnie z wymogami. Wszystkie ciagi komunikacyjne
ogolnodostepne istniejace 1 projektowane oraz drzwi znajdujace si¢ na tych ciagach i
powierzchnie manewrowe w strefach wejs¢ do pomieszczen ogolnodostepnych
uwzgledniaja gabaryty poruszajacego si¢ wozka inwalidzkiego. Projektuje si¢ sanitariaty
przystosowane do korzystania dla 0sob niepetnosprawnych.

Na zewnatrz budynku znajduja si¢ miejsca parkingowe dla samochodéw inwalidzkich.

6. Projektowane instalacie w budynku

Instalacja elektryczna i odgromowa — wg oddzielnego opracowania
Instalacje sanitarne — wg oddzielnych opracowan
Instalacja wentylacji i klimatyzacji — wg odrebnego opracowania
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7. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko naturalne

a. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekéw

Budynek bedzie zasilany w wodg istniejacym przytaczem ©@80. Planuje si¢ wymiang rur
1 studzienek na terenie dziatek objgtych opracowaniem po istniejacej trasie oraz zmiang
miejsca podlaczenia — w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu
przez inwestora.

Scieki odprowadzane sa poprze istniejace przytacze i studzienki do istniejacych
zbiornikéw szczelnych. Planuje si¢ przebudowe przykanalikow 1 studzienek na terenie
dzialek objetych opracowaniem - w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po
zgloszeniu przez inwestora. Zapotrzebowanie na wodg 1 ilo§¢ odprowadzanych Sciekow
nie ulegna zmianie.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych

Powyzsze zanieczyszczenia nie bgda wystgpowaly.

C. Rodzaj wytwarzanych odpadow

W przypadku budynku internatu z salami rehabilitacji podlegajacego opracowaniu nie beda
wystepowaty odpady niebezpieczne. W trakcie eksploatacji obiektu powstawaé beda
odpady komunalne, ktére beda usuwane do konteneréw na $mieci, a nast¢pnie wywozone
przez wyspecjalizowana firm¢ 2 razy w tygodniu. Odpady medyczne z gabinetu
lekarskiego beda magazynowane osobno 1 wywozone przez specjalizowana firm¢ min 2 x

w tygodniu. .

d. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego i
elektromagnetycznego

Powyzsze zagrozenia nie bgda wystgpowaty.
e. Wptyw obiektu na istniejacq zielen i glebe

Powyzsze zagrozenia nie beda wystgpowaly.

f. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z budynku odprowadzane sa i bgda na zewnatrz poprzez rynny i rury
spustowe a te odprowadzone sa poprzez istniejace studzienki do istniejacej kanalizacji
Z placoéw 1 dojazdéw wody opadowe sa odprowadzane do istniejacej kanalizacji.
Planuje si¢ budowg kanalizacji deszczowej oraz zbiornika i odwodnienia liniowego na
terenie dziatek objetych opracowaniem - w II etapie inwestycji wg odrgbnego
opracowania po zgloszeniu przez inwestora.
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8. Warunki ochrony pozarowej

A. Klasyfikacja pozarowa budynku
Ze wzgledu na ochrong pozarowa budynek kwalifikuje si¢ do niskich - budynek
internatu z przeznaczeniem na sale ¢wiczen — II kondygnacyjny, h = 6,6 m od
poziomu terenu do poziomu gornego stropu nad ostatnia kondygnacja oraz ze
wzgledu na przeznaczenie budynek typu ZL III.

B. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Budynek powinien posiada¢ nastgpujaca klasy odpornosci ogniowe;:

Budynek internatu z salami ¢wiczen— C, zaprojektowano w C

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw w kazdym budynku spetnia
wymog zaprojektowanej klasy odpornosci pozarowe;.

Budynek zostal zaprojektowany w konstrukcji murowanej. Gtéwna konstrukcja
no$na — §ciany murowane istniejace i projektowane spetniaja klas¢ odpornosci
ogniowej R 120. Stropy budynku istniejace o konstrukcji typu DZ-3 i projektowane
z plyt stropowych spetniajacej wymagania klasy odpornosci ogniowej R EI 120,
przekrycie dachu jest niepalne.

C. Instalacje i urzadzenia zabezpieczenia ppoz.

Do zabezpieczenia ppoz. nalezy przewidziec:

- gléwny wylacznik pradu

- sprz¢t gasniczy — hydranty wewngtrzne @ 25

- gasnice proszkowe w iloéci 2 kg $rodka gasniczego na kazde100 m? powierzchni
uzytkowej

D. Potrzeby wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosza, 20 dm®/s.
Woda ta zostata zapewniona z istniejacego i projektowanego hydrantu d 80
umieszczonych na sieci wodociagowej @ 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m
od budynku.

E. Dojazdy pozarowe
Istniejace i projektowane drogi i dojazdy do budynkow spetniaja wymagania drég

pozarowych

9.Wszystkie roboty budowlane i wykonczeniowe

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i ze "Specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru robot”.

Opracowat:

Bialystok, 06 listopada 2009 r.

Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotlosiewicz, 15-066 Biatystok, ul. Modlinska 12/25 1R



