System Resitor
- Stabiina a jednoczeénie elastyczna slatka w rolkach o oczkach w ksztaicle
rombu

- Zachowuje ksztalt | elastycznoéé

Zalety

Zachowuje ksztait | elastycznoéé

Resitor produkowany jest z solidnego drutu, ktéry pozwala na zachowanie
wiasciwego ksztaitu ogrodzenia | ulatwia monta2. Plecione druty sprawiajq, 2e
siatka zachowuje elastycznoéé.

Diugl okres uzytkowania
Technologia powiekania firmy Betafence gwarantuje diugotrwale uzytkowanie
produktu. Po ocynkowaniu drut jest powlekany warstwg PVC

Latwy monta2System Resitor gwarantuje skuteczny i {atwy monta2.
Dobre oparcie dia pnaczy

Oczka

Drut twardy o pojedynczym skrecle. Oczka w ksztaicie rombu. Koficéwki drutéw
zagiete z obu stron.

Diugo$é rolek 15 lub25 m

Rozmiar oczka: 50x50 mm

Srednica drutu: 2,80 mm

Wytrzymaloéé na rozcigganie: 600 — 850 N/mm?

Okragle stupki stalowe. Wytrzymaloé¢ stall na rozciaganie: 320 do 510 Nmm2
zgodnie z DIN 2394.

Okragle stupki o sérednicy 38mm wyposa2one sq w kapturek z przelotka, siupki o
$rednicy 48mm w kapturek bez przelotki .
Przelotka pollamidowa wraz ze érubq nlerizewnq, Dctal mocowania

siatki przy bramie

Montaz

- drut naciagowy | wigzalkowy
- napinacze

prety napinajace

przelotki

- obejmy napinajace

- drut kolczaty PVC

Bramy
System Resitor uzupeiniaja nowoczesne bramy skrzydiowe Fortinet |
Robusta oraz przesuwne.

Technlka powiekania

Druty stalowe slatki sq cynkowane a nastepnie powieczone PVC. Siupki sq
ocynkowane wewnatrz | na zewnafrz (275 g/m2 — z dwéch stron) zgodnie z
EN 10147 i malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw)
Kolor

Slatka:

Zielony RAL 6005

Stupki:

Zlelony RAL 6005

Detal mocowania
Stup naciqgowy prod. np: Betafene ocynk
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Stup poSredni prod. np: Betafene ocynk

0% -! U.U + powtoka poliestrowa
Resitod48x1.5x2400 mm RAL6005

Nakfadka fqczqca na podpory aluminiowa,
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Widok od strony zewnetrzne]
Skala 1: 350

T powleczona w kolorze zielonym

Wazystkie elementy skrgtne ze stall nlerdzewnej

JAROSLAW WOLOSIEWICZ
ORMAT | 15086 BIALYSTOK, ul.MODLIKSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323
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budynkéw wohodzapych w sidad Zespolu Szit
Karpowicz w Krzyzewle, gm.Sololy dotyazapych
zadania pt. ,Eksploragia waloréw przyrodniczych
mwwonn.o'.MﬂWlmm

w obrgble gruntéw wal Krzy2ewo, gmina Sololy.
Zeapi 8215t Rolniczych Im. Stefanil Karpowicz w Krzyzewle
INWVESTOR:  |18-218 Sokoly, Krzyzewo 32
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