DESKA BETONOWA OGRODZENIA PROSTA 0,2 x 2,48 m
Zastosowanie

Ogrodzenia z przeset kratowych (rozstaw stupkéw w $wietle 2,5
m), do kazdego ogrodzenia przy zastosowaniu odpowiedniego
rozstawu stupkéw (2,39 deska + 0,04 tacznik + 0,01 stata + x
stupek = rozstaw stupkéw).

Beton C 12/15, waga 47 kg

LACZNIK DESKI OGRODZENIA PROSTY wys. 0,2 m
Zastosowanie
Do taczenia desek na odcinkach prostych.

Maksymalna szeroko$¢ slupka 60 mm
Waga 13 kg

LACZNIK DESKI OGRODZENIA KONCOWY wys. 0,2 m
Zastosowanie
Przy zakoniczeniach ogrodzen, furtkach, bramach itp.

Maksymalna szeroko$¢ slupka 60 mm
Waga 6 kg

LACZNIK DESKI OGRODZENIA NAROZNY wys. 0,2 m
Zastosowanie
Do taczenia desek w naroznikach ogrodzenia (kat 90°)

Maksymalna szerokos¢ stupka 60 mm
Waga 12 kg

F PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSEAW WOLOSIEWICZ
ORMAT | 15-066 BIALYSTOK, ul.MODLINSKA 12 m 25
TELIFAX: 085 7324.323

TEMAT: Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,
przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w skiad Zespolu Szkét
Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gm.Sokoly dotyczacych
realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwiariskiego
Parku Narodowego" na dziatkach o nr ew. gr.101;102;81/2 i 38;/2 polozonych
w obrebie gruntéw wsi Krzyzewo, gmina Sokoty.

Zespdt Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie

INWESTOR: 18-218 Sokoly, Krzyzewo 32

OBIEKT : Projekt ogrodzenia

NAZWA RYS.: |Podmuréwki betonowe

DATA: 6.11.2009 | STADIUM: W. SKALA: 1:100 ‘ NR RYS.: 4
AUTOR: SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Jarostaw Wolosiewicz mgr inz. arch. Marek Wojtecki
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