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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
ISTNIEJACEGO NIEUZYTKOWANEGO BUDYNKU STAREJ SZKOLY
W KRZYZEWIE, 18-218 SOKOLY, KRZYZEWO 32

I. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie i umowa zawarta pomigdzy
Inwestor: Zesp6t Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT,
15 — 066 Biatystok, ul. Modlinska 12 m 25
1.2. Wizje i ogledziny na obiekcie
1.3. Dokumentacja archiwalna przedstawiona przez Zamawiajacego.

I1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu prac konserwatorskich okreslajacego
zakres niezbgdnych robo6t naprawczych dla elewacji frontowej ceglanej, pozostatych
elewacji, dachu, stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz zagospodarowania wokot budynku.

Opracowanie obejmuje:
- zapoznanie si¢ z istniejaca dokumentacja archiwalna budynku,
- szczegdlowe ogledziny obiektu,
- opis stanu istniejacego — zachowania,
- opracowanie programu prac konserwatorskich na remont elewacji frontowej,
pozostatych elewacji, dachu, stolarki okiennej

III. Zarys historyczny.
Krzyzewo, wie$ polozona okoto 5 km od miejscowosci Sokoly, w 6wczesnym pow.
mazowieckim, gub. fomzynskiej / obecnie pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie/.

Bronistawa Karpowicz 1 jej corka Stefania byly wlascicielkami majatku Krzyzewo o
powierzchni 400 ha. Dochdd z majatku postanowily przeznaczy¢ na realizacj¢ 1 budowe
szkoty rolniczej. W poszukiwaniu modelu szkoty Stefania wyjechata z matka na dwa lata
do Szwecji i Danii, gdzie obie zwiedzity wiele najnowoczes$niejszych gospodarstw rolnych
1 szko6t rolniczych. Powrocily do Krzyzewa z gotowa wizja szkoty. Celem jej zrealizowania
zwracaja si¢ w sierpniu 1910 roku do wiceprezesa Centralnego Towarzystwa Rolniczego w
Warszawie Antoniego Wieniawskiego. Dzigki jego pomocy i dziataniom powotanego w
tym celu komitetu organizacyjnego pod jego przewodnictwem, w okresie od wiosny 1911
do jesieni 1912 marzenia obu pan zostaty zrealizowane, powstala szkola z internatem oraz
przyszkolne zabudowania gospodarcze. Fundatorka ofiarowata ponadto 40 morg ziemi / 20
ha/. 28 stycznia 1912 roku zmarta matka Stefanii, Bronistawa. Dalszymi losami calego
przedsigwzigcia kierowata juz sama Stefania, doprowadzajac do otwarcia szkoty i
rozpoczecia zajeé z dniem 15 stycznia 1913 .

Szkota przetrwala I wojng $§wiatowa, dziatania wojenne nie wyrzadzity szkod 1 uczniowie
caly czas pobierali nauke. Podniost si¢ wiek kursantow, bo nauka w Krzyzewie
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gwarantowala odroczenie poboru wojskowego. Na poczatku 1915 roku przybyto na nauke
az 45 ucznidow. Po wkroczeniu do Krzyzewa Niemcow / sierpien 1915 / wigkszos$¢
mtlodziezy wyjechata do doméw rodzinnych, pozostali wzigli na siebie obowiazek ochrony
budynkow i inwentarza.

Stefania Karpowicz ofiarowata zegarki jako nagrody za odpowiedzialne zachowanie si¢ w
trudnych warunkach zmieniajacych si¢ okupacji z rosyjskiej na niemiecka rocznikowi
1915. W okresie Polski niepodlegtej, od 1919 roku do wybuchu II wojny §wiatowej,
Stefania Karpowicz byla prywatna wtascicielka szkoty rolniczej w Krzyzewie, ponoszac
gléwne koszty jej utrzymania. W dniu 5 sierpnia 1937 roku szkote rolnicza wizytowat
minister o$wiaty dr Wojciech Swigtostawski.

W 1937 roku szkota otrzymata nazwe Prywatna Szkota Przysposobienia Rolniczego
Stefanii Karpowiczownej. 12 maja 1939 roku placéwka otrzymata uprawnienia szkoty
panstwowej. W okresie II wojny §wiatowej szkota nie funkcjonowata. Szkota rolnicza
zostala uruchomiona ponownie w 1945 roku i upanstwowiona. Zostata zorganizowana jako
Panstwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego o dwuletnim cyklu nauczania.
Wymiennie, a nawet jednocze$nie wystgpowata na pieczatkach szkolnych nazwa
Panstwowe Mgskie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego dla Dorostych. Jeszcze inna
nazwa Mgskie Gimnazjum Rolnicze w Krzyzewie figurowala na druku swiadectwa
szkolnego z pierwszego potrocza roku szkolnego 1947/1948 i to wydanego dla

uczennicy /w dalszym druku zaznaczono, ze uczegszczata do klasy zenskiej/. Od roku
1948/49 w miejsce gimnazjum pojawito si¢ Panstwowe Liceum Rolnicze I stopnia dla
Dorostych w Krzyzewie o 2-letnim okresie nauczania. Od 1974 roku zashuzony, okoto
szesc¢dziesigcioletni obiekt starej szkoty zostal poddany dtuzszej i gruntowniejszej kuracji
odmtadzajacej i ponownie wrécit do stuzby dla mlodziezy, tym razem jako internat meski
na osiemdziesiat miejsc. Od czerwca 1981 roku Zespo6t Szkét Rolniczych w Krzyzewie
nosi imi¢ Stefanii Karpowicz. Upamigtnia fundatorke réwniez poswigcona jej szkolna Izba
Pamigci z zachowanymi po niej skromnymi pamiatkami oraz tablica pamiatkowa autorstwa
Wiestawa Sielskiego, umieszczona na budynku dawnej szkoty wybudowanej przez Stefanig
Karpowicz.

IV. W sklad planowanych zamierzen zwigzanych z rozbudowa budynku wchodzi:

demontaz istniejacego pokrycia dachu z otaceniem

demontaz istniejacych tynkow zewngtrznych w miejscach stabej przyczepnosci
demontaz parapetow zewnetrznych 1 wewnetrznych

demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

demontaz lukarny dachowej od strony potnocnej

demontaz cokotu z lastryco plukanego

zasypanie czgscl istniejacej piwnicy (zgodnie z rysunkami w projekcie architek.)
demontaz istniejacych warstw posadzkowych i stropowych z wyjatkiem konstrukeji

stropdéw, wykonanie zabezpieczenia i uzupehienia konstrukcji stropow zgodnie z ocena
mykologiczna, zabezpieczenie konstrukcji stropéw chemicznie p/grzybicznie i p/pozarowo do
klasy R 15 odpornosci ogniowe;j

wykonanie nowych posadzek i sufitow
wykonanie kanatéw c.o. - §cianki gr. 25¢cm murowane z bloczkow betonowych na zaprawie

cementowej, spod z betonu B15 gr. 15cm, przekrycie z zelbetowych ptyt prefabrykowanych

oczyszczenie, wyrownanie schodow wewngtrznych, wykonczenie schodow ptytami
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kamiennymi i gresem

— wykonanie pochylni wewngtrznych — na poddaszu na konstrukcji drewnianej

— demontaz i zamurowanie fragmentoéw $cian zewngtrznych w miejscach projektowanych
zmian ukladu otworéw okiennych i drzwiowych, zamurowania wykona¢ z ceglty kratowki
— wykonanie wzmocnienia §cian dobudéwki od strony wschodniej -wg proj. konstrukcyjnego
— wykonanie tynkowania $cian zewngtrznych tynkiem renowacyjnym

— wykonanie czyszczenia 1 wzmocnienia powierzchni cegiet (elewacja frontowa) wg
programu prac konserwatorskich

— wykonanie izolacji poziomej §cian piwnicznych i fundamentowych metoda iniekcji
krystalicznej

— montaz schodéw strychowych, wytazu dachowego i okna oddymiajacego

— demontaz i zamurowanie fragmentdéw $cian wewngtrznych konstrukcyjnych i dzialowych w
miejscach projektowanych zmian uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych,

— wymurowanie projektowanych $cian dzialowych z cegly kratowki gr. 12cm

— wykonanie $cian dziatowych na poddaszu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym z wypetnieniem welna mineralna

— wykonanie konstrukcji projektowanej lukarny od strony pétnocnej

— wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej i wewngtrznej

— wykonanie nowych parapetow wewngetrznych z lastryko

— wykonanie nowych parapetow zewngtrznych z blachy stalowej matowej powlekanej w
kolorze zarym

— wykonanie wentylacji - w miejscu pozostatych istniejacych kominow murowanych w
$cianach oraz w miejscu kominéw projektowanych w istniejacych §cianach Sciany
wybruzdowac¢ 1 wykona¢ nowe kominy z ceramicznych bloczkow wentylacyjnych typu
Schiedel.

— montaz nowych tat i kontrlat oraz pokrycia dachu z dachowki ceramicznej w kolorze
ceglanym

— wykonanie nad wej$ciami daszkdéw z tworzywa sztucznego na konstrukcji ze stali
nierdzewnej

— wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnych, teletechnicznych

— montaz windy na konstrukcji samonos$nej, szyb windy obudowa¢ $ciankami murowanymi z
cegly kratowki gr. 12cm

— wykonanie balustrady przy schodach, pochylni na poddaszu i wokoét otworu schodow
wewngtrznych

— wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapienne kat. III zatarte na gtadko,
szpachlowanych (z wyjatkiem $cian pokrytych glazura

— wykonanie malowania wewngtrznego

— wykonanie oktadzin wewngtrznych w pomieszczeniach sanitarnych glazury do wys. sufitu
montaz odbojo-poreczy 1 zabezpieczen naroznikow

- zamontowanie w wiatrotapach w posadzce wycieraczek systemowych

— wykonanie schodow, podestéw i pochylni zewnetrznych z betonu

— wykonanie posadzek zewngtrznych

— wykonanie balustrad na schodach i pochylniach zewngtrznych

— demontaz istniejacych murkow oporowych skarpy i wykonanie nowych z betonu
wysokosci 30cm oraz balustrady do wysokosci 110cm
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— wykonanie nowej instalacji odgromowej
— demontaz i uzupehienie fragmentéw opaski wokot budynku w zakresie zwigzanym ze
zmiang otworow zewngetrznych, montazem i demontazem, schodow, pochylni i podestow

V. Opis stanu zachowania elewacji frontowej, pozostalych elewacji, dachu, stolarki
okiennej.
Budynek stanowi czes¢ kompleksu budynkéw Zespoty Szkot Rolniczych w Krzyzewie, jest
bezposrednio polaczony tacznikiem z istniejacym budynkiem internatu i znajduje si¢ w
odlegtosci 8,9-19,2m od zachodniej granicy dziatek podlegajacych opracowaniu.
W wyniku planowanej rozbudowy budynek podlegajacy opracowaniu w nieznaczny sposob
zmieni swoja forme architektoniczna. Istniejacy budynek pozostanie budynkiem o
wymiarach zewngtrznych 31,35x30,43m i wys. ok. 13,9m, dwubrylowym murowanym, w
czesci  gtownej - dwukondygnacyjnym (parter i uzytkowe poddasze), czesciowo
podpiwniczonym; w czgsci dobuddéwki — parterowym, podpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym.
Dach budynku czterospadowy w czesci dobudowki dwuspadowy, cato$¢ o kacie nachylenia
potaci dachowych 45°1 42, kryty dachéwka karpiowka.

.1 Elewacje sa silnie zabrudzone i w ztym stanie technicznym.

Wystepuja spekania z ubytkami i §ladami zaciekow. W szczegolnie ztym stanie sa:
elewacja tylna. Znaczne uszkodzenia obrobek blacharskich powoduja zamakania i zacieki
na murach budynku. Obrobki blacharskie, nieszczelne rynny i rury spustowe sa
znieksztalcone 1 skorodowane.

Istniejace §ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych gr. 55¢cm murowane z cegly
pelnej na zaprawie wapiennej, elewacja frontowa w poziomie parteru nie otynkowana (z
fragmentami elewacji bocznych), powyzej otynkowana; pozostale elewacje otynkowane.
Spekania wystegpuja na $cianie szczytowej 1 przylegtej podtuznej.

Tynki wymienione podczas remontu w 1989r. Sa w stanie zadowalajacym z wyjatkiem
powierzchni przyziemnej do wysokosci $rednio 1,2m, gdzie wystepuje odbarwienie powtoki
malarskiej i gniazdowe tuszczenie sig.

Sciana frontowa z muru nietynkowanego ma na wysokosci do Im dobarwienia z
nieznacznymi §ladami wysolenia na cegle i spoinach.

Studzienki przy oknach piwnicznych zniszczone, skorodowane murki z cegly — do
zasypania.

Cokot od poziomu terenu do wysokosci ok. 70cm w elewacjach bocznych 1 elewacji tylnej —
lastrico ptukane. Cokét i Sciany parteru elewacji frontowej z cegly pelne;.

Opaska wokot budynku szer. 50cm z kostki betonowej ( do demontazu)

Na $cianie zewngtrznej pierwszego pigtra elewacji frontowej - pilastry, prostokatne
elementy zdobiace elewacje.

W wyniku ogledzin budynku stwierdzono przyczyny korozji tynku i muréw, ktoéry ma
charakter fizyko-chemiczny :

- zawilgoceniekapilarne $cian piwnic od wody od strony gruntu z powodu wadliwej izolocji
pionowej 1 braku izolacji poziomej p.wilgociowej w okresie budowy obiektu,

- kondensacji pary wodnej z wngtrza pomieszczen

- wadliwego odprowadzania wod opadowych i rozbryzgowych z nawierzchni terenu przy
budynku.

Istniejace tynki oczysci¢ 1 usna¢ w miejscach o stabej przyczepnosci.
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5.2 Istniejaca stolarka okienna drewniana o$cieznicowa, podwdjna w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne drewniane.

5.3 Dach o istniejacej konstrukeji drewnianej ptatwiowo- kleszczowej o podwojnym stolcu
kryty dachowka karpiowka podwdjnie w kolorze ceglanym. Krokwie oparte na belkach
stropowych drewnianych. Obrobka blacharska kominow, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej w kolorze brazowym.

d.1 Wigzba dachowa nad czgs$cia pigtrowa.
Pota¢ kopertowa, krokwie dwuspadowe oparte na dole na belkach stropowych.
Pozostale elementy to ptatwie, stupy z mieczami, kleszcze, podwaliny pod stupami i
zastrzaly w szczytach. Wigkszos$¢ elementéw wigzby stan dobry, bez uszkodzen
fizycznych i1 biologicznych z wyjatkami, ktore zostaty uwzglednione w ekspertyzie
mykologiczno-budowlane;.

d.2 Wigzba dachowa nad czg$cia parterowa ( dobudowka)
Stan wigzby bez widocznych uszkodzen z wyjatkiem kilku elementow, ktore zostaty
uwzglednione w ekspertyzie mykologiczno-budowlane;.

d.3 Przyczyny korozji biologicznej:
- zagrzybienie: przecieki z nieszczelnosci pokrycia dachu oraz niedostateczna
impregnacja drewna.
- porazenie przez owady

5.4 Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacji poziomej papowej z okresu budowy nie ma. W 1989r. Wykonano izolacjg jako
przepong pozioma , metoda iniekcji. W podpiwniczeniu czg$ci wyzszej, na $cianach
20cm nad posadzka, a w czgsci niepodpiwniczonej na wysokosci poziomu podlogi
parteru.
Izolacja pionowa S$cian, powlokowa z lepiku asfaltowego. Powloka cienka, spgkana,
uszkodzona przy przejsciu rur przez $ciany.
Od frontu nawierzchnia z polbruku stan ocenia si¢ jako dostateczny. Na styku ze $ciana
wystepuja nieszczelnosci utatwiajace przeciek wody na §cianie ponizej nawierzchni.
Pozostaty teren — opaska z ptytek betonowych, rozluzniona, przekrzywiona z ubytkami.
Spadki terenu od $ciany , od strony pdinocnej sa wadliwe miejscowo tworzac niecki
wodne.

5.5 Wnioski:

Obiekt nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim powstrzymujacym procesy
destrukcyjne oraz przywracajacym pierwotna forme.

VI. Projektowane zabiegi renowacyjno - konserwatorskie

6.1 Program prac konserwatorskich przy elewacjach ceglanych :

6.1.1 Czyszczenie:
A. Szczotkowanie 1 mycie w przypadku luznego pytu 1 brudu;
B. Szczotkowanie i mycie z zastosowaniem pary wodnej w przypadku brudu trudno
rozpuszczalnego - np. mieszanin zwiazkoOw smolistych; w przypadku partii Scian
zaatakowanych przez mikroorganizmy zastosowa¢ do mycia dodatek preparatu bakterio i
glonobdjczego np. Funcosil® Alcutex BFA Entferner 0673;
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C. Doczyszczanie z uzyciem $rodkow chemicznych.

6.1.2 Ostrozne ( bez uszkodzenia powierzchni cegiet) usuniecie resztek skorodowanych spoin.
Ze wzgledu na istniejaca cegle licowa zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krawedzi cegiet.

6.1.3 Demontaz luznych cegiet

6.1.4 Usuniecie z powierzchni cegiet szczelnych , cementowych zatar¢, fug i1 kitow.

6.1.5 Strukturalne wzmacnianie powierzchni cegiet np. Steinfestiger OH firmyWacker -

Chemie.

6.1.6 Uzupetnianie ubytkow w cegtlach i reperacje uszkodzen lica $cian
a) wypehianie peknie¢ 1 uzupetianie drobnych ubytkéw kitami do cegly np.firmy Tubag
- NSR 12382, 12 620
b) wklejanie na zaprawie do klinkieru np. Vormauermértel Typ VorM ST firmyTubag
catych cegiet o zblizonym ksztalcie i strukturze do cegiet obok ubytku.
¢) wklejanie na zaprawie j.w. ksztattek lica cegly docigtych do formatu lica cegly
uszkodzonej 1 dobranej pod wzgledem faktury zewngtrznej i struktury fizycznej do cegiet

elewacyjnych.

6.1.7 Oczyszczanie spoin pomigdzy ceglami z zaprawy skorodowanej a nastgpnie fugowanie
gotowa zaprawa o zblizonych parametrach fizyczno - mechanicznych do oryginalne;,
usunigtej fugi np. Funcosil® Feinzugmdortel.

6.1.8 Ewentualne scalanie kolorystyczne nowo wstawionych cegiet i istniejacych przebarwien
fasady laserunkowa farb silikonowa “Historic -Lasur”.

6.1.9 Po doktadnym wyschnigciu elewacji dwukrotna hudrofobizacja catej powierzchni
konserwowanego muru ceglanego i spoinowania preparatem silikonowym np. Sarsil H-14
/R firmy “Silikony Polskie”

6.2 Program prac konserwatorskich przy mechanicznycm usunigciu stabych tynkow.
Po oczyszczeniu z powlok farb nalezy dokona¢ przegladu stanu zachowania tynkow.
Wszystkie partie stabe- wykruszajace si¢ lub mogace si¢ wykruszy¢ po lekkim zruszeniu
dhutem nalezy usuna¢ do ,,zdrowego” podtoza. Prawdopodobnie konieczne bedzie catkowite
usunigcie tynku.

Proponuje sig skucie resztek tynku 1 wykonanie nowego typu Funcosil Sanierputz-WTA.
Tak przygotowane powierzchnie wystroju nalezy zagruntowac preparatem Funcosil
Impregniergrund, a nastgpnie pomalowac farba Funcosil LA Siliconfarbe lub farba
Funocosil SF w kolorze bezowym. Farba Funcosil LA Siliconfarbe charakteryzuje si¢
niewielka sktonnos$cia do brudzenia si¢, posiada wysoka odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne, w tym spaliny przemystowe i mikroorganizmy oraz chroni podtoze przed
namakaniem. Przyjmuje si¢ dwukrotne malowanie powierzchni wystroju.

Proponuje si¢ zastosowanie farb krzemianowych do wyboru kilku producentéw: Kabe,
Caparol, Baumit, Keim, Beckers.

Sprawdzenie izolacji w partii cokotowe;.

Poniewaz widoczne sa zaplamienia 1 ztuszczenia tynkow spowodowane zawilgoceniem
nalezy wykona¢ izolacj¢ pionowa fundamentow.

- pozostaja istniejace tawy fundamentowe — glebokos$¢ posadowienia w czgsci
podpiwniczonej 2,00m, a w czg$ci niepodpiwniczonej 1,25m. Mury fundamentowe i
piwniczne z cegly pelnej gr. 64cm na zaprawie cementowo-wapiennej
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- wykonac¢ izolacj¢ wszystkich §cian zewngtrznych fundamentowych i piwnicznych
wykona¢ od wewnatrz i od zewnatrz izolacje przeciwwilgociowa metoda iniekcji
krystalicznej powyzej poziomu projektowanej posadzki parteru, dodatkowo wykona¢
izolacje Scian zewnetrznych piwnicznych metoda iniekcji krystalicznej powyzej poziomu
projektowanej posadzki piwnicy

- zewngtrzne $ciany fundamentowe 1 piwniczne do poziomu cokotu (iniekcji krystalicznej)
zabezpieczy¢ w systemie ochrony i renowacji budowli preparatami typu Remmers —
zgodnie z warstwami w przekrojach.

Cokot z lastryco plukanego usuna¢. Nastgpnie na warstwg izolocyjna (j.w.) natozy¢ tynk
cementowy, a nastgpnie pomalowac na kolor szary.

Wykonanie wzmocnienia §cian dobudoéwki od strony wschodniej -wg proj.
konstrukcyjnego( rysunek w zataczniku). Aby zakry¢ wzmocnienie $ciana zostanie
docieplona oddychajacym styropianem gr. 10cm. Przyktadem takich nowoczesnych
rozwiazan wprowadzanych w dziedzinie ocieplen $cian zewngtrznych budynkow, jest np.
system Baumit Open®, oparty o perforowane ( dyfuzyjne ) termoizolacyjne ptyty
styropianowe Open®. Majac na uwadze jego wlasciwosci, jest on obecnie jedynym
optymalnym rozwigzaniem na zawilgocone mury (wlasciwo$ci w zestawieniu
przyktadowych materiatow - VII).

6.3 Remont dachu
Remont dachu polega¢ bedzie na catkowitym zerwaniu pokrycia z cegty karpiowki.
Pozostaje dach o istniejacej konstrukcji drewnianej ptatwiowo- kleszczowej o podwojnym
stolcu. Krokwie oparte na belkach stropowych drewnianych - przeprowadzié prace
renowacyjne konstrukcji zgodnie z opinia mykologiczna, cato$¢ zabezpieczy¢ chemicznie
p/grzybicznie 1 p/pozarowo do klasy R 15 odpornosci ogniowe;j. Istniejace pokrycie
dachowe z otaceniem przeznacza si¢ do demontazu. Dokona¢ przebudowy lukarny od
strony potnocnej — zgodnie z rysunkami. Po zdemontowaniu istniejacego pokrycia
zamontowac faty 5x5cm i kontrlaty 4,5x5. Wykona¢ pokrycie catego dachu z ptyt dachowki
ceramicznej w kolorze ceglanym.
Obrobke blacharska komindéw i1 §ciany wykonac z blachy stalowej powlekanej matowej w
kolorze dachu
Podbitki okapow wykonac¢ z drewna.
Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej matowej taczone za pomoca
zlaczek zatrzaskowych z uszczelkami - w kolorze dachu
Czapki kominowe zelbetowe ulozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od
gbry zaizolowac¢ 1 warstwa papy oraz pokry¢ blacha gtadka powlekana matowa w kolorze
dachu.
Nad wejsciami wykona¢ daszki z tworzywa sztucznego na konstrukcji ze stali nierdzewne;.
Pomieszczenia na poddaszu odizolowa¢ od drewnianej konstrukeji dachu — 2xptyta GKF
gr. 15mm.

6.4 Obrobki blacharskie.
Istniejace obrobki blacharskie i orynnowania na budynku wykonane zostaty z blachy
ocynkowanej. W wigkszos$ci sa skorodowane 1 uszkodzone, w niektérych miejscach
stwierdza si¢ ich brak, co powoduje namakanie i1 uszkodzenia elewacji oraz wystroju.
Projektuje si¢ wymiang wszystkich obrdobek, rynien i rur spustowych oraz parapetow
zewngetrznych na elewacjach frontowych i dachu budynku. Nowe obrobki nalezy wykonaé
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z blachy stalowej matowej powlekanej w kolorze szarym, na dachu w kolorze dachu.

6.5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.
Po zdemontowaniu istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zamontowaé nowa:
Okna drewniane od zewnatrz w kolorze bialym, podwodjnie szklone z wypehieniem
Argonem, o wspdlczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m?. Zachowa¢l istniejacy podzial
szprosOw okna jak w projekcie.
Przed zamowieniem lub wykonaniem stolarki okiennej sprawdzi¢ w naturze( na budowie)
rozstaw osiowy i wymiary szproséw stolarki istniejacej i projektowana stolarke wykonaé
zgodnie ze stanem istniejacym i ewentualnie skorygowac.
Drzwi zewngtrzne w starym budynku drewniane z przeszkleniami.

6.6 Okladzina wokol budynku.
STAROBRUK jest kostka specjalnie przygotowana dla potaczenia nowoczesnej i trwalej
kostki z zabytkowymi, stylowymi budowlami. Dzigki obtluczonym krawedziom i

nierbwnomiernej powierzchni imituje kostke granitowa, a r6znorodna kolorystyka sprawia,
ze mozna j3 doskonale wkomponowa¢ w kazde otoczenie.

Uwagi koncowe:
Prace dotyczace elewacji i pokrycia z dachowki powierzy¢ firmie konserwatorskiej,

posiadajacej doswiadczenie w tego typu pracach na obiektach zabytkowych. Przed
przystapieniem do remontu uporzadkowac istniejace instalacje na elewac;ji.

VII. Zestawienie przykladowych materialow.

System Baumit Open®, oparty o perforowane ( dyfuzyjne ) termoizolacyjne plyty
styropianowe Open®.

Plyta styropianowa 10 cm

Baumit opem FassadenPlatte 10 cm

5 plyt/pakiet =2,5m

Zalety systemu Baumit Open®:

* Moze by¢ stosowany na elewacjach starych i nowo-wznoszonych obiektow

* Rowniez na podlozach o podwyzszonej wilgotnosci

Perforowane plyty styropianowe wydatnie zwigkszaja przyczepnos¢ zaprawy klejowe;j
Plyty styropianowe moga by¢ mocowane z pominigciem tacznikéw mechanicznych

Mozna ociepla¢ obiekty w trakcie wznoszenia, cechujace si¢ tzw. wilgocia technologiczna,
* Gwarantuje ,,oddychanie” $cian,

Sciana z ociepleniem Baumit Open®, zachowuje parametry $ciany jednowarstwowa,
* Eliminuje kondensat pary wodnej miedzy $ciana, a ociepleniem.

W sklad systemu wchodza nastepujace produkty:

* Perforowana ptyta styropianowa Baumit open® FassadenPlatte
* Biata Zaprawa Klejowo-Szpachlowa Baumit open® KlebeSpachtel Weiss
* Podktad gruntujacy Baumit 0pen® Grundierung

Tynk strukturalny Baumit open® StrukturPutz
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Funcosil®Alcutex BFA Entferner

Opis/zastosowanie:

Srodek oparty na zwiazkach heterocyklicznych dziatajacy bakteriobdjczo — i glonobéjczo. Nie zawiera
fenolu, formaldehydu, detergentéw, ani metali ciezkich. Roztwor czyszczacy do usuwania zabrudzen
biologicznych — w tym z kamieni naturalnych i cegly oraz $cian przeznaczonych do malowania na
elewacjach.

Zuzycie: = 0,2 1 m2

Nr art. : 0674,09Aa

Funcosil® Steinfestiger OH

Opis/zastosowanie:

Jednosktadnikowy preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach kwasu krzemowego. Zawiera
rozpuszczalnik. Zawarto$¢ substancji czynnej do 75%. 1lo$¢ wytraconego zelu w przeliczeniu na ilo§¢
uzytego preparatu: 30%. Preparat bezbarwny, o dobrej odpornos$ci na dziatanie $wiatta, dobra penetracja
1 duza glebokos¢ wnikania. Stosowany do zniszczonych przez czynniki atmosferyczne, ostabionych,
srednioporowatych kamieni naturalnych - zwtaszcza piaskowcow,

kamieni sztucznych, tynkow oraz spoin wypetnionych zaprawa. W przypadku kamieni zawierajacych
mineraty ilaste wymagaja uprzedniego zastosowania Funcosil® Antihygro. Przed uzyciem
przeprowadzi¢ badania laboratoryjne oraz na powierzchni probnej ktore okresla poziom dawkowania
preparatu.

Zuzycie: ibid. Nr art.: 0645, 15 Ca

Funcosil® Feinzugmortel

Opis/zastosowanie:

Zaprawa fabrycznie mieszana, sucha, drobnoziarnista ( o grubosci kruszywa Pracownia Konserwacji
Architektury Zabytkowe;j - Jerzy Turno 12 do 0.5 mm), z mineralnymi spoiwami i kruszywami.
Zaprawa szybkowiazca i 0 matej gestosci objetosciowej. Hydrofobowa paroprzepuszczalna. Stosowana
do napraw sztukaterii na elewacjach.

Zuzycie: 1,3 kg/m2 na kazdy mm warstwy.

Nr art.: 0512, 11 Bb

Funcosil® Salzspeicherputz - WTA

Opis/zastosowanie:

Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole WTA. Zaprawa fabrycznie mieszana, sucha, z spoiwem
naturalnym odpornym na siarczany i inne sole oraz mineralnymi kruszywami. Stosowana do napraw
elewacji jako tynk podktadowy i wyréwnawczy. Sprawdzona w przypadku starych muréw o ostabionej
strukturze murdw i reperacji spoin oraz do wyréwnywania ubytkow. Moze by¢ tez stosowana jako
obrzutka pod wierzchnie wyprawy tynkarskie.

Zuzycie: ok. 7 kg/m2, na warstwg o gr. 10 mm.

Nrrt.: 0504, 11 Ba

Funcosil® Historie Silicon Spachtel

Opis /zastosowanie

Mikroporowata, paroprzepuszczalna szpachléwka z wypetniaczem mineralnym. Stosowana do napraw
elewacji - wyrownywania oraz zamknigcia rys (niewielkich rozwartosci max. do 5 mm) i niewielkich
ubytkéw powierzchniowych. Do stosowania na wszystkich podlogach mineralnych

budynkoéw zabytkowych.

Zuzycie: ok. 1,2 kg/1 wypelnianej przestrzeni.

Nr art.: 0565, 13 Ab

10

Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotosiewicz, 15-066 Biatystok, ul. Modlinska 12/25



Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wehodzacych w sktad Zespotu Szkoét
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego”

Funcosil® Tiefelgrund:

Opis/zastosowanie:

Srodek gruntujacy zawierajacy rozpuszczalniki organiczne. Wzmacnia powierzchni i posiada
wlasciwosci gigboko penetrujace. Stosowany na podloza mineralne, tynki wapienno-piaskowe,
wapienno-cementowe, cementowe i betony.

Zuzycie: 100 - 200 ml/m2

Nr art.: 2909 10Ba

Funcosil® Historic Lasur

Opis/zastosowanie:

Pottransparentna farba oparta na sktadnikach mineralnych. Niepigmentowana i pigmentowana - dobor
w zaleznosci od podtoa. Hydrofobowa, o wysokiej paroprzepuszczalnosci i przepuszczalnosci
dwutlenku wegla (sd < 0,1 m, w < 0,1 kg/m2 x h0,5 ), o b. dobrej odpornosci na czynniki
atmosferyczne. Przeznaczona do wykonywania laserunkowych powlok malarskich, ktore dzigki
niewielkim zdolno$ciom krycia, pozwalaja na zachowanie oryginalnej faktury podtoza.

Zuzycie: w zaleznos$ci od chlonno$ci podtoza oraz faktury obiektu.

Migdzywarstwa: ok. 0,15 1/m2, powloka wierzchnia: 0,10 1/m2.

Nr art.: 6476, 12Ab

Funcosil® Historicputz

Opis/ zastosowanie:

Tynk historyczny. Zaprawa fabrycznie mieszana, sucha, z trasem i mineralnymi kruszywami.
Stosowana do napraw elewacji. Do wykonywania wypraw na wszystkich podtozach mineralnych
budynkow zabytkowych.

Zuzycie: ok. 13 kg/m2, na warstwe o gr. 10 mm.

Nr art.: 0503, 11 Bb

Farba Funcosil® LA Siliconfarbe(farba czysto silikonowa; zalecana do starych tynkéw nie
podlegajacych wymianie)

Opis/zastosowanie:

Ze wzgledu na swoje wlasciwosci nadaje si¢ do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu
przepuszczalnych dla pary wodnej powlok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych,
zwlaszcza w kombinacji z preparatem gruntujacym Funcosil® Impriagniergrund. Poza tym Funcosil®
LA Siliconfarbe moze by¢ stosowana jako powtoka renowacyjna na nosnych powtokach
krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne
Szpachlowanie: Nieréwne, zagruntowane podtoza nalezy wyrownaé

szpachléwka Funcosil® Silicon-Spachtel.

Zuzycie:

Migdzywarstwa: ok. 0,25 1/m2

Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

Farba Funcosil® SF (farba silikonowa z dodatkiem zywicy akrylowej — stosowana w
przypadku nowych powtok tynkarskich).

nalezy poprzedzi¢ impregnacja podtoza

roztworem gruntujacym - Funcosil Hydro Tiefengrond firmy Remmers.

Zapewni on rownomierna chtonno$¢ podtoza i dodatkowa ochrong wgtebna przed
wnikaniem wody opadowej.

Funcosil® Grundiermaortel
Opis/zastosowanie:
Zaprawa fabrycznie mieszana, sucha, gruboziarnista (o grubosci kruszywa do 1,3 mm), z mineralnymi
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spoiwami i kruszywami. Zaprawa szybkowiazaca i o malej ggstosci objgtosciowej. Hydrofobowa i
paroprzepuszczalna. Stosowana do napraw elewacji i sztukaterii na elewacjach. Do wykonywania i
napraw rdzeni profili i gzymsow.

Zuzycie: 1,1 kg/m2 na kady mm warstwy.

Nr art: 0511, 11Bb

Funcosil® Grundierung SV

Opis/zastosowanie:

Srodek gruntujacy zawierajacy rozpuszczalniki. Wzmacnia powierzchnie i posiada whasciwosci
penetrujace oraz hydrofobizujace. Stosowane na podtoza mineralne. Tynki wapienno-piaskowe,
wapienno-cementowe i cementowe.

Zuzycie: 100 - 200 ml/m2

Nr art.: 6438, 10Ba

Sarsil H-14 /R firmy “Silikony Polskie”

Silikonowy  $rodek do hydrofobizacji muréw i materialow  budowlanych.
SARSIL® H-14/R jest srodkiem przeznaczonym do hydrofobizacji zewngtrznych powierzchni; murow,
tynkow cementowo-wapiennych i porowatych materiatéw budowlanych takich jak: beton, dachowka
ceramiczna, cegla: klinkierowa, silikatowa i wypalana, kostka brukowa, gips, okladziny z piaskowca
oraz z nie polerowaneg. rOwnomiernie penetruje w podtoze tworzac warstwe ochronna o doskonalej
odpornosci na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynnikéw chemicznych, doskonale
zabezpiecza hydrofobowa powloki na wiele lat, zachowuje wtlasnosci ,,oddechowe" podloza, nie
zmienia kolorystyki, natomiast ozywia naturalny kolor materiatu, redukuje sktonno$¢ do zabrudzen i
ulatwia samooczyszczanie materiatu pod wplywem opadow atmosferycznych, co gwarantuje
utrzymanie przez wiele lat estetycznego wygladu powierzchni, zapobiega powstawaniu grzybow i
porostow

VIII. Zmiana sposobu uzytkowania budynku.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku starej szkoty na pensjonat. Zmianie ulegna
pomieszczenia, ktore wezesniej byly juz wykorzystywane jako pokoje i sale lekcyjne.
Projektowane pokoje pensjonatu bgda posiadaly osobne tazienki. Zmieni si¢ jedynie
uktad $cianek dzialowych i funkcja poszczegdlnych pomieszczen. Poddasze dotychczas
nieuzytkowe zostanie zaadaptowane na klub.

Opracowatl:

12

Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotosiewicz, 15-066 Biatystok, ul. Modlinska 12/25



	I. Podstawa opracowania
	II. Przedmiot  i zakres opracowania
	III. Zarys historyczny.
	IV. Zakres prac budowlanych
	V. Opis stanu zachowania elewacji frontowej, pozostałych elewacji, dachu,  stolarki okiennej.
	VI. Projektowane zabiegi renowacyjno - konserwatorskie 
	VII. Zestawienie przykładowych materiałów.
	VI. Projektowane zabiegi renowacyjno - konserwatorskie 
	VII. Zestawienie przykładowych materiałów.

