Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego”

Opis techniczny
do projektu inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu oraz
budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu
Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gmina Sokoty,
dotyczacych realizacji zadania pt. ,Eksploracja walordw przyrodniczych
Narwianskiego Parku Narodowego” na dziatkach o numerze ewidencji
gruntéw 101; 102; 81/2 i 38/2 potozonych w obrebie gruntow wsi Krzyzewo,

gmina Sokoty - istniejgcy nieuzytkowany budynek starej szkoty z
przeznaczeniem na pensjonat

Podstawa formalna opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
Wiasnos$¢ 1 wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

Inwestor: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT,
15 — 066 Biatystok, ul. Modlinska 12 m 25

Zakres prac budowlanych

W sktad planowanych zamierzen zwigzanych z rozbudowa budynku wchodzi:

— demontaz istniejacego pokrycia dachu z otaceniem

— demontaz istniejacych tynkow zewngtrznych w miejscach stabej przyczepnosci

— demontaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

— demontaz lukarny dachowej od strony p6inocne;j

- demontaz cokotu z lastryco ptukanego

— zasypanie czgs$ci istniejacej piwnicy (zgodnie z rysunkami)

- demontaz istniejacych warstw posadzkowych i stropowych z wyjatkiem konstrukcji stropow,
wykonanie zabezpieczenia i uzupetienia konstrukcji stropéw zgodnie z ocena mykologiczna,
zabezpieczenie konstrukcji stropow chemicznie p/grzybicznie 1 p/pozarowo do klasy R 15
odpornosci ogniowej

— wykonanie nowych posadzek i sufitow — zgodnie z warstwami na przekrojach

— wykonanie kanalow c.o. - §cianki gr. 25cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej, spdd z betonu B15 gr. 15cm, przekrycie z zelbetowych ptyt prefabrykowanych

— oczyszczenie, wyrdwnanie schodéw wewngtrznych, wykonczenie schodoéw ptytami
kamiennymi i gresem

- wykonanie pochylni wewngtrznych — na poddaszu na konstrukeji drewnianej wykonczone;j
wyktadzina PCV typu Gamrat, w taczniku wylewanej z betonu B-15 ze zbrojeniem siatka o
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oczkach 04,5 (oczka 15x15) z posadzka z ptytek gresowych (z cokolikiem z tym samych ptytek
do wys. 10cm)

— demontaz i zamurowanie fragmentow §cian zewngtrznych w miejscach projektowanych zmian
uktadu otworow okiennych i1 drzwiowych, zamurowania wykonac z cegly kratowki na zaprawie
cem.-wap. marki 5SMPa,

— wykonanie wzmocnienia §cian dobudéwki od strony wschodniej -wg proj. konstrukcyjnego

— wykonanie czyszczenia i strukturalnego wzmocnienia powierzchni cegiet w elewacji frontowej
wg programu prac konserwatorskich,

— skucie resztek tynku z elewacji tylnej i elewacji bocznych, wykonanie tynkowania $cian
zewngtrznych tynkiem renowacyjnym, a nastgpnie wykonanie gruntowania i malowanie farba wg
programu prac konserwatorskich,

— wykonanie izolacji poziomej $cian piwnicznych i1 fundamentowych metoda iniekcji
krystalicznej

— montaz schodow strychowych, wytazu dachowego i okna oddymiajacego

— demontaz 1 zamurowanie fragmentow $cian wewngtrznych konstrukcyjnych i dziatowych w
miejscach projektowanych zmian uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych, zamurowania
wykona¢ z cegly kratowki na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— wymurowanie projektowanych $cian dzialowych z cegly kratowki gr. 12cm na zaprawie cem.-
wap. marki SMPa

- wykonanie $cian dziatlowych na poddaszu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypelnieniem wetng mineralna o gestosci 150kg/m’

— wykonanie konstrukcji projektowanej lukarny os strony poétnocne;j

— wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej 1 wewngtrznej

— wykonanie nowych parapetow wewngtrznych z lastryko

— wykonanie nowych parapetow zewngtrznych z blachy stalowej matowej powlekanej

- wykonanie wentylacji - w miejscu pozostatych istniejacych komindéw murowanych w
$cianach oraz w miejscu kominow projektowanych w istniejacych $cianach $ciany wybruzdowac i
wykonaé¢ nowe kominy z ceramicznych bloczkow wentylacyjnych typu Schiedel. Pozostate
kominy projektowane wykona¢ jako kominy z ceramicznych bloczkéw wentylacyjnych typu
Schiedel. Ponad stropem do poziomu potaci dachowych oraz ponad dachem kominy ociepli¢
styropianem FS-15 gr.10cm, ponad dachem otynkowac¢ tynkiem i obtozy¢ ptytkami
klinkierowymi w kolorze dachu. Wyloty kanalow wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o
drobnych oczkach. Na wlotach nowe kratki PCV o wym. 14x14cm.Czapki kominowe zelbetowe
utozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od goéry zaizolowaé 1 warstwa papy oraz
pokry¢ blacha gladka w kolorze dachu. Poziome przewody wentylacyjne wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych obudowanych ptytami GK gr. 12,5mm na ruszczcie stalowym.

— montaz nowych tat i kontrtat oraz pokrycia dachu z dachowki ceramicznej karpiowki w
kolorze ceglanym

— wykonanie nad wej$ciami daszkow z tworzywa sztucznego na konstrukeji ze stali nierdzewnej
— wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnych, teletechnicznych

— montaz windy na konstrukcji samonosnej, szyb windy obudowa¢ §ciankami murowanymi z
cegly kratowki gr. 12cm murowanymi na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— wykonanie balustrady przy schodach, pochylni na poddaszu i wokét otworu schodow
wewngtrznych

— wykonanie tynkéw cementowo-wapienne kat. III zatarte na gtadko, szpachlowanych (z
wyjatkiem $cian pokrytych glazura

— wykonanie malowania wewngtrznego

— wykonanie oktadzin wewnetrznych w pomieszczeniach sanitarnych glazury do wys. sufitu
montaz odbojo-poreczy i zabezpieczen naroznikéw w systemie typu Promador
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- zamontowanie w wiatrotapach w posadzce wycieraczek systemowych (d=80, s=160) w profilach
aluminiowych (wysoko$¢ profilu 9mm)

— wykonanie schodow, podestow i pochylni zewngtrznych z betonu B20 zbrojonego stala AIII i
A0

— wykonanie posadzek zewnetrznych

— wykonanie balustrad na schodach i pochylniach zewngtrznych

— demontaz istniejacych murkoéw oporowych skarpy i wykonanie nowych z betonu B20
zbrojonego stalag AIIT1 A0

— montaz wyposazenia instalacyjnego i mebli

— wykonanie nowej instalacji odgromowej

— demontaz i uzupehienie fragmentoéw opaski wokot budynku w zakresie zwigzanym ze zmiana
otworéw zewngetrznych, montazem i demontazem, schodéw, pochylni i podestow

Usytuowanie na dziatce

Budynek stanowi czes¢ kompleksu budynkéw Zespoty Szkoét Rolniczych w Krzyzewie,
jest bezposrednio potaczony tacznikiem z istniejacym budynkiem internatu i znajduje sig¢ w

odlegtosci 8,9-19,2m od zachodniej granicy dziatek podlegajacych opracowaniu.

Czes¢ opisowa.

1. Dane liczbowe budynku :

a. Powierzchnia uzytkowa: 958,02m?
b. Powierzchnia zabudowy: 656,80m?
C. Kubatura brutto  wg PN-ISO 9836 5375,62m3

2. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen

PIWNICA:
0/1 KLATKA SCHODOWA 18,16m>
0/2 POM. GOSPODARCZE 38,14m>
0/3 POM. GOSPODARCZE 25,35m>
0/4 POM. GOSPODARCZE 27,67m>
Razem: 109.32m>
PARTER:

1/1 WIATROLAP 5,07m>
1/2 KOMUNIKACJA 43,63m>
1/3 SWIETLICA 39,70m>
1/4 SALA KONFERENCYJNA 26,00m>
1/5 WIATROLAP 7,20m>
1/6 KOMUNIKACJA Z POCZEKALNIA 22.,76m>
1/7 RECEPCJA 6,04m>
1/8 LAZIENKA DAMSKA 4,19m>
1/9 KOMUNIKACJA 19,96m>
1/10 MAGAZYN POSCIELI 16,63m>
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1/11 MAGAZYN MEBLI 13,89m>
1/12 POM. GOSPODARCZE 5,46m>
1/13 LAZIENKA MESKA 6,04m?
1/14 POKOJ BIUROWY 15,64m>
1/15 KLATKA SCHODOWA Z WINDA 17,36m>
1/16 POKOJ 16,96m>
1/17 LAZIENKA 5,80m>
1/18 LAZIENKA 5,80m>
1/19 POKOJ 20,10m>
1/20 POKOJ 16,98m>
1/21 LAZIENKA 5,72m?
1/22 WIATROLAP — WYJSCIE EWAKUACYJNE 4,66m>
1/23 POKOJ 29,66m>
1/24 LAZIENKA 5,74m>
1/25 POKOJ 20,93m>
1/26 LAZIENKA 5,19m>
1/27 POKOJ 20,97m>
1/28 LAZIENKA 6,00m>
1/29 POKOJ 16,63m>
1/30 LAZIENKA 6,00m>
1/31 WIATROLAP 17,61m>
1/32 KOMUNIKACJA - EACZNIK 24,90m>
Razem: 480.08m*
PODDASZE:

2/1 KLATKA SCHODOWA Z WINDA 14,78 m>
2/2 KOMUNIKACJA 16,87m>
2/3 KOMUNIKACJA 16,20m>
2/4 POKOJ 11,38m>
2/5 LAZIENKA 5,63m>
2/6 POKOJ 24,78 m>
2/7 POKOJ 33,08m?
2/8 LAZIENKA 8,84m>
2/9 LAZIENKA 5,40m>
2/10 POKOJ 33,51m>
2/11 LAZIENKA 5,94m>
2/12 POKOJ 22.94m>
2/13 POKOJ 20,03m>
2/14 LAZIENKA 5,94m?
2/15 KOMUNIKACJA 3,60m>
2/16 POKOJ 19,73m>
2/17 LAZIENKA 5,97m>
2/18 MAGAZYN POSCIELI 4,45m>
2/19 LAZIENKA MESKA 5,31m?
2/20 LAZIENKA ZENSKA 5,14m>
2/21 KOMUNIKACJA Z HOLEM 11,33m>
2/22 KOMUNIKACJA 5,66m>
2/23 SALA KLUBOWA Z ZAPLECZEM 76,35m>
2/24 SCHOWEK 3,75m>
Razem: 368.62m’

Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotlosiewicz, 15-066 Biatystok, ul. Modlinska 12/25



Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku

Narodowego”

3. Forma architektoniczna

W wyniku planowanej rozbudowy budynek podlegajacy opracowaniu w nieznaczny
sposob zmieni swoja formg architektoniczna. Istniejacy budynek pozostanie budynkiem o
wymiarach zewngtrznych 31,35x30,43m 1 wys. ok. 13,9m, dwubrylowym murowanym, w czesci
glownej - dwukondygnacyjnym (parter i uzytkowe poddasze), czgSciowo podpiwniczonym; w
czesci dobudowki — parterowym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Dach pozostanie
w czgsci glownej budynku czterospadowy, w czg$ci dobudéwki dwuspadowy, catosé o kacie
nachylenia potaci dachowych 45° i1 42°. Projektuje si¢ wymiang pokrycia dachowego na dachéwke
ceramiczng. Nieznacznej zmianie ulegnie geometria lukarn.

Lacznik pozostanie w formie prostokata o wymiarach zewnetrznych 21,06x3,15m, wys. ok. 4,4m,
jednokondygnacyjny, kryty dachem ptaskim.

4. Dane konstrukcyjno — budowlane

a.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Pozostaje uktad konstrukcyjny obiektu podtuzny — istniejace $ciany murowane z cegly
petnej, z wyjatkiem fragmentow podlegajacych demontazowi ze wzgledu na zmiany w
uktadzie funkcjonalno-przestrzennym — w tych miejscach projektuje si¢ przeniesienie
funkcji no$nej na projektowane prefabrykowane nadproza zelbetowe typu L19. Stropy nad
piwnica ceglane, na belkach stalowych, nad parterem i pigtrem drewniane, belkowe.
Schody wewngtrzne zelbetowe. Dach o konstrukeji drewnianej ptatwiowo- kleszczowy o
podwdjnym stolcu. Projektuje si¢ wymiang pokrycia z dachéwki karpidwki na dachowke
ceramiczna.

Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajacy podstawowe wymagania w zakresie:

b.

— Bezpieczenstwa konstrukcji

— Bezpieczenstwa pozarowego

— Bezpieczenstwa uzytkowania

— Warunkow higienicznych, zdrowotnych i1 ochrony $rodowiska
— Ochrony przed hatasem i drganiami

— Oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjno$¢ przegrod)

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

bl. Fundamenty

—  pozostajq istniejace tawy fundamentowe — gltebokos$¢ posadowienia w czgsci
podpiwniczonej 2,00m, a w czgséci niepodpiwniczonej 1,25m. Mury fundamentowe i
piwniczne z cegly pelnej gr. 65cm na zaprawie cementowo-wapiennej

—  wykona¢ izolacjg wszystkich $cian zewngtrznych fundamentowych i piwnicznych
wykona¢ od wewnatrz 1 od zewnatrz izolacje przeciwwilgociowa metoda iniekcji
krystalicznej powyzej poziomu projektowanej posadzki parteru, dodatkowo wykona¢
izolacje $cian zewnetrznych piwnicznych metoda iniekcji krystalicznej powyzej
poziomu projektowanej posadzki piwnicy

—  zewngtrzne Sciany fundamentowe 1 piwniczne do poziomu cokotu (iniekcji
krystalicznej) zabezpieczy¢ w systemie ochrony i renowacji budowli preparatami typu
Remmers — zgodnie z warstwami w przekrojach:
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$ciana zewnetrzna piwniczna od poziomu gruntu do poziomu iniekcji krytalicznej
- malowanie emulsyjne
- tynk renowacyjny np. SANIERPUTZ
- powtoka hydroizolacyjna np. SULFATEXSCHLAMME -3 warstwy 5,0kg/m2, przy
obciazeniu wilgocia napierajaca
- warstwa wyréwnawcza np. GRUNDPUTZ
- gruntowanie np.1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
- istniejaca $ciana murowana fundamentowa
- warstwa wyréwnawcza np. GRUNDPUTZ
- gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x
- styropian FS-15 gr.10cm klejony i mocowany mechanicznie
- tynk cokotowy mozaikowy
sciana zewnetrzna piwniczna ponizej poziomu gruntu
- malowanie emulsyjne
- tynk renowacyjny np.SANIERPUTZ
- powtoka hydroizolacyjna np. SULFATEXSCHLAMME -3 warstwy 5,0kg/m2, przy
obciazeniu wilgocia napierajaca
- warstwa wyrownawcza np. GRUNDPUTZ
- gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
- istniejaca $§ciana murowana fundamentowa
- warstwa wyrownawcza np. GRUNDPUTZ
- gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x
- styropian ekstrudowany gr.10cm klejony i mocowany mechanicznie
- warstwa ochronna z mocowaniem np. Remmers DS SYSTEMSCHUTZ
Sciana fundamentowa powyzej poziomu gruntu do poziomu iniekcji krystaliczne;j
- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x
- gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
— warstwa wyréwnawcza np. GRUNDPUTZ
— istniejaca §ciana murowana fundamentowa
- warstwa wyréwnawcza np. GRUNDPUTZ
- gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x
- styropian FS gr.10cm klejony i mocowany mechanicznie
- tynk cokotowy mozaikowy
sciana fundamentowa ponizej poziomu gruntu
- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x
- gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
- warstwa wyrownawcza np. GRUNDPUTZ
- istniejaca §ciana murowana fundamentowa
- warstwa wyrownawcza np. GRUNDPUTZ
- gruntowanie np. 1x KIESOL+SULFATEXSCHLAMME
- izolacja przeciwwilgociowa np. DICKBESCHICHTUNG 2x
- styropian ekstrudowany gr.10cm klejony i mocowany mechanicznie
- warstwa ochronna z mocowaniem np.Remmers DS SYSTEMSCHUTZ

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie produktow innych producentow o nie gorszych
parametrach.

b2. Sciany kondygnacji nadziemnych
— pozostaja istniejace Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych gr. 55cm
murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej — z wyjatkiem fragmentu $ciany
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zewngtrzne] od strony poludniowej elewacji w miejscu projektowanego otworu
drzwiowego; na fragmencie zwigzanym z przebudowa otworu drzwiowego od strony
poludniowo-zachodniej fragment $ciany zewngtrznej zdemontowaé i zamurowaé cegla
pelna na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— na elewacji frontowej ceglanej wykona¢ czyszczenie 1 strukturalne wzmocnienie
cegiet wg programu prac konserwatorskich,

— elewacje otynkowane oczysci¢ 1 usuna¢ tynki o stabej przyczepnosci do podioza,
nastgpnie natozy¢ tynk renowacyjny i gruntowanie. Przyjmuje si¢ dwukrotne malowanie
powierzchni wystroju.

—  pozostaja $ciany wewngtrzne konstrukcyjne z cegly pelnej gr. 45 cm 1 25cm z
wyjatkiem $cian 1 fragmentéw $cian przeznaczonych do demontazu i zamurowania w
zwiazku ze zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen i otwordw drzwiowych
(zgodnie z rysunkami) — zamurowania wykonac z cegly kratowki na zaprawie cem.-wap.
marki SMPa

—  w laczniku pozostaja istniejace $ciany zewngtrzne murowane z cegly kratowki gr.
38cm otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. ok. 9cm, ocieplone styropianem
gr. 12cm 1 otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowym - w miejscu
projektowanego wejscia zdemontowa¢ 1 zamurowaé fragment $ciany pod otwor
drzwiowy, miejsca zamurowania istniejacego okna zamurowac cegla kratowka na
zaprawie cem.-wap. marki 5MPa i1 uzupehi¢ ocieplenie styropianem FS-15 — do
zlicowania z istniejaca §ciana

— po zdemontowaniu istniejacych muréw oporowych wykona¢ mur oporowy przy
skarpie od strony frontowej zelbetowy z betonu B20 zbrojony stala AIIl i AO,
zaglebiony na ok. 1m od strony drogi i wyniesiony ponad teren od strony budynku na
wysoko$¢ 0,3m, catos¢ otynkowac tynkiem mozaikowym w kolorze elewacji budynku,
gore murku oporowego wytozy¢ plytkami klinkierowymi okapowymi w kolorze
brazowym.

- wykona¢ wzmocnieni $cian dobuddéwki od strony wschodniej — wg proj.
konstrukcyjnego. Aby zakry¢ wzmocnienie §ciana zostanie docieplona oddychajacym
styropianem. Przykladem takich nowoczesnych rozwiazan wprowadzanych w dziedzinie
ocieplen $cian zewngtrznych budynkoéw, jest np. system Baumit Open®, oparty o
perforowane ( dyfuzyjne ) termoizolacyjne plyty styropianowe Open®. Majac na
uwadze jego wilasciwosci, jest on obecnie jedynym optymalnym rozwiazaniem na
zawilgocone mury.

Kolorystyka zgodna z projektem elewacji.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie produktow innych producentow o nie gorszych
parametrach.

b3. Stropy

—  pozostaja stropy nad czescia podpiwniczong budynku ze sklepieniem odcinkowym
ceglanym tukowym opartym na belkach stalowych — do wymiany wierzchnia warstwa
wypetnienia na beton gr. ok 7cm
—  pozostaja stropy nad parterem czg$ci wyzszej budynku drewniane belkowe o
przekroju 20x24cm, po zdemontowaniu wszystkich warstw z wyjatkiem konstrukeji
wykona¢ stropy zgodnie z warstwami na rysunkach:

- wyktadzina dywanowa/gres/wyktadzina PCV typu Gamrat

- jastrych cementowy gr. Scm

- rygle drewniane 4x5cm

- mineralna ptyta wygluszajacy pomig¢dzy ryglami gr. 4cm
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- ptyta OSB gr. 2,2cm
- istniejaca belka drewniana 24x20cm
- mineralna ptyta wygluszajaca gr. 12cm
- ptyta OSB 2,2cm
- ruszt stalowy 7,5cm +welna mineralna miekka gr.6cm
- ptyta gipsowo- kartonowa 2GKF (2x15mm)
- tynk cementowo-wapienny
- malowanie emulsyjne
Szczegotowy opis belek stropowych zostaly uwzglednione w ekspertyzie
mykologiczno-budowlanej. Wykona¢ wzmocnienia konstrukcji i zabezpieczy¢
belki stropowe zgodnie z ocena mykologiczna. Konstrukcje drewniang stropow
zabezpieczy¢ dodatkowo chemicznie p/grzybicznie i p/pozarowo do klasy R 15
odpornos$ci ogniowe;.

- Pozostaje strop w laczniku z plyt korytkowych.

b4. Schody wewngtrzne, winda i pochylnia dla niepelnosprawnych
- pozostaja istniejace schody o konstrukcji zelbetowej, schody oczyscié, w celu
wyréwnania i podniesienia poziomu stopni (zgodnie z rysunkami), wykona¢ na nich
wylewki z betonu, stopnie na plaszczyznach poziomych oraz spoczniki wytozy¢ ptytami
kamiennymi gr.3cm. Pionowe ptaszczyzny stopni obtozy¢ ptytkami gresowymi, wykonaé
cokoliki nascienne z tych samych ptytek do wys. 10cm.
- W budynku zamontowa¢ wind¢ samonosnej konstrukcji stalowej, szyb windy
obudowac¢ §ciankami murowanymi z cegly kratowki gr. 12cm murowanymi na zaprawie
cem.-wap. marki SMPa
- wewngtrzng pochylni¢ w pomieszczeniu 2/23 wykona¢ na konstrukcji drewniane;j,
wykonczenie z wyktadziny PCV typu Gamratwykonanie
- wykona¢ wewnetrzna pochylni¢ w taczniku wylewana z betonu B-15 ze zbrojeniem
siatka o oczkach ©4,5 (oczka 15x15) z posadzka z ptytek gresowych (wykona¢ cokolik z
tych samych plytek do wys. 10cm)

b5. Schody zewnetrzne i pochylnie dla niepetnosprawnych

— wykona¢ podesty schody i pochylnie zelbetowe z betonu B-20 zbrojonego stala AIIT i A0

— pozostaja betonowe schody od strony frontowej — zdemontowa¢ oktadzing kamienna,
wykona¢ wylewki betonowe na istniejacych stopniach i spoczniku w celu podniesienia
schodéw do projektowanego poziomu posadowienia parteru — okoto 6¢m, schody
wykonczy¢ kamieniem

— pochylnie wykonczy¢ w nastepujacy sposob:
Po wyschnigciu betonu (max. 4% wilgotnosci, ktora beton uzyskuje srednio po ok. 28
dniach dojrzewania) pochylnie i spoczniki pochylni oczys$ci¢ z thuszczu, usunac
mechanicznie warstwg mleczka cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnig
doktadnie odpylic.
Powierzchnie poziome pochylni i spocznikéw poszpachlowac warstwa szpachli
wyréwnujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastgpnie nanieS¢ warstwe
emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnigciem
warstwy emalii posypywac na $wiezo piaskiem kwarcowym. Nanie$¢ druga
warstwe emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na powtoke z
emalii nanie$¢ warstwe lakieru poliuretanowego typu BETONMAL.
Powierzchni¢ boczna pochylni od strony tarasu otynkowa¢ tynkiem cementowym i
pomalowac na kolor szary
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Powierzchnie boczne pozostatych pochylni poszpachlowa¢ warstwa szpachli
wyrownujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastgpnie pomalowac¢ farbami do betonu
w kolorze szarym.
b6. Wiefice, nadproza i podciagi
—  pozostajq istniejace nadproza w starym budynku i taczniku Kleina oraz Zzelbetowe
—  projektowane nadproza typu L19
—  pozostajq istniejace wience i podciagi zelbetowe

b7. Sciany dziatowe
- czgsciowo pozostaja istniejace $ciany dziatowe w piwnicy gr.12cm, na parterze z
cegly gr. 6,5cm, 12cm 1 18cm, z wyjatkiem $cian i fragmentéw $cian do wyburzenia w
zwiazku z projektowana zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen
- do demontazu przeznacza sig istniejace $ciany dziatowe drewniane, jednostronnie
otynkowane na poddaszu z wyjatkiem elementoéw konstrukcji wigzby dachowe;j
- po zdemontowaniu fragmentow istniejacych §cian dzialowych zgodnie z
projektowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen wykonaé projektowane §ciany
dziatowe gr. 12cm murowane z cegly kratowki na zaprawie cem.-wap. marki SMPa
- wykona¢ zamurowania otworéw w istniejacych $cianach dzialowych zgodnie z
projektowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen z cegly kratowki na zaprawie cem.-
wap. marki SMPa
- na poddaszu wykona¢ $cianki dzialowe gr. 12cm z plyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym z wypelnieniem wetna mineralng o gestosci 150kg/m’

c. Elementy wykonczeniowe

cl. Oktadziny wewnetrzne.

W projektowanych tazienkach wykona¢ glazury do wysoko$ci sufitu. Na $cianach
komunikacji zamontowa¢ odbojo-porgcze z (wys. pochwytow 0,75 1 0,90m) ze stali
nierdzewnej — zgodnie z rysunkami.

Na $cinach komunikacji zamontowa¢ odbojnice w systemie typu Promador — zgodnie z
projektem wngtrz.

Narozniki $cian w komunikacji zabezpieczy¢ naroznikami w systemie typu Promador

W wiatrotapach zamontowa¢ w posadzce wycieraczki systemowe (d=80, s=160) w profi-
lach aluminiowych (wysokos¢ profilu 9mm)

c2. Oktadziny zewngtrzne

Wykona¢ opaske wokot budynku szer. 60cm z kostki betonowej gr.6cm obramowana
kraweznikiem betonowym. Pod kazda rura spustowa utozy¢ cieki wodne dlugosci Im.

c3. Parapety wewnetrzne

Po zdemontowaniu istniejacych parapetdéw wykonac parapety szer. 38 z lastryko w kolorze
jasnym.

c4. Parapety zewnetrzne
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Po zdemontowaniu istniejacych parapetoéw i wymianie stolarki okiennej wykona¢ nowe

parapety szer. 25cm z blachy stalowej matowej powlekanej w kolorze szarym..

¢5. Tynki wewnetrzne:

Po zdemontowaniu istniejacych tynkéw, zmianie uktadu funkcjonalnego pomieszczen i
wykonaniu prac instalacyjnych we wszystkich pomieszczeniach na $cianach murowanych
wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. III szpachlowane (nie szpachlowa¢ $cian i
fragmentow $cian w miejscu utozenia glazury oraz przestrzeni $cian powyzej sufitow
podwieszanych i modulowych). Miejsca styku ptyt gipsowo-kartonowych sufitow, sufitow
podwieszanych i $cian dzialowych zabezpieczy¢ siatka i poszpachlowac.

Pomieszczenia na poddaszu odizolowaé od drewnianej konstrukcji dachu — 2xptyta GKF
gr. I5Smm.

Na sufitach ceglanych i1 zelbetowych wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. III
szpachlowane.

¢6. Tynki zewnetrzne:

Po usunigciu tynkow zewngtrznych o stabej przyczepnosci do podioza, nalezy nalozy¢
tynk renowacyjny np. nowego typu Funcosil Sanierputz-WTA. Tak przygotowane
powierzchnie wystroju nalezy zagruntowac preparatem Funcosil Impregniergrund, a
nast¢pnie pomalowac.

Cokot z lastryco plukanego usuna¢. Nastgpnie na warstwg izolacyjna natozy¢ tynk
cementowy, a nast¢pnie pomalowac na kolor szary.

Sciany boczne projektowanych schodéw i pochylni od strony tarasu otynkowaé tynkiem
cementowym i pomalowac¢ na kolor szary.

Sklepienie nad wejsciem frontowym, po oczyszczeniu i zagruntowaniu, otynkowac tynkiem
renowacyjnym.

Kolorystyka zgodna z projektem elewacji.

c7. Malowanie wewngtrzne.
Wszystkie $ciany poszpachlowaé 1 pomalowaé dwa razy farba emulsyjna na kolor jasny.
W komunikacji do wysokosci 90cm wykona¢ lamperie malowane farba olejna na kolor
jasny, powyzej pomalowac farba emulsyjna w kolorze jasnym.
Sufity poszpachlowaé i pomalowaé dwa razy farba emulsyjna na kolor bialy (z wyjatkiem
sufitow modutowych i przestrzeni ponad sufitami modutowymi i podwieszanymi)

c7. Malowanie zewnetrzne.
Sciany otynkowane nalezy pomalowac farba Funcosil LA Siliconfarbe lub farba Funocosil

SF w kolorze bezowym. Farby Funcosil charakteryzuja si¢ niewielka sktonnoscia do
brudzenia sig, posiadaja wysoka odporno$¢ na czynniki atmosferyczne, w tym spaliny
przemystowe i mikroorganizmy oraz chroni podtoze przed namakaniem.

Powierzchnie boczne pozostatych pochylni poszpachlowa¢ warstwa szpachli
wyrownujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastgpnie pomalowa¢ farbami do betonu

w kolorze szarym.

c8. Schody wewnegtrzne i pochylnia dla niepelnosprawnych
- pozostaja istniejace schody o konstrukeji zelbetowej, schody oczys$ci¢, w celu
wyréwnania i podniesienia poziomu stopni (zgodnie z rysunkami), wykona¢ na nich
wylewki z betonu, stopnie na ptaszczyznach poziomych oraz spoczniki wylozy¢ plytami
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kamiennymi gr.3cm. Pionowe ptaszczyzny stopni obtozy¢ ptytkami gresowymi, wykonaé

cokoliki nascienne z tych samych ptytek do wys. 10cm.
- wewngtrzng pochylni¢ w pomieszczeniu 2/23 wykona¢ na konstrukcji drewnianej,
wykonczenie z wyktadziny PCV typu Gamrat

¢9. Schody zewnetrzne i pochyvlnie dla niepelnosprawnych

projektowane schody, spoczniki i pochylenie zewnetrzne zelbetowe z betonu B 20
zbrojonego stala AIIl i AO

pozostaja betonowe schody od strony frontowej — zdemontowac¢ oktadzing kamienna,
wykona¢ wylewki betonowe na istniejacych stopniach i spoczniku w celu podniesienia
schodow do projektowanego poziomu posadowienia parteru — okoto 6¢m, schody
wykonczy¢ kamieniem

pochylnie wykonczy¢ w nastgpujacy sposob:

Po wyschnigciu betonu (max. 4% wilgotnosci, ktora beton uzyskuje $rednio po ok. 28
dniach dojrzewania) pochylnie i spoczniki pochylni oczysci¢ z thuszczu, usunaé
mechanicznie warstwe mleczka cementowego 1 szZlamu cementowego, a powierzchnig
doktadnie odpyli¢.

Powierzchni¢ pozioma pochylni przy zewngtrznym murze oporowym wykona¢ z kostki
brukowej gr.6cm.

Powierzchnie poziome pozostatych pochylni i spocznikow poszpachlowac warstwa
szpachli wyrownujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastgpnie nanie$¢ warstwe
emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnigciem
warstwy emalii posypywac na $wiezo piaskiem kwarcowym. Nanie$¢ druga

warstwe emalii epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na powtloke z
emalii nanie$¢ warstwe lakieru poliuretanowego typu BETONMAL.

Powierzchnig¢ boczna pochylni od strony tarasu otynkowac tynkiem mozaikowym w
kolorze cokotu.

Powierzchnie boczne pozostatych pochylni poszpachlowa¢ warstwa szpachli
wyrownujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastepnie pomalowac farbami do betonu
w kolorze szarym.

c10. Oznakowani drég ewakuacyjnych — wykonane w gestii inwestora.

Po wykonaniu robdt wykonczeniowych umiesci¢ na ciagach komunikacyjnych strzatki
oznaczajace kierunki ewakuacyjne i tablice wyj$¢ ewakuacyjnych w miejscu widocznym.

cl1. Stolarka okienna i drzwiowa

Po zdemontowaniu istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zamontowaé nowa.

Okna drewniane od zewnatrz w kolorze biatym, podwojnie szklone z wypetlieniem
Argonem, o wspotczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m®. Nalezy zachowa¢ podzial okna
wg wykazu stolarki okiennej.

Drzwi zewngtrzne w starym budynku drewniane z przeszkleniami, drzwi zewngtrzne do
wejscia w taczniku z profili aluminiowych cieptych z przeszkleniami.

Drzwi wewngtrzne w komunikacji z profili aluminiowych z przeszkleniami o odpornosci
ogniowe] EI 30 (lokalizacja zgodnie z rysunkami) Drzwi wewngtrzne do pomieszczen
sanitarnych ptytowe okleinowane w kolorze drewna z przeszkleniami, wentylowane.
Pozostate drzwi wewnetrzne ptytowe pelne okleinowane w kolorze drewna.
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cl12. Balustrady wewnegtrzne

Po zdemontowaniu istniejacych balustrad przy schodach na istniejacej klatce schodowej 1
na projektowanej pochylni w sali klubowej na poddaszu wykona¢ nowe balustrady ze stali
nierdzewnej (wys. pochwytu 1,10m).

c13. Balustrady zewngtrzne
Wykona¢ balustrady na schodach zewngtrznych (wys. pochwytu 1,10m) i przy pochylni
dla niepelnosprawnych (wys. pochwytu 0,75m i 0,9 m) konstrukcja z rur stalowych
malowanych proszkowo, pochwyty z rur ze stali nierdzewne;j.
Na dole przy stupach zamocowac prog z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy Scm na
wysokosci 3cm.

cl4.Wentylacja.
W miejscu pozostatych istniejacych komindéw murowanych w $cianach oraz w miejscu
kominow projektowanych w istniejacych $cianach $ciany wybruzdowaé i wykona¢ nowe
kominy z ceramicznych bloczkéw wentylacyjnych typu Schiedel. Pozostate kominy
projektowane wykona¢ jako kominy z ceramicznych bloczkéw wentylacyjnych typu
Schiedel.
Ponad stropem do poziomu potaci dachowych oraz ponad dachem kominy ociepli¢
styropianem FS-15 gr.10cm, ponad dachem otynkowac¢ tynkiem i1 obtozy¢ ptytkami
klinkierowymi w kolorze dachu.
Ponad dachem na kominach SYSTEM”Wyloty kanalow wentylacyjnych zabezpieczy¢
siatkg stalowa o drobnych oczkach.
Na wlotach nowe kratki PCV o wym. 14X14cm.
Czapki kominowe zelbetowe ulozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od
gory zaizolowaé 1 warstwa papy oraz pokry¢ blacha gladka w kolorze dachu.
Poziome przewody wentylacyjne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obudowanych
ptytami GK gr. 12,5mm na ruszczcie stalowym.

cl5. Posadzki.

Konstrukcja warstw posadzkowych wedlug oznaczen na przekrojach.

W wiatrotapach 1 pomieszczeniach sanitarnych posadzki z ptytek gresowych
antyposlizgowych. Wykona¢ cokoliki nascienne do wys. 10cm z tych samych ptytek (z
wyjatkiem $cian pokrytych glazura).

W pozostalej komunikacji posadzki z wyktadziny PCV typu Gamrat.

Schody wewngtrzne oczysci¢, w celu wyrownania i1 podniesienia poziomu stopni (zgodnie
z rysunkami), wykona¢ na nich wylewki z betonu, stopnie na ptaszczyznach poziomych
oraz spoczniki wytozy¢ ptytami kamiennymi gr.3cm. Pionowe ptaszczyzny stopni oblozy¢
ptytkami gresowymi, wykona¢ cokoliki nascienne z tych samych ptytek do wys. 10cm.
Projektowane schody zewnetrzne zelbetowe z betonu B 20 obtozy¢ ptytkami gresowymi,
antyposlizgowymi mrozoodpornymi.

Pochylnie wykonczy¢ w nastgpujacy sposob:

Po wyschnigciu betonu (max. 4% wilgotnosci, ktora beton uzyskuje srednio po ok. 28

dniach dojrzewania) pochylnie i1 spoczniki pochylni oczysci¢ z thuszczu, usunaé

mechanicznie warstwg mleczka cementowego i szlamu cementowego, a powierzchnig

doktadnie odpylic.

Powierzchnig pozioma pochylni przy zewngtrznym murze oporowym wykonaé z kostki

brukowej gr.6cm

Powierzchnie poziome pozostatych pochylni i spocznikéw poszpachlowaé warstwa
szpachli wyrownujacej do betonu typu Sopro AMT 468. Nastgpnie nanie§¢ warstwe emalii
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epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Przed wyschnigciem warstwy

emalii posypywac na §wiezo piaskiem kwarcowym. Nanie$¢ druga warstwe emalii
epoksydowej do malowania betonu typu BETONMAL. Na powloke z emalii nanies¢
warstwe lakieru poliuretanowego typu BETONMAL.

Wykona¢ w posadzkach kanaty c.o. szer. 60 gt. ok. 100cm - $cianki gr. 25¢cm murowane z
bloczkow betonowych na zaprawie cementowej, spod z betonu B15 gr. 15cm, przekrycie z
zelbetowych plyt prefabrykowanych

c.16 Sufity podwieszane
Sufity podwieszane modutowe z ptyt wykonanych z widkien mineralnych o wymiarach
60x60 cm i 120x60 zamontowaé w przestrzeniach komunikacyjnych budynku oraz
pomieszczeniach 1/3 1 1/4.
Sufity modutowe podwieszone do konstrukcji podstawowej za pomoca regulowanych
wieszakow stalowych.
Wszystkie sufity podwieszane modutowe niezaleznie od typu, musza by¢ catkowicie i w
prosty sposob demontowane.
Sufity podwieszane w komunikacji z ptyt GK gr. 1,25mm na profilach stalowych
ocynkowanych, akcesoria wedtug odpowiadajacych Atestow Technicznych.
Sufity podwieszane oraz sufity bezposrednio na stropie drewnianym w pomieszczeniach
fazienek 1 wc - stosowac plyty typu Euronit Hydropanel na profilach stalowych
ocynkowanych, akcesoria wedtug odpowiadajacych Atestow Technicznych.

c.17 Wytaz dachowy i okno oddymiajace
Wytazy dachowy o wym. 80x80cm wykona¢ w potaci dachowej otwierany z poziomu
poddasza. Pod wytazem zamontowa¢ drabinke stalowa ocynkowana dt. 120cm.
W przestrzeni nad klatka schodowa zamontowa¢ okno oddymiajace (zgodnie z rysunkami)
W stropie nad spocznikiem klatki schodowej na poddaszu zamontowa¢ schody strychowe
(70x130cm)

c.18 Meble i wyposazenie .
Wyposazenie — zgodnie z projektem wngtrz

d. Dach

Pozostaje dach o istniejacej konstrukcji drewnianej ptatwiowo- kleszczowej o
podwojnym  stolcu. Krokwie oparte na belkach stropowych drewnianych -
przeprowadzi¢ prace renowacyjne konstrukcji zgodnie z opinig mykologiczna, calos¢
zabezpieczy¢ chemicznie p/grzybicznie 1 p/pozarowo do klasy R 15 odpornosci ogniowe;.
Istniejace pokrycie dachowe z olaceniem przeznacza si¢ do demontazu. Dokonaé
przebudowy lukarny od strony pdéinocnej — zgodnie z rysunkami. Po zdemontowaniu
istniejacego pokrycia zamontowac faty 5x5cm 1 kontriaty 4,5x5. Wykona¢ pokrycie catego
dachu z ptyt  dachéwki ceramicznej w kolorze ceglanym.
Obrobke blacharska kominow 1 §ciany wykonac z blachy stalowej powlekanej matowej w
kolorze dachu. Podbitki okapéw wykona¢ z drewna.
Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej matowej taczone za pomoca
ztaczek zatrzaskowych z uszczelkami - w kolorze szarym.
Czapki kominowe zelbetowe utozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od
gory zaizolowac¢ 1 warstwa papy oraz pokry¢ blacha gtadka powlekana matowa w kolorze
dachu.
Nad wejsciami wykona¢ daszki z tworzywa sztucznego na konstrukcji ze stali nierdzewne;.

13
Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotlosiewicz, 15-066 Biatystok, ul. Modlinska 12/25



Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego”

Pomieszczenia na poddaszu odizolowa¢ od drewnianej konstrukcji dachu — 2xptyta GKF
gr. 15mm.
e. Izolacje

el. Izolacje termiczne
Izolacja $cian zewnetrznych — wykonac ocieplenie $cian zewngtrznych jedynie w
dobudowece - ptyta styropianowa gr. 10 cm np. wg system Baumit Open ( styropian
oddychajacy).
Izolacja stropu nad parterem - ptyta mineralna wygtuszajaca gr. 24cm pomigdzy
belkami stropu.
Izolacja posadzek na gruncie — ze styropianu FS-25 gr. 10cm

e2. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja posadzek na gruncie — wykona¢ izolacj¢ z 2 warst papy termozgrzewalnej
wywinigtej na Sciany do wysokosci min, 30cm

Izolacja przeciwwilgociowa stropéw w pomieszczeniach mokrych — 1x folia

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych —  w
systemie Remmers — zgodnie z rysunkami.

Wykona¢ izolacjg wszystkich $cian zewngtrznych fundamentowych i piwnicznych
wykona¢ od wewnatrz 1 od zewnatrz izolacje przeciwwilgociowa metoda iniekcji
krystalicznej powyzej poziomu projektowanej posadzki parteru, dodatkowo wykona¢
izolacje $cian zewnetrznych piwnicznych metoda iniekcji krystalicznej powyzej poziomu
projektowanej posadzki piwnicy

f. warunki posadowienia

f1. Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna obiektu — II

f2. Warunki gruntowo — wodne
Szczegbdtowe dane w opracowaniu geologicznym.

3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gorniczej.

5. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie przystosowany do przebywania w nim 0s6b niepelnosprawnych.
Wszystkie ciagi komunikacyjne ogolnodostepne istniejace i projektowane oraz drzwi
znajdujace si¢ na tych ciagach i powierzchnie manewrowe w strefach wejs¢ do
pomieszczen ogolnodostegpnych uwzgledniaja gabaryty poruszajacego si¢ wozka
inwalidzkiego. Wszystkie tazienki gabarytowo i poprzez montaz specjalnego wyposazenia
beda dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. W miejscach roznic
poziomdOw wewnatrz i na zewnatrz projektuje si¢ pochylnie dla niepetnosprawnych.
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6. Projektowane instalacje w budynku

Instalacja elektryczna — wg oddzielnego opracowania
Instalacje sanitarne — wg oddzielnego opracowania

Instalacja wentylacji i klimatyzacji — wg odrebnego opracowania
Instalacja odgromowa — wg odrebnego opracowania

7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko naturalne

a. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekdéw

Budynek jest zasilany w wodg istniejacym przytaczem @80. Planuje si¢ wymiang rur
1 studzienek na terenie dziatek objgtych opracowaniem po istniejacej trasie oraz zmiang
miejsca podlaczenia — w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgltoszeniu
przez inwestora.

Scieki odprowadzane sa poprze istniejace przytacze i studzienki do istniejacych
zbiornikéw szczelnych. Planuje si¢ przebudowg przykanalikow 1 studzienek na terenie
dziatek objetych opracowaniem - w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po
zgloszeniu przez inwestora. Zapotrzebowanie na wodg 1 ilo$¢ odprowadzanych Sciekow
nie ulegna zmianie.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych
Powyzsze zanieczyszczenia nie beda wystgpowaly.

C. Rodzaj wytwarzanych odpadow

W przypadku budynku pensjonatu opracowaniu nie bgda wystgpowaty odpady
niebezpieczne. W trakcie eksploatacji obiektu powstawa¢ beda odpady komunalne, ktore
beda usuwane do kontenerow na $mieci, a nastgpnie wywozone przez wyspecjalizowana
firmeg 2 razy w tygodniu.

d. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego i
elektromagnetycznego
Powyzsze zagrozenia nie beda wystgpowaly.

e. Wptyw obiektu na istniejaca zielen i glebe
Powyzsze zagrozenia nie bgda wystgpowaty.

f. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z budynku odprowadzane sa i b¢dg na zewnatrz poprzez rynny i rury
spustowe powierzchniowo na teren dziatki. Z placow 1 dojazdéw wody opadowe sa
odprowadzane do istniejacej kanalizacji. Planuje si¢ budowg kanalizacji deszczowe] oraz
zbiornika 1 odwodnienia liniowego na terenie dziatek objgtych opracowaniem - w 11
etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu przez inwestora.

8. Warunki ochrony pozarowej
A. Klasyfikacja pozarowa budynku
Ze wzgledu na ochrong pozarowa budynek kwalifikuje si¢ do niskich - budynek

inwentarski — II kondygnacyjny, h = 8,3 m od poziomu terenu do poziomu gornego
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stropu nad ostatnia kondygnacja oraz ze wzgledu na przeznaczenie budynek typu
ZL V.

B. Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Budynek powinien posiada¢ nastepujaca klasy odpornosci ogniowej:
Budynek pensjonatu — C, zaprojektowany w D (zgodnie z postanowieniem
znak:WZ-5595/20/20 z dnia 01.04.2010r. Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiej
Strazy Pozarnej w Biatymstoku zezwalajacym na niezachowanie klasy C)
Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementdéw w kazdym budynku spehniaja
wymog zaprojektowanej klasy odpornosci pozarowe;.
Budynek zostal zaprojektowany w konstrukcji murowanej. Glowna konstrukcja
nosna — $ciany murowane istniejace i projektowane spetniaja klas¢ odpornosci
ogniowej R 120. Stropy budynku istniejace o konstrukcji drewnianej oraz
drewniana konstrukcje¢ dachu odizolowa¢ od pomieszczen zabezpieczy¢ chemicznie
p/poz. oraz odizolowaé od pomieszczen — 2xptyta GKF gr.15mm; przekrycie dachu
jest niepalne.
Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 10m, klatka schodowa wydzielona drzwiami o
odpornosci EI 30 z oddymianiem przy pomocy okna oddymiajacego typu VELUX
GGI/GGU S06 1140x1178mmm o pow. 1,14m2 z kompensacja powietrza przy
pomocy wentylatora nawiewnego uruchamianego wraz z oknem. Zgodnie z
postanowieniem  znak:WZ-5595/20/20 z dnia 01.04.2010r. Podlaskiego
Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej w Biatymstoku pozostaje istniejace
zmniejszenie szerokosci spocznikow w klatce schodowej 1,20 m.

C. Instalacje i urzadzenia zabezpieczenia ppoz.
Do zabezpieczenia ppoz. nalezy przewidziec:
- gtéwny wylacznik pradu
- sprz¢t gasniczy — hydranty wewngtrzne @ 25 w odleglosci wewngtrznej < 30m
- gasnice proszkowe w ilo$ci 2 kg $rodka gasniczego na kazde100 m* powierzchni
uzytkowej

D. Potrzeby wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosza, 20 dm’/s.
Woda ta zostata zapewniona z istniejacego i1 projektowanego hydrantu d 80
umieszczonych na sieci wodociagowej © 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m
od budynku.

E. Dojazdy pozarowe
Istniejace 1 projektowane drogi i dojazdy do budynkow spetniaja wymagania drég
pozarowych

9.Wszystkie roboty budowlane i wykoriczeniowe

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i ze "Specyfikacjq techniczng wykonania i
odbioru robot”.

Opracowal:

Bialystok, 6 listopada 2009 r.
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