Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ,.Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku

Narodowego”

Opis techniczny do projektu wnetrz
inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu oraz budowie,

przebudowie i remoncie budynkow wchodzacych w sktad Zespotu Szkét
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych
realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego
Parku Narodowego” na dziatkach o numerze ewidencji gruntéw 101; 102;
81/2 i 38/2 potozonych w obrebie gruntéw wsi Krzyzewo, gmina Sokoty

- istniejgcy nieuzytkowany budynek starej szkoty
Z przeznaczeniem na pensjonat

I Podstawa formalna opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
Wilasnos$¢ 1 wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

Inwestor: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT,
15 — 066 Biatystok, ul. Modlinska 12 m 25

I1. Przedmiot opracowania projektoweqgo:

Przedmiotem opracowania projektowego jest wystrdj wnetrz istniejacego
nieuzytkowego budynku starej szkoty z przeznaczeniem na pensjonat.

Zaprojektowany wystrd] wnetrz budynku pensjonatu z zalozenia oddawac bedzie
charakter obiektu i jego przeznaczenie. Projektuje si¢ uzycie materiatbw zapewniajacych
odpowiedni wyglad i parametry techniczne pozwalajace na dtugotrwale uzytkowanie bez
koniecznosci przeprowadzania kosztownych zwykle remontow.

Na etapie realizacji obiektu musi by¢ wymagana odpowiednia jako$¢ 1 starannos$¢
prowadzonych prac, dbanie o szczegdty i konsultowanie z autorem projektu - na kazdym
etapie prowadzenia prac - doboru poszczegdlnych materialow i1 sprzetow (wyposazenia).

ITI. Czes¢ opisowa

1. Zakres prac budowlanych wewnatrz budynku:

W sktad planowanych zamierzen zwiazanych z wystrojem wnetrz wchodzi:
— demontaz parapetow wewngtrznych
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— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

— demontaz lukarny dachowej od strony p6inocne;j

— zasypanie czg$ci istniejacej piwnicy (zgodnie z rysunkami)

- demontaz istniejacych warstw posadzkowych i stropowych z wyjatkiem konstrukcji stropow,
wykonanie zabezpieczenia 1 uzupehnienia konstrukcji stropow zgodnie z ocena mykologiczna,
zabezpieczenie konstrukcji stropdw chemicznie p/grzybicznie i1 p/pozarowo do klasy R 15
odpornosci ogniowe]

— wykonanie nowych posadzek i sufitow — zgodnie z warstwami na przekrojach

— oczyszczenie, wyrdwnanie schodéw wewngtrznych, wykonczenie schodoéw ptytami
kamiennymi 1 gresem

— wykonanie pochylni wewngtrznych — na poddaszu na konstrukcji drewnianej wykonczonej
wykladzina PCV typu Gamrat, w taczniku wylewanej z betonu B-15 ze zbrojeniem siatka o
oczkach 4,5 (oczka 15x15) z posadzka z plytek gresowych (z cokolikiem z tym samych ptytek
do wys. 10cm)

— wykonanie wzmocnienia $cian dobudowki od strony wschodniej -wg proj. konstrukcyjnego
— montaz schodow strychowych, wylazu dachowego i okna oddymiajacego

— demontaz i zamurowanie fragmentow §cian wewngtrznych konstrukcyjnych i dzialowych w
miejscach projektowanych zmian uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych, zamurowania
wykona¢ z cegly kratowki na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— wymurowanie projektowanych $cian dzialowych z cegly kratowki gr. 12cm na zaprawie cem.-
wap. marki SMPa

- wykonanie $cian dziatowych na poddaszu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypehieniem wetna mineralna o gestosci 150kg/m’

— wykonanie konstrukcji projektowanej lukarny os strony poinocne;j

— wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewngtrznej

— wykonanie nowych parapetéw wewngetrznych z lastryko

— wykonanie wentylacji - w miejscu pozostatych istniejacych kominéw murowanych w
$cianach oraz w miejscu kominow projektowanych w istniejacych $cianach $ciany wybruzdowac i
wykonaé¢ nowe kominy z ceramicznych bloczkow wentylacyjnych typu Schiedel.

— montaz windy na konstrukcji samonos$nej, szyb windy obudowa¢ $ciankami murowanymi z
cegly kratowki gr. 12cm murowanymi na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— wykonanie balustrady przy schodach, pochylni na poddaszu i wokét otworu schodow
wewngtrznych

— wykonanie tynkéw cementowo-wapienne kat. III zatarte na gtadko, szpachlowanych (z
wyjatkiem $cian pokrytych glazura

— wykonanie malowania wewngtrznego

— wykonanie oktadzin wewngtrznych w pomieszczeniach sanitarnych glazury do wys. sufitu
montaz odbojo-porgczy i zabezpieczen naroznikoéw w systemie typu Promador

- zamontowanie w wiatrolapach w posadzce wycieraczek systemowych (d=80, s=160) w profilach
aluminiowych (wysokos¢ profilu 9mm)

— montaz wyposazenia instalacyjnego i mebli

2. Dane liczbowe budynku :

a. Powierzchnia uzytkowa: 958,02m?
b. Powierzchnia zabudowy: 656,80m?
C. Kubatura brutto wg PN-ISO 9836 5375,62m?
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3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen

L.p. | Pomieszczenie Pow. | Posadzka Tynk Malowanie | Sufit
/m?/ Sciana
PIWNICA
0.1 | KLATKA 18,16 | gres cem.-wap - 2xf.emuls.- | flemulsyjna-
kat.III jasny bez biala
SCHOD. szpachlowanie | - farba olejna
pOtmat-jasny
braz (do
WYS.poreczy)
02 | POM. 38,14 | gres cem.-wap - 2xflemuls.- | f.emulsyjna-
kat.III jasny bez biala
GOSPODAR. szpachlowanie
03 | POM. 25,35 | gres cem.-wap - 2xf.lemuls.- | f.emulsyjna-
kat.III jasny bez biala
GOSPODAR. szpachlowanie
0.4 | POM. 27,67 | gres cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.lemulsyjna-
kat.I1I jasny bez biata
GOSPODAR. szpachlowanie
Laczna powierzchnia : 109,32
PARTER
1.1 | WIATROLAP 5,07 gres cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
kat.III jasny bez biala
szpachlowanie
1.2 | KOMUNIKACJA | 43,63 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | Sufit podw.
typ.Gamrat | kat.III jasny bez modutowy
szpachlowanie | - farba olejna | 60x120cm
pétmat-jasny | oraz
braz (do czesciowo
wys.poreczy) | f.emulsyjna-
biata
1.3 | SWIETLICA 39,70 | wyktadzina | cem.-wap - 2xfemuls.- | Sufit podw.
typ.Gamrat | kat.III jasny bez modutowy
szpachlowanie 60x60cm
oraz
czgSciowo
f.emulsyjna-
biata
1.4 | SALA 26,00 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | Sufit podw.
KONFERENCYJNA typ.Gamrat | kat.III jasny bez modutowy
szpachlowanie 60x60cm
oraz
cze$ciowo
f.emulsyjna-
biata
1.5 | WIATROLAP 7,20 | gres cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
kat.III jasny bez biala
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szpachlowanie
1.6 | KOMUNIK. Z 22,76 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
POCZEKALNIA typ.Gamrat | kat.IlI Jasny bez biata
szpachlowanie | - farba olejna
potmat-jasny
braz (do
WYS.poreczy)
1.7 | RECEPCJA 6,04 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III jasny biala
szpachlowanie brazowy
1.8 | LAZIENKA 4,19 | gres cem.-wap gres f.emulsyjna-
DAMSKA kat.IIT biala
szpachlowanie
1.9 | KOMUNIKACJA | 19,96 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | Sufit podw.
typ.Gamrat | kat.IlI jasny bez modutowy
szpachlowanie | - farba olejna | 60x120cm
pétmat-jasny | oraz
braz (do cze$ciowo
wys.poreczy) | f.emulsyjna-
biata
1.10 | MAGAZYN 16,63 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.lemulsyjna-
POSCIELI typ.Gamrat | kat.IlI Jasny bez biata
szpachlowanie
1.11 | MAGAZYN 13,89 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III Jasny bez biata
MEBLI P szpachlowanie
1.12 | POM. 5,46 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | flemulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III jasny braz biala
GOSPODARCZE P szpachlowanie Y
1.13 | LAZIENKA 6,04 | gres gres f.emulsyjna-
MESKA biata
1.14 | POKOJ 15,64 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III Jasny bez biala
BIUROWY P szpachlowanie
1.15 | KLATKA SCHOD | 17,36 | -spocznik cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
Z WINDA przy kat.III jasny bez biala
windzie-gres | szpachlowanie | - farba olejna
- stopnie- poétmat-jasny
kamien braz (do
gr.3cm WYS.poreczy)
1.16 | POKOJ 16,96 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa kat.III jasny bez biala
szpachlowanie
1.17 | LAZIENKA 5,80 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
1.18 | LAZIENKA 5,80 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
1.19 | POKOJ 20,10 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xfemuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa kat.IIT jasny bez biala
szpachlowanie
1.20 | POKOJ 16,98 | Wykladzina | cem.-wap - 2xfemuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa kat.III jasny bez biala
4
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szpachlowanie
1.21 | LAZIENKA 5,72 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
1.22 | WIATROLAP — 4,66 | gres cem.-wap f.emulsyjna-
WYJSCIE kat.I1L biala
EWAKU. szpachlowanie
1.23 | POKOJ 29,66 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa | katIll jasny bez biala
szpachlowanie
1.24 | LAZIENKA 5,74 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
1.25 | POKOJ 20,93 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
kat.III i ;
dywanowa sopachlowanic jasny bez biata
1.26 | LAZIENKA 5,19 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
1.27 | POKOJ 20,97 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa | kat.IIl jasny bez .
™ szpachlowanie JAY biata
1.28 | LAZIENKA 6,00 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
1.29 | POKOJ 16,63 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa | kat.IIl jasny bez .
7 szpachlowanie Jasy biata
1.30 | LAZIENKA 6,00 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
1.31 | WIATROLAP 17,61 | gres cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
kat.III jasny bez biala
szpachlowanie
1.32 | KOMUNIKACJA | 24,90 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
kat.IIT jasny bez i
- LACZNIK typ-Gamrat szpachlowanie J— far}tl)a olejna biala
poOimat-jasny
braz (do
WYS.poreczy)
Laczna powierzchnia : 480,08
PODDASZE
2.1 | KLATKA 14,78 | -spocznik cem.-wap - 2xf.emuls.- f.emulsyjna-
SCHOD. Z przy kat.IIT jasny bez biata
WINDA windzie-gres | szpachlowanie | - farba olejna
- stopnie- poOtmat-jasny
kamien braz (do
gr.3cm WYS.poreczy)
2.2 | KOMUNIKACJA | 16,87 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | Sufit podw.
typ.Gamrat | kat.III jasny bez modutowy
szpachlowanie | - farba olejna | 60x120cm
pOtmat-jasny | oraz
braz (do czgsciowo
wys.poreczy) | f.emulsyjna-
5
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biata
2.3 | KOMUNIKACJA | 16,20 | wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | Sufit podw.
typ.Gamrat | kat.IlI jasny bez modutowy
szpachlowanie | - farba olejna | 60x120cm
potmat-jasny | oraz
braz (do cze$ciowo
wys.poreczy) | f.emul.biala
2.4 | POKOJ 11,38 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa ls(;;;gﬂowanie jasny zielony biala
2.5 | LAZIENKA 5,63 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
2.6 | POKOJ 24,78 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa ls(;;;gllowanie jasny xielony biala
2.7 | POKOJ 33,08 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa ls(;;;gllowanie jasny ziclony biala
2.8 | LAZIENKA 8,84 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
2.9 | LAZIENKA 5,40 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
2.10 | POKOJ 33,51 | Wykladzina | cem.-wap -2xfemuls.- | f.emulsyjna-
dymanown ls(;}:;(lzlhlowanie jasny zielony biala
2.11 | LAZIENKA 5,94 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
2.12 | POKOJ 22,94 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa | katIll | jasny bez biala
szpachlowanie
2.13 | POKOJ 20,03 | Wyktadzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa ls(;rt);gllowanie jasny zielony biala
2.14 | LAZIENKA 5,94 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
2.15 | KOMUNIKACJA | 3,60 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III Jasny bez biata
szpachlowanie | - farba olejna
potmat-jasny
braz (do
WYS.poreczy)
2.16 | POKOJ 19,73 | Wykladzina | cem.-wap - 2xfemuls.- | f.emulsyjna-
dywanowa ls(;;;gﬂowanie jasny ziclony biala
2.17 | LAZIENKA 5,97 | gres - glazura f.emulsyjna-
biata
2.18 | MAG. POSCIELI | 4,45 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III | jasny bez biala
szpachlowanie
2.19 | LAZIENKA 5,31 | gres - gres f.emulsyjna-
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MESKA biata

2.20 | LAZIENKA ZEN. |5,14 | gres - gres f.emulsyjna-

biata

2.21 | KOMUNIKACJA | 11,33 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-

kat.III jasny bez i
Z HOLEM p.Gameat szpachlowanie J—far}l;a olejna biala
potmat-jasny
braz (do
WYS.poreczy)
2.22 | KOMUNIKACJA | 5,66 | wykladzina | cem.-wap - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
typ.Gamrat | kat.III Jasny bez biata
szpachlowanie | - farba olejna
pOimat-jasny
braz (do
WYS.poreczy)

2.23 | SALA 76,35 | wykladzina | - - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-
KLUBOWA Z typ.Gamrat jasny bez biata
ZAPLECZEM

2.24 | SCHOWEK 3,75 | wykladzina | - - 2xf.emuls.- | f.emulsyjna-

typ.Gamrat jasny bez biata

Laczna powierzchnia : 368,62

4. Forma architektoniczna

W wyniku planowanej rozbudowy budynek podlegajacy opracowaniu w nieznaczny

sposob zmieni swoja forme architektoniczna. Istniejacy budynek pozostanie budynkiem o
wymiarach zewnetrznych 31,35x30,43m i wys. ok. 13,9m, dwubrylowym murowanym, w czgsci
gtéwnej - dwukondygnacyjnym (parter i uzytkowe poddasze), czgsciowo podpiwniczonym; w
czesci dobudowki — parterowym, podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Dach pozostanie
w czes$ci gldwnej budynku czterospadowy, w czesci dobudowki dwuspadowy, catos¢ o kacie
nachylenia potaci dachowych 45° 1 42°. Projektuje si¢ wymiang pokrycia dachowego na dachowke
ceramiczng. Nieznacznej zmianie ulegnie geometria lukarn.
Lacznik pozostanie w formie prostokata o wymiarach zewngtrznych 21,06x3,15m, wys. ok. 4,4m,
jednokondygnacyjny, kryty dachem ptaskim.
Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajacy podstawowe wymagania w zakresie:
— Bezpieczenstwa konstrukcji
— Bezpieczenstwa pozarowego
— Bezpieczenstwa uzytkowania
— Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony §rodowiska
— Ochrony przed hatasem i drganiami
— Oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjnos¢ przegrod)

IV. Informacje techniczne

Podstawowe zespoly pomieszczen, dla ktoérych opracowano rozwiazania projektowe wystroju
wnetrz:
- wejscie gtowne do budynku,

- korytarze - komunikacja,

- sala konferencyjna, $wietlica
- pomieszczenia administracyjne,
- pomieszczenia pensjonatu: pokoje z fazienkami
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- sala klubowa z zapleczem

- pomieszczenia piwniczne.
Szczegotowe dane w tabelce powyzej, w opisie oraz czgsci graficznej projektu.

V. Elementy wykonczenia i wystroju oraz wyposazenia wnetrz

5.1 . Schody wewnetrzne, winda i pochylnia dla niepelnosprawnych
- pozostaja istniejace schody o konstrukcji zelbetowej, schody oczysci¢, w celu
wyroéwnania i podniesienia poziomu stopni (zgodnie z rysunkami), wykona¢ na nich
wylewki z betonu, stopnie na plaszczyznach poziomych oraz spoczniki wylozy¢ ptytami
kamiennymi gr.3cm. Pionowe ptaszczyzny stopni obtozy¢ ptytkami gresowymi, wykonaé
cokoliki nascienne z tych samych ptytek do wys. 10cm.
- W budynku zamontowaé¢ windg¢ samonos$nej konstrukcji stalowej, szyb windy obudowac
$ciankami murowanymi z cegly kratowki gr. 12cm murowanymi na zaprawie cem.-wap.
marki SMPa
- wewngtrzna pochylni¢ w pomieszczeniu 2/23 wykona¢ na konstrukcji drewniane;,
wykonczenie z wyktadziny PCV typu Gamrat
- wykona¢ wewngtrzna pochylnie w taczniku wylewana z betonu B-15 ze zbrojeniem
siatka o oczkach ©4,5 (oczka 15x15) z posadzka z ptytek gresowych (wykona¢ cokolik z
tych samych ptytek do wys. 10cm)

5.2 Balustrady schodéw i pochylni przy sali klubowe;j
Po zdemontowaniu istniejacych balustrad przy schodach na istniejacej klatce schodowej 1

na projektowanej pochylni w sali klubowej na poddaszu wykona¢ nowe balustrady ze stali
nierdzewnej (wys. pochwytu 1,10m).

5.3. Sciany dziatowe
- czgSciowo pozostaja istniejace Sciany dzialowe w piwnicy gr.12cm, na parterze z cegly
gr. 6,5cm, 12cm i 18cm, z wyjatkiem $cian i fragmentéw $cian do wyburzenia w zwiazku
z projektowana zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen
- do demontazu przeznacza sig istniejace $ciany dziatowe drewniane, jednostronnie
otynkowane na poddaszu z wyjatkiem elementoéw konstrukcji wigzby dachowe;j
- po zdemontowaniu fragmentow istniejacych §cian dzialowych zgodnie z projektowanym
uktadem funkcjonalnym pomieszczen wykona¢ projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm
murowane z cegly kratdéwki na zaprawie cem.-wap. marki SMPa
- wykona¢ zamurowania otworOw w istniejacych $cianach dziatlowych zgodnie z
projektowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen z cegly kratowki na zaprawie cem.-
wap. marki SMPa
- na poddaszu wykona¢ §cianki dziatowe gr. 12cm z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym z wypelnieniem welna mineralna o gestosci 150kg/m’

5.4. Oktadziny wewnetrzne.

W projektowanych lazienkach wykona¢ glazury do wysoko$ci sufitu. Na $cianach
komunikacji zamontowa¢ odbojo-porgcze z (wys. pochwytow 0,75 1 0,90m) ze stali
nierdzewnej — zgodnie z rysunkami.

Na $cinach komunikacji zamontowac¢ odbojnice w systemie typu Promador — zgodnie z
projektem wngtrz.
Narozniki $cian w komunikacji zabezpieczy¢ naroznikami w systemie typu Promador

W wiatrotapach zamontowa¢ w posadzce wycieraczki systemowe (d=80, s=160) w profi

lach aluminiowych (wysokos¢ profilu 9mm)
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5.5. Parapety wewngtrzne
Po zdemontowaniu istniejacych parapetow wykonac¢ parapety szer. 38 z lastryko w kolorze
jasnym.

5.6. Tynki wewnetrzne:

Po zdemontowaniu istniejacych tynkéw, zmianie uktadu funkcjonalnego pomieszczen 1
wykonaniu prac instalacyjnych we wszystkich pomieszczeniach na $cianach murowanych
wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. III szpachlowane (nie szpachlowa¢ $cian i
fragmentow $cian w miejscu utozenia glazury oraz przestrzeni §cian powyzej sufitow
podwieszanych i modulowych). Miejsca styku ptyt gipsowo-kartonowych sufitow, sufitow
podwieszanych i $cian dziatowych zabezpieczy¢ siatka i poszpachlowac.

Pomieszczenia na poddaszu odizolowaé od drewnianej konstrukcji dachu — 2xptyta GKF
gr. I5Smm.

Na sufitach ceglanych i1 zelbetowych wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. III
szpachlowane.

5.7. Malowanie wewngtrzne.
Wszystkie $ciany poszpachlowaé 1 pomalowaé dwa razy farba emulsyjna na kolor jasny.
W komunikacji do wysokosci 90cm wykona¢ lamperie malowane farba olejna na kolor
jasny, powyzej pomalowac farba emulsyjna w kolorze jasnym.
Sufity poszpachlowaé i pomalowaé¢ dwa razy farba emulsyjna na kolor bialy (z wyjatkiem
sufitow modutowych i przestrzeni ponad sufitami modutowymi i podwieszanymi.

5.8. Oznakowani drég ewakuacyjnych — wykonane w gestii inwestora.
Po wykonaniu robot wykonczeniowych umiesci¢ na ciaggach komunikacyjnych strzatki

oznaczajace kierunki ewakuacyjne 1 tablice wyj$¢ ewakuacyjnych w miejscu widocznym.

5.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Po zdemontowaniu istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zamontowaé nowa:

Okna drewniane od zewnatrz w kolorze brazowym, podwojnie szklone z wypekieniem
Argonem, o wspotczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m?,

Drzwi zewngetrzne w starym budynku drewniane z przeszkleniami, drzwi zewnetrzne do
wejscia w faczniku z profili aluminiowych cieptych z przeszkleniami.

Drzwi wewngtrzne w komunikacji z profili aluminiowych z przeszkleniami o odpornosci
ogniowe]j EI 30 (lokalizacja zgodnie z rysunkami) Drzwi wewngtrzne do pomieszczen
sanitarnych ptytowe okleinowane w kolorze drewna z przeszkleniami, wentylowane.
Pozostate drzwi wewngtrzne ptytowe pelne okleinowane w kolorze drewna np. drzwi
typu ENTRA - Faras Model F61-jednoskrzydiowe wewnetrzne, kolor orzech wioski,
oscieznica ptyta MDF ,dostosowana do grubosci $cian, grubo$¢ olistwowania
dostosowana do grubosci przylgiw standardzie Entra. Zawiasy w drzwiach ukryte,
tozyskowane, uszczelki obwodowe na o$cieznicy, klamki ze stali nierdzewnej, rozetki ze
stali nierdzewnej, zamek z wkladka typu yale, odbdj podtogowy ze stali nierdzewnej w
standardzie Entra. W fazienkach tuleja wentylacyjna w kolorze brazowym.

Szczegotowy opis stolarki dzwiowej 1 okiennej w projekcie architektonicznym.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie produktow innych producentow o nie gorszych
parametrach.
5.10.Wentylacja.

W miejscu pozostatych istniejacych komindw murowanych w §cianach oraz w miejscu
kominow projektowanych w istniejacych Scianach $ciany wybruzdowac i wykona¢ nowe
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kominy z ceramicznych bloczkéw wentylacyjnych typu Schiedel. Pozostate kominy
projektowane wykona¢ jako kominy z ceramicznych bloczkéw wentylacyjnych typu
Schiedel.

Ponad stropem do poziomu potaci dachowych kominy ociepli¢ styropianem FS-15
gr.10cm i otynkowaé tynkiem mineralnym cienkowarstwowym wg metody lekkiej
mokrej. Ponad dachem na kominach wykona¢ oktadzing w systemie elewacji klinkierowej
z funkcja termoizolacji - gr.6cm (sztywna plyta wykonana z pianki poliuretanowej) typu
,LAF SYSTEM”Wyloty kanatow wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o
drobnych oczkach.

Na wlotach nowe kratki PCV o wym. 14X14cm.

Czapki kominowe zZelbetowe utozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od
gory zaizolowac 1 warstwa papy oraz pokry¢ blacha gtadka w kolorze dachu.

Poziome przewody wentylacyjne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obudowanych
ptytami GK gr. 12,5mm na ruszczcie stalowym.

5.11. Posadzki.
Konstrukcja warstw posadzkowych wedlug oznaczen na przekrojach.
W wiatrotapach i pomieszczeniach sanitarnych posadzki z ptytek gresowych
antyposlizgowych. Wykona¢ cokoliki nascienne do wys. 10cm z tych samych ptytek (z
wyjatkiem $cian pokrytych glazurg).
W pozostatej komunikacji posadzki z wyktadziny PCV typu Gamrat.
Schody wewnegtrzne oczysci¢, w celu wyrownania i podniesienia poziomu stopni (zgodnie
z rysunkami), wykonac¢ na nich wylewki z betonu, stopnie na ptaszczyznach poziomych
oraz spoczniki wytozy¢ ptytami kamiennymi gr.3cm. Pionowe plaszczyzny stopni oblozy¢
ptytkami gresowymi, wykona¢ cokoliki nascienne z tych samych ptytek do wys. 10cm.

5.12. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane modutowe z ptyt wykonanych z widkien mineralnych o wymiarach i
120x60 zamontowa¢ w przestrzeniach komunikacyjnych budynku oraz o wymiarach
60x60cm pomieszczeniach 1/3 1 1/4.

Sufity modutowe podwieszone do konstrukcji podstawowej za pomoca regulowanych
wieszakow stalowych.

Wszystkie sufity podwieszane modutowe niezaleznie od typu, musza by¢ calkowicie i w
prosty sposob demontowane.

Sufity podwieszane w komunikacji z ptyt GK gr. 1,25mm na profilach stalowych
ocynkowanych, akcesoria wedtug odpowiadajacych Atestow Technicznych.

Sufity podwieszane oraz sufity bezposrednio na stropie drewnianym w pomieszczeniach
fazienek i wc - stosowac ptyty wodoodporne np. typu Euronit Hydropanel na profilach
stalowych ocynkowanych, akcesoria wedlug odpowiadajacych Atestow Technicznych.

c.17 Wytaz dachowy i okno oddymiajace

Wytazy dachowy o wym. 80x80cm wykonaé¢ w potaci dachowej otwierany z poziomu
poddasza. Pod wytazem zamontowa¢ drabinke¢ stalowa ocynkowana dt. 120cm.
W przestrzeni nad klatka schodowa zamontowac okno oddymiajace (zgodnie z rysunkami)

W stropie nad spocznikiem klatki schodowej na poddaszu zamontowa¢ schody strychowe
(70x130cm)
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c.18 Meble i wyposazenie .
Wyposazenie — zgodnie z projektem wnetrz.

VI. Dostepnos¢ budynku dla osob niepetnosprawnych

Budynek bedzie przystosowany do przebywania w nim oséb niepelnosprawnych.
Wszystkie ciagi komunikacyjne ogolnodostgpne istniejace i projektowane oraz drzwi
znajdujace si¢ na tych ciagach 1 powierzchnie manewrowe w strefach wejs¢ do
pomieszczen ogoélnodostepnych uwzgledniaja gabaryty poruszajacego si¢ wozka
inwalidzkiego. W miejscach réznic poziomOw wewnatrz 1 na zewnatrz projektuje si¢
pochylnie dla niepelnosprawnych.

Wszystkie tazienki gabarytowo i poprzez montaz specjalnego wyposazenia beda
dostosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne.
Szczegodtowe rozwiazanie projektowanych tazienek przy pokojach pensjonatu oraz tazienki
ogolnodostepne przedstawia czg$¢ graficzna.

VII. Projektowane instalacje w budynku

Instalacja elektryczna — wg oddzielnego opracowania

Instalacje sanitarne — wg oddzielnego opracowania
Instalacja wentylacji i klimatyzacji — wg odrgbnego opracowania

Instalacja odgromowa — wg odrebnego opracowania

Uwagi koncowe.

Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowiazuja uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej projektu, oraz w projektach
branzowych (skompletowanych w odrgbnych teczkach) - stanowiacych integralng catos¢
niniejszego opracowania projektowego.

Wszystkie materiaty budowlane 1 wykonczeniowe uzyte do realizacji budynku
administracyjnego, winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i instrukcja, a
takze posiada¢ wszystkie niezbedne i1 wymagane $wiadectwa, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na obszarze R.P.

Dopuszcza si¢ stosowanie produktow innych producentéw o nie gorszych  parametrach.

Opracowal:

Biatystok, 6 listopada 2009 r.
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