Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego”

Opis techniczny
do projektu inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu oraz
budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu
Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gmina Sokoty,
dotyczacych realizacji zadania pt. ,Eksploracja walordw przyrodniczych
Narwianskiego Parku Narodowego” na dziatkach o numerze ewidencji
gruntéw 101; 102; 81/2 i 38/2 potozonych w obrebie gruntow wsi Krzyzewo,

gmina Sokoty — budynek gospodarczo-inwentarski z przeznaczeniem na
stajnie, budowa ptyty obornikowej

Podstawa formalna opracowania

Umowa z Inwestorem
Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
Wiasnos$¢ 1 wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

Inwestor: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT, 15 — 066 Biatystok, ul.
Modlinska 12 m 25

Zakres prac budowlanych

W sktad planowanych zamierzen zwiazanych z rozbudowa budynku wchodzi:

— demontaz istniejacego pokrycia dachu z ptyt falistych azbestowo-cementowych z olaceniem
przez wyspecjalizowang firmeg

— demontaz istniejacych tynkdw zewngtrznych

— demontaz parapetow zewngtrznych

— demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;]

— demontaz obicia i konstrukcji lukarn dachowych

- demontaz istniejacego wyposazenia - stalowe wygrodzenia, betonowe koryta i betonowe
elementy istniejacego wyposazenia z wyjatkiem pojemnikdéw na pasze

— zasypanie istniejacej piwnicy wraz ze schodami

— demontaz istniejacych schodow na poddasze i balustrad przy schodach do piwnicy

— demontaz i zamurowanie fragmentow $Scian zewngtrznych w miejscach projektowanych zmian
uktadu otworow okiennych i drzwiowych, zamurowania wykonac z cegly kratowki na
zaprawie cem.-wap. marki SMPa, wykona¢ ocieplenie $cian zewngtrznych od poziomu +0,30
ze styropianu FS-15 gr. 12cm wg metody ocieplen lekkiej-mokrej, wykonanie ocieplenia $cian
zewngtrznych fundamentowych i piwnicznych od poziomu faw fundamentowych §cian
fundamentowych do poziomu +0,30 styropianem ekstrudowanym gr.12cm

— wykonanie tynkowania §cian zewngtrznych tynkiem mineralnym cienkowarstwowym od
poziomu +0,30 i tynkiem mozaikowym od poziomu gruntu do poziomu +0,30 — wg metody
ocieplen lekkiej mokre;j
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— demontaz wszystkich warstw posadzkowych

— wykonanie nowych posadzek na podbudowie z keramzytu gr. 30cm

— demontaz i zamurowanie fragmentow §cian wewngtrznych konstrukcyjnych i dziatowych w
miejscach projektowanych zmian uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych, zamurowania
wykona¢ z cegly kratoéwki na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— wymurowanie projektowanych $cian dziatlowych z cegly kratdéwki gr. 12cm na zaprawie cem.-
wap. marki SMPa

— wstawienie nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej 1 wewnetrznej

— zlicowanie istniejacych parapetow betonowych wewngtrznych ze §cianami 1 wykonanie na
nich parapetéw z plytek gresowych (zlicowanych ze §cianami)

— wykonanie nowych parapetow zewngtrznych z ptytek okapowych klinkierowych

- oczyszczenie i udroznienie wszystkich istniejacych kanatow wentylacyjnych murowanych w
$cianach - ponad stropem kominy ociepli¢ styropianem FS-15 gr.12cm 1 otynkowac¢ tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym wg metody lekkiej mokrej. Pond dachem kominy rozebrac i
wymurowac z cegty klinkierowej gr. 12cm na zaprawie do klinkieru. Wyloty kanalow
wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o drobnych oczkach. Na wlotach, zdemontowaniu
istniejacych kratek, osadzi¢ nowe kratki PCV o wym.14X14cm. Czapki kominowe Zelbetowe
utozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od gory zaizolowa¢ 1 warstwa papy
oraz pokry¢ blacha gtadka w kolorze dachu.

— zdemontowanie drewnianych obudoéw kanatow wentylacyjnych, wykonanie nowych obudow z
bloczkéw gazobetonowych gr. 12¢m na zaprawie cem.-wap. marki 10MPa. Kominy ociepli¢
styropianem FS-15 gr.12cm 1 otynkowa¢ tynkiem mineralnym cienkowarstwowym wg metody
lekkiej mokrej. Wyloty kanatow wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o drobnych
oczkach. Na wlotach zamontowa¢ zaluzje stalowe o wymiarach 58x58cm.

— wykonanie nowej konstrukcji lukarn, obicie bokoéw lukarn z blachy stalowej gtadkiej
powlekanej

— wykonanie nowego otacenia i pokrycia dachu z ptyt falistych widknisto-cementowych

- Wwymiana istniejacego ocieplenie stropdw z polepy na gr. 23cm, na styropianie utozy¢ 1xpape
asfaltowa na sucho z przesmarowaniem zaktadow lepikiem. Wykonanie posadzki betonowe;j
gr. Scm z betonu B 15 zbrojonego siatka stalowa z pretow ©@4,5 w rozstawie 15x15cm.
Wykonanie dylatacji posadzki na poddaszu w polach 6x6m maksymalnie o pow. 36m?
poprzez nacigcie pita do 1/3 grubosci podktadu. Wypekienie szczelin masa akrylowa. Masa
winna by¢ odporna na temperatury od - 40°C do +70°C.

— wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnych, teletechnicznych

— wykonanie nowych schodéw na poddasze na konstrukcji stalowe;j

— wykonanie balustrady przy schodach i wok6t otworu schodow

— wykonanie tynkow cementowo-wapienne kat. I1I zatarte na gtadko, wapnowane

— wykonanie oktadzin wewngtrznych z glazury w pom. tazienki do wys. sufitu

- wykonanie wygrodzen boksow dla koni ze $cianek o konstrukcji z ksztalttownikéw, rur i
pretow stalowych z wypehieniem deskami do wysokosci 1,25m

— montaz wyposazenia instalacyjnego i wyposazenia boksow dla koni

— budowa ptyty obornikowej ze zbiornikiem szczelnym

Usytuowanie na dziatce

Budynek stanowi czgs$¢ kompleksu budynkoéw Zespoty Szkot Rolniczych w
Krzyzewie, znajduje si¢ w odleglosci 48m od istniejacego budynku gospodarczego, 20m od
potocnej 1 81,5m od wschodniej granicy dziatek podlegajacych opracowaniu.
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CzesS¢ opisowa.

1. Dane liczbowe budynku :

a. Powierzchnia uzytkowa: 392,55m?
b. Powierzchnia zabudowy: 481,30m?
C. Kubatura brutto wg PN-ISO 9836 2768,27m’

2. Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen

PARTER:

0/1 POM. GOSPODARCZE 8,62m’
0/2 SIODLARNIA 16,70m?
0/3 KOMUNIKACJA 19,76m>
0/4 DYZURKA 17,15m>
0/5 LAZIENKA 8,34m’
0/6 BOKS DLA KONI 17,19m>
0/7 BOKS DLA KONI 16,80m>
0/8 MYJINIA DLA KONI 16,98m?
0/9 BOKS DLA KONI 16,57m>
0/10 KOMUNIKACJA 134,86m>
0/11 PASZARNIA 9,91m>
0/12 BOKS DLA KUCA 8,56m>
0/13 BOKS DLA KONI 11,67m>
0/14 BOKS DLA KONI 11,74m>
0/15 BOKS DLA KONI 11,81m>
0/16 IZOLATKA 10,89m?
0/17 BOKS DLA KUCA 8,56m’
0/18 BOKS DLA KONI 11,67m>
0/19 BOKS DLA KONI 11,74m>
0/20 BOKS DLA KONI 12,16m>
0/21 BOKS DLA KONI 10,87m>
Razem: 392,55 m’

3. Forma architektoniczna

W wyniku planowanej rozbudowy budynek podlegajacy opracowaniu w nieznaczny
sposOb zmieni swoja forme architektoniczna. Istniejacy budynek gospodarczo-inwentarski
pozostanie o obrysie w formie prostokata, wymiary zewngtrzne zmienia si¢ nieznacznie o
grubo$¢ projektowanego ocieplenia $cian zewnetrznych 1 wynosi¢ beda 39,93m x 11,52m,
wysoko$¢ nie ulegnie zmianie i wynosi¢ bedzie ok.7,70m. Cato$¢ pozostanie przekryta
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 32° (63%).
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4. Dane konstrukcyjno — budowlane

a.

b.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Pozostaje uktad konstrukcyjny obiektu podtuzno-poprzeczny — istniejace §ciany murowane
z pustakéw zuzlobetonowych, stupy i podciagi zelbetowe w calym budynku stropy
zelbetowe prefabrykowane, cato$¢ przekryta dachem sko$nym o konstrukcji drewniane;.
Pokrycie dachu falistymi ptytami azbestowo-cementowymi wraz z otaceniem przeznacza
si¢ do demontazu przez wyspecjalizowana firm¢. Nowy dach pokryty ptytami falistymi
wloknisto-cementowymi.

Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajacy podstawowe wymagania w zakresie:
— Bezpieczenstwa konstrukcji
— Bezpieczenstwa pozarowego
— Bezpieczenstwa uzytkowania
— Warunkow higienicznych, zdrowotnych 1 ochrony srodowiska
— Ochrony przed hatasem i drganiami
— Oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjnos¢ przegrod)

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

bl. Fundamenty

— pozostajg istniejace tawy fundamentowe betonowe, $ciany fundamentowe gr.38cm z
betonu

— S$ciany piwnicy betonowe gr. 38cm z betonu — cala piwnicg przeznacza si¢ do zasypania

— wykona¢ ocieplenie $cian zewngtrznych fundamentowych i piwnicznych od poziomu
faw fundamentowych $cian fundamentowych do poziomu +0,30 styropianem
ekstrudowanym gr.12cm

b2. Sciany kondygnaciji nadziemnych

— istniejace $ciany zewngtrzne gr. 38cm murowane z pustakow zuzlobetonowych —
zdemontowa¢ i1 zamurowaé na fragmentach w miejscach projektowanych zmian uktadu
otworow okiennych 1 drzwiowych, zamurowania wykona¢ z cegly kratowki na zaprawie
cem.-wap. marki SMPa, wykona¢ ocieplenie $cian zewngtrznych od poziomu +0,30 ze
styropianu FS-15 gr. 12cm wg metody ocieplen lekkiej-mokre;j

— istniejace Sciany wewngetrzne konstrukcyjne gr. 25c¢cm  murowane z pustakow
zuzlobetonowych - zdemontowa¢ 1 zamurowa¢ na fragmentach w miejscach
projektowanych zmian uktadu otworéw okiennych 1 drzwiowych, zamurowania
wykonac¢ z cegly kratowki na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— $ciany wewngtrzne w pomieszczeniach dyzurki, siodlarni, pom. gospodarczego 1 fazienki
dodtakowo ociepli¢ od wewngtrz styropinaemFS-15 gr. 12cm — zgodnie z rysunkami

- stupy wewngtrzne - w wyniku dzialania niszczacych czynnikow nastapita korozja zbrojenia
trzonow stupow. Sytuacjg i zasigg uszkodzen uwidoczniono na wykonanych zdjgciach.
Nalezy usuna¢ skorodowana warstwe betonu. Odkryte skorodowane zbrojenie nalezy
odku¢ wzdluz preta az do ukazania sig ,,zdrowych” jego fragmentéw. Zbrojenie nalezy
oczysci¢ szczotkami mechanicznymi lub metoda piaskowania z rdzy 1 wszelkich innych

zabrudzen, do stopnia czysto$ci SA 2 (PN-ISO 8501-0(DIN 55928, T.4). Ponadto w

przypadku pretow, ktorych powierzchnia jest catkowicie lub w wigkszej czgsci obwodu

odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokot nich, na odleglo$¢ pozwalajaca wykonaé
nowa otuling. Po zakonczeniu robot zwiazanych z kuciem 1 czyszczeniem naprawiany
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element nalezy doktadnie odkurzy¢, najlepiej przedmuchaé lub zmy¢ woda pod ci$nieniem.

Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne oraz nosne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy.
Naprawy mozna wykona¢ np. systemem ATLAS BETONER poprzez kolejne nakladanie
trzech zapraw:

ATLAS ADHER- warstwa kontaktowa

ATLAS FILER — warstwa wyroOwnawcza

ATLAS ENDER — warstwa szpachlowa
lub innymi materiatami posiadajacymi Aprobaty Techniczne zgodnie z instrukcja
stosowania.
Wykonana nowa otulina zbrojenia po naprawie powinna osiagna¢ grubos¢ przynajmniej 4 cm
Kolorystyka zgodna z projektem elewacji.

b3. Stropy
— pozostaja istniejace stropy zelbetowe prefabrykowane

b4. Schody wewnetrzne

— schody na poddasze - po zdemontowaniu istniejacych schodow wykona¢ nowe o
konstrukcji stalowe;.

b5. Wiefice, nadproza i podciagi
- pozostaja istniejace nadproza zelbetowe
- projektowane nadproza typu L

- projektowane podciagi na belkach stalowych I 180 z betonu B15 zbrojonego stala
Alll i AO

b6. Sciany dziatowe

— cze$ciowo pozostaja $ciany dziatowe gr.12cm murowane z cegly dziurawki — z wyjatkiem
$cian 1 fragmentdéw $cian do wyburzenia w zwiazku projektowana zmiang uktadu
funkcjonalnego pomieszczen

— po zdemontowaniu fragmentow istniejacych $cian dzialowych zgodnie z projektowanym
uktadem funkcjonalnym pomieszczen wykonaé projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm
murowane z cegly kratéwki na zaprawie cem.-wap. marki SMPa

— wykona¢ zamurowania otwordw w istniejacych $cianach dzialowych zgodnie z
projektowanym uktadem funkcjonalnym pomieszczen z cegly kratdwki na zaprawie cem.-
wap. marki SMPa

— wykona¢ wydzielenia boksow ze $cianek na konstrukcji z ksztaltownikow, rur i pretow
stalowych z wypehieniem deskami do wysokos$ci 1,25m — wg odrgbnego detalu

— konstrukcja wygrodzen i drzwi boksow dla koni na konstrukcji stalowej ocynkowanej z
wypehienim drewnem

c. Elementy wykonczeniowe

cl. Oktadziny wewnetrzne.
W projektowanej tazience wykonac¢ glazury do wysokosci sufitu.

c2. Oktadziny zewngtrzne

Wykona¢ opaske wokot budynku szer. 60cm z kostki betonowej gr.6cm obramowanag
kraweznikiem betonowym. Pod kazda rura spustowa utozy¢ cieki wodne dtugosci 1m.
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c3. Parapety wewnegtrzne
Po zlicowaniu istniejacych parapetow wewnetrznych ze Sciana wykona¢ na nich nowe

parapety szer. 32cm z plytek gresowych (zlicowane ze $ciana)

c4. Parapety zewnetrzne
Po zdemontowaniu istniejacych parapetoéw 1 wymianie stolarki okiennej wykona¢ nowe
parapety z ptytek klinkierowych okapowych.

c5. Tynki wewnegtrzne:
Po zdemontowaniu istniejacych tynkéw, zmianie uktadu funkcjonalnego pomieszczen i

wykonaniu prac instalacyjnych we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ tynki
cementowo-wapienne kat. III zatarte na gladko.

c6. Tynki zewnetrzne:
Po zdemontowaniu tynkéw zewnetrznych i wykonaniu ocieplenia §cian zewngtrznych
wykona¢ tynki mineralne cienkowarstwowe wg metody ocieplen lekkiej-mokre;j.
Wykona¢ cokét od poziomu terenu do poziomu +0,30 otynkowany tynkiem mozaikowym.

c7. Malowanie wewngtrzne.
Na tynkach, po zatarciu na gladko, wykona¢ wapnowanie.

c8. Schody wewnegtrzne
Po zdemontowaniu istniejacych drewnianych schodow na poddasze wykonaé nowe

schody na poddasze o konstrukcji stalowe;.

¢9. Oznakowani droég ewakuacyjnych — wykonane w gestii inwestora.

Po wykonaniu robot wykonczeniowych umiesci¢ na ciaggach komunikacyjnych strzatki
oznaczajace kierunki ewakuacyjne i tablice wyjs¢ ewakuacyjnych w miejscu widocznym.

c10. Stolarka okienna i drzwiowa
Po zdemontowaniu istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zamontowac nowa:
Okna PCV z zewnatrz brazowe od wewnatrz biate podwojnie szklone z wypelnieniemn
Argonem, o wspotczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m2.
Projektowane drzwi zewnetrzne drewniane pelne. Drzwi i1 konstrukcja wygrodzen
bokséw dla koni na konstrukcji stalowej ocynkowanej z wypetnienim drewnem. Drzwi
wewngtrzne plytowe PCV.

cl1. Balustrady wewnetrzne
Po zdemontowaniu istniejacych balustrad przy schodach do piwnicy i na poddasze, na
schodach na poddasze i wokét otworu schodéw w tropie wykona¢ balustrady stalowe
(wys. pochwytu 1,10m) malowane proszkowo na kolor szary.

12.Wentylacja.
Wszystkie istniejace kanaty wentylacyjne murowane w $cianach oczyscic¢ 1 udroznié.
ponad stropem kominy ociepli¢ styropianem FS-15 gr.12cm i otynkowaé tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym wg metody lekkiej mokrej. Pond dachem kominy
rozebra¢ 1 wymurowac z cegly klinkierowej gr. 12cm na zaprawie do klinkieru.
Wyloty kanaléw wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o drobnych oczkach.
Na wlotach, po zdemontowaniu istniejacych kratek, osadzi¢ nowe kratki PCV o
wym.14X14cm.
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Czapki kominowe zelbetowe utozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od
gory zaizolowaé 1 warstwa papy oraz pokry¢ blacha gltadka w kolorze dachu.

Po zdemontowaniu drewnianych obudoéw kanatow wentylacyjnych wykona¢ nowe
obudowy z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cem.-wap. marki 10MPa,
ponad dachem wymurowac¢ z cegly klinkierowej gr. 12cm na zaprawie do klinkieru.
Ponizej dachu Kominy ociepli¢ styropianem FS-15 gr.12cm 1 otynkowaé tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym wg metody lekkiej mokrej. Wyloty kanalow
wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatka stalowa o drobnych oczkach. Na wlotach zamontowac
zaluzje stalowe o wymiarach 58x58cm.

c13. Posadzki.
Konstrukcja warstw posadzkowych wedlug oznaczen na przekrojach.
W komunikacji posadzka z kostki brukowej gr. 8cm utozonej na podbudowie z keramzytu
gr. 30cm.
W pomieszczeniach tazienki, dyzurki i siodlarni utozy¢ gres w kolorze jasnym,
antyposlizgowy; wykona¢ cokolik nascienny do wys. 10cm z tych samych ptytek
gresowych (z wyjatkiem $cian i fragmentéw $cian pokrytych glazura).
W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ posadzki betonowe, w boksach dla koni ze
spadkiem 2% (zgodnie z rysunkami). W posadzkach komunikacji zamontowac
odwodnienia liniowe typu V 150.

c.14 Wytaz dachowy
Wytazy dachowy o wym. 08x80cm wykonaé¢ w potaci dachowej otwierany z poziomu
poddasza. Pod wytazem zamontowa¢ drabinke¢ stalowa ocynkowana dt. 120cm.

c.15 Meble i wyposazenie
Pozostaja istniejace zelbetowe pojemniki na paszg.
Wyposazenie — zgodnie z rysunkami.

d. Dach

Pozostaje wigzba drewniana ptatwiowo-kleszczowa - przeprowadzi¢ prace
renowacyjne konstrukcji zgodnie z opinia mykologiczna, calo$¢ zabezpieczy¢ chemicznie
p/grzybicznie 1 p/pozarowo do klasy R 15 odpornosci ogniowej. Istniejace pokrycie
dachowe z ptyt falistych azbestowo-cementowych wraz z otaceniem przeznacza si¢ do
demontazu przez wyspecjalizowang firme. Po demontazu lukarn wykona¢ nowa
konstrukcj¢ drewniang lukarn. Po zdemontowaniu istniejacego pokrycia zamontowac taty
5x5cm w rozstawie co 58,8cm. Wykonac¢ pokrycie catego dachu z ptyt falistych wtoknisto-
cementowych. Boczne $cianki lukarn z zewnatrz pokry¢ blacha stalowa ptaska powlekana
matowa taczona na zabek stojacy zatrzaskowy.

Obrobke blacharska kominow i $§ciany wykonac z blachy stalowej powlekanej matowej w
kolorze szarym.Podbitki okapéw wykonac z PCV.

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej matowej taczone za pomoca
zlaczek zatrzaskowych z uszczelkami.

Czapki kominowe zelbetowe utozy¢ na 1 warstwie papy asfaltowej na lepiku, czapki od
gbry zaizolowac¢ 1 warstwa papy oraz pokry¢ blacha gtadka powlekana matowa w kolorze
dachu.

Poddasze pozostaje jako nieuzytkowe - ocieplenie styropianem gr. 23cm utozy¢ na
istniejacym stropie zelbetowym. Na styropianie utozy¢ 1xpape asfaltowa na sucho z
przesmarowaniem zaktadoéw lepikiem. Nastgpnie wyla¢ posadzke betonowa gr. Scm z

Pracownia Architektury FORMAT Jarostaw Wotlosiewicz, 15-066 Biatystok, ul. Modlinska 12/25



Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu Szkot
Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego”

betonu B 15 zbrojonego siatka stalowa z pretow 04,5 w rozstawie 15x15cm. Dylatacje
posadzki na poddaszu wykona¢ w polach 6x6m maksymalnie o pow. 36m’ poprzez
naciecie pita do 1/3 grubosci podktadu. Szczeliny wypetni¢ masa akrylowa. Masa winna
by¢ odporna na temperatury od - 40°C do +70°C.

e. Izolacje

el. Izolacje termiczne

Izolacja $cian zewngtrznych — wykonaé ocieplenie $cian zewngtrznych od poziomu +0,30
ze styropianu FS-15 gr. 12cm wg metody ocieplen lekkiej-mokrej, wykona¢ ocieplenie
$cian zewngtrznych fundamentowych i piwnicznych od poziomu faw fundamentowych
$cian fundamentowych do poziomu +0,30 styropianem ekstrudowanym gr.12cm

Izolacja $cian wewngtrznych w pomieszczeniach dyzurki, siodlarni, pomieszczenia
gospodarczego 1 tazienki ze styropianu FS-15 gr. 12cm

Izolacja stropu nad parterem — po usunigciu izolacji z polepy wykona¢ ocieplenie
styropianem gr. 23cm ulozonym na istniejacym stropie zelbetowym

Izolacja posadzek na gruncie — brak

2. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja posadzek na gruncie — wykona¢ izolacje z 2 warstw folii budowlanej wywinigtej
na $ciany do wysokosci istniejacej izolacji poziomej $cian fundamentowych

Izolacja przeciwwilgociowa stropu — 1x papa

Pozostaje izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa S$cian fundamentowych —
wykonane z papy na lepiku.

Wykona¢ izolacjg ptyt wspornikowych wlazéw - 1x papa termozgrzewalna, wykonac
obrobke krawedzi wspornikéw z blachy stalowej matowej powlekanej, wykona¢ wylewke
betonowa gr. Scm z betonu B15 zbrojonego siatka stalowa z pretow 94,5 w rozstawie
I5x15cm

f. warunki posadowienia

f1. Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna obiektu — I1

f2. Warunki gruntowo — wodne
Szczegotowe dane w opracowaniu geologicznym.

3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gorniczej.

5. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek bedzie przystosowany do przebywania w nim osOb niepetnosprawnych.
Wszystkie ciagi komunikacyjne ogolnodostgpne istniejace i projektowane oraz drzwi
znajdujace si¢ na tych ciagach i powierzchnie manewrowe w strefach wejs¢ do pomieszczen
ogolnodostgpnych uwzgledniaja gabaryty poruszajacego si¢ wozka inwalidzkiego. Poziom
posadzki przy wejsciu znajduje si¢ na poziomie terenu co umozliwia bezposredni dostgp do
budynku dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
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6. Projektowane instalacje w budynku

Instalacja elektryczna — wg oddzielnego opracowania

Instalacje sanitarne — wg oddzielnego opracowania

Instalacja odgromowa — wg odrebnego opracowania

7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko naturalne

a. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekéw
Budynek bedzie zasilany w wodg istniejacym przytaczem ©@80. Planuje si¢ wymiang rur i
studzienek na terenie dziatek objetych opracowaniem po istniejacej trasie oraz zmiang
miejsca podlaczenia — w I etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu przez
inwestora.
Scieki odprowadzane sa poprze istniejace przylacze i studzienki do istniejacych zbiornikow
szczelnych. Planuje si¢ przebudowe przykanalikéw i1 studzienek na terenie dzialek objetych
opracowaniem - w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu przez
inwestora. Zapotrzebowanie na wodg 1 ilos¢ odprowadzanych $ciekdw nie ulegna zmianie.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych
Powyzsze zanieczyszczenia nie beda wystgpowaly.

c. Rodzaj wytwarzanych odpaddéw
W przypadku budynku inwentarskiego opracowaniu nie beda wystgpowaty odpady
niebezpieczne. W trakcie eksploatacji obiektu powstawac bgda odpady komunalne, ktore
beda usuwane do konteneréw na $mieci, a nastgpnie wywozone przez wyspecjalizowana
firmg¢ 2 razy w tygodniu. Gnojowica begdzie gromadzona w projektowanej ptycie
obornikowej ze zbiornikiem na gnojowice.

d. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i
elektromagnetycznego
Powyzsze zagrozenia nie beda wystgpowaly.

e. Wptyw obiektu na istniejacq zielen i glebe
Powyzsze zagrozenia nie beda wystgpowaly.

f. Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe z budynku odprowadzane sa i b¢dg na zewnatrz poprzez rynny i rury
spustowe powierzchniowo na teren dziatki. Z placow 1 dojazdow wody opadowe sa
odprowadzane do istniejacej kanalizacji. Planuje si¢ budowg kanalizacji deszczowej oraz
zbiornika 1 odwodnienia liniowego na terenie dziatek objgtych opracowaniem - w II etapie
inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu przez inwestora.

8. Warunki ochrony pozarowej
A. Klasyfikacja pozarowa budynku

Ze wzgledu na ochrong pozarowa budynek kwalifikuje si¢ do niskich - budynek
inwentarski — II kondygnacyjny, h = 7,7 m od poziomu terenu do poziomu gérnego
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stropu nad ostatnia kondygnacja oraz ze wzgledu na przeznaczenie budynek typu
ZL 1L

B. Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Budynek powinien posiada¢ nastepujaca klasy odpornosci ogniowej:
Budynek stajni — C, zaprojektowano w C
Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow w kazdym budynku spetniaja
wymog zaprojektowanej klasy odpornosci pozarowe;.
Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji murowanej. Gtéwna konstrukcja
nos$na — $ciany murowane istniejace i projektowane spetniaja klas¢ odpornosci
ogniowej R 120. Stropy budynku istniejace o konstrukcji zelbetowe;j
prefabrykowanej spetniajacej wymagania klasy odpornosci ogniowej R EI 120,
przekrycie dachu jest niepalne.

C. Instalacje i urzadzenia zabezpieczenia ppoz.
Do zabezpieczenia ppoz. nalezy przewidziec:
- gtéwny wylacznik pradu
- sprz¢t gasniczy — hydranty wewngtrzne @ 25
- gasnice proszkowe w ilo$ci 2 kg $rodka gasniczego na kazde100 m?* powierzchni
uzytkowej

D. Potrzeby wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosza, 20 dm’/s.
Woda ta zostata zapewniona z hydrantu d 80 umieszczonych na sieci
wodociagowej @ 100 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od budynku.

E. Dojazdy pozarowe
Istniejace drogi i dojazdy do budynkow speiniaja wymagania droég pozarowych

9. Budowa ptyty obornikowej i zbiornika szczelnego

W sktad planowanych zamierzen wchodzi:

- budowa szczelnego zbiornika na gnojowke w ksztalcie prostokata o wymiarach
wewngtrznych 3,2 m x 5,0 1 wysokos$ci w swietle 1,79 m oraz pojemnosci 30m3.

- nad nim na sklepieniu zbiornika jest zaprojektowana ptyta obornikowa w ksztalcie
prostokata o wymiarach 5,0x 9,5 , obudowana z trzech stron $ciang wylewana o grubosci
25cm 1 0 wysokosci 1,5 m . Od strony wjazdu wysokos$¢ progu wynosi 10cm.

a. Dane liczbowe:

-Zbiornik :

- powierzchnia zabudowy 22,3 m2
- pojemnos$¢ uzytkowa 30,0 m3
- kubatura catkowita 49,2m3

Ptyta obornikowa:

- powierzchnia zabudowy 55,0 m2
- powierzchnia sktadowania 47,5 m2
- wysokos¢ sktadowania 1,5 m
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b. Forma architektoniczna

Zbiornik na gnojowke zaprojektowano jako tradycyjnie zaglgbiony w ziemi

z zachowaniem odlegtos$ci od granicy dziatki sasiednie;.

Plyta obornikowa to betonowa plyta o nieprzepuszczalnym dnie, posiadajaca trojstronnie
obudowane murki zabezpieczajace przed rozsypaniem si¢ obornika, a jednoczesnie umozliwiajace
wjazd na plyte spychacza lub innego $rodka transportu niezb¢dnego np. do usunigcia obornika z
ptyty. Plyta obornikowa posiada spadek 1% w kierunku studzienki rewizyjnej, pod ktora znajduje
si¢ szczelny zbiornik magazynujacy.

Zbiornik znajduje si¢ pod ptyta obornikowa, w ktorej znajduje si¢ kratka sciekowa.

Obiekty zaprojektowano jako budowle tradycyjne, dostosowane do krajobrazu nizinnego oraz
otaczajacej je zabudowy.

Poprzez zastosowanie materiatow tradycyjnych (posiadajacych aprobaty techniczne, atesty itp.)
spelnione zostana wymagania o ktorych mowa w art.5, ust.1 — ustawy Prawo Budowlane.

c. Uktad konstrukcyjny obiektu

Zbiornik na gnojowke zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, §ciany 1 ptyty zaglebione sa w
ziemi. Konstrukcjg no$na stanowia $ciany nosne gr. 25 cm. Nad nimi na sklepieniu zbiornika jest
zaprojektowana ptyta obornikowa oparta na $cianach zbiornika i belce zelbetowej gr. 25cm,
ostonigta Scianami zelbetowymi z trzech stron zbiornika. Warstwa wierzchnia ptyty wykonana jest
ze spadkiem 1% w kierunku odplywu, gdzie znajduje sig zbiornik

d. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

d1. Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentoéw na glebokosci 2,55m ponizej poziomu terenu, na gruncie
rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci plyty fundamentowej zelbetowej z betonu B-
25 posadowiona na podktadzie betonowym z betonu B-10. Dno zbiornika zbrojone stala
zbrojeniowa z pretow zebrowanych @10mm z dwoch warstw siatki o oczkach 20x20cm.
Fundamenty zaprojektowano w postaci $cian fundamentowych zelbetowych gr.25cm (ptyta
gnojowa) z betonu B-25 posadowionych na podktadach betonowych z betonu B-10. Sciany
fundamentowe i nadziemia ptyty gnojowej grubosci 20cm zbrojone stala zbrojeniowa z pretow
zebrowanych @10mm z dwoch warstw siatki o oczkach 20x20cm. Plyta gnojowa wylewana z
betonu B-25 zbrojona prgtami zebrowanymi @ 10mm z siatki o oczkach 20x20cm.
Fundamenty wykona¢ na podktadzie betonowym z chudego betonu grubosci 10cm.

d2. Sciana

Sciany zbiornika zelbetowe z betonu B-25 o grubosci 25¢m zbrojone stala zbrojeniowa z pretow
zebrowanych @10mm z dwoch warstw siatki o oczkach 20x20cm. Ptyta gorna zbiornika
zelbetowa z betonu B-25 ze spadkiem i zbrojona stala zbrojeniowa krzyzowo z pretow @10mm co
10cm. Pamigtac nalezy, ze co drugi pret nalezy odgia¢ w gorna strefe w odlegtosci 70cm od
podpory. Belka zbrojona pretami zbrojeniowymi zebrowanymi @ 16mm cztery dotem i dwa gora
z tym, ze dwa dolne srodkowe odgiac jw.

W plycie gornej znajduje si¢ wlaz zeliwny wentylowany 70x70cm.

d3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Zbiornik wykona¢ szczelnie poprzez zastosowanie betonu wodoszczelnego B-25. Nalezy
zapewni¢ doktadne wykonanie konstrukcji szczegdlnie $cian 1 dna.
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Wszystkie powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne nalezy powlec dwukrotnie izolacja z Hydrotex
101 (lub podobnym preparatem). Pod ptyta denna zbiornika nalezy zastosowac foli¢ budowlana
gruboscienna. Pod $cianami fundamentowymi pyty obornikowej zastosowa¢ foli¢ gruboscienna
lub 2 x pape asfaltowa na lepiku.

e. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy: obciazenie budowli,
obciazenie wiatrem, obciazenie $niegiem, konstrukcje betonowe, zelbetowe, konstrukcje murowe,
posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjgto zatozZenia:

- lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie $niegowej

- dopuszczalny nacisk na grunt qf=150 kPa (1,50 kg/cm?2)

- ,,I” kategoria geotechniczna

- umowna gleboko$¢ przemarzania Hz=1,20m

f. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko naturalne

Ze wzgledu na niewielka wielkos$¢ zbiornika krytego na gnojowke i ptyty gnojowej zagrozenie dla
srodowiska jest znikome.

Projektowana inwestycja wplynie na zmniejszenie si¢ oddziatywania obiektu na §rodowisko
naturalne.

- ptyta gnojowa wykonana z betonu szczelnego z murkami oporowymi i szczelnym zbiornikiem
na wody gnojowe.

- ekologiczna gospodarka odpadami

Ustawa z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. z 2000r. nr 89, poz. 991) pozwala
na przechowywanie odchodéw ptynnych przez okres 4-ch miesigcy.

Przyjete rozwiazania projektowe pozwalaja na przechowywanie przez okres znacznie dtuzszy (6
miesiecy).

10. Wszystkie roboty budowlane i wykonczeniowe

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i ze "Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot”.

Opracowal:

Bialystok, 6 listopada 2009 r.
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