Inwestycja polegajaca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wehodzacych w sktad Zespotu
Szkoét Rolniczych w Krzyzewie, gmina Sokoty, dotyczacych realizacji zadania pt. ..Eksploracja waloréw przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego”

Opis techniczny
do projektu inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu oraz
budowie, przebudowie i remoncie budynkéw wchodzacych w sktad Zespotu
Szkét Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie, gmina Sokoty,
dotyczacych realizacji zadania pt. ,Eksploracja waloréw przyrodniczych
Narwianskiego Parku Narodowego” na dziatkach o numerze ewidencji
gruntéw 101; 102; 81/2 i 38/2 potozonych w obrebie gruntow wsi Krzyzewo,

gmina Sokoty — zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Zespotu Szkot
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie polozonego na dziatkach nr ewidencji
gruntow 101, 102 81/2, 38/2, obreb Krzyzewo gm. Sokoty.

2. Podstawa formalna opracowania.

a. Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
b. Wilasnos$¢ i wielko$¢ terenu przedstawiona do realizacji inwestycji.

3. Dane 0gdlne

Inwestor: Zespot Szkot Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyzewie,
18-218 Sokoty, Krzyzewo 32

Biuro Projektowe: Pracownia Architektury FORMAT,
15 — 066 Biatystok, ul. Modlinska 12 m 25

4. Stan istniejacy terenu
Teren inwestycji oznaczony jako dziatki geod. 101, 102 81/2, czg§¢ 38/2 w
Krzyzewie, jest w zarzadzie Inwestora. Na dziatce znajduja si¢ istniejace budynki szkoty
oraz budynki gospodarcze. Opracowaniu podlegaja budynki: starej szkoty, internatu i
gospodarczo inwentarski
Teren jest zagospodarowany posiada parkingi, dojazd i place utwardzone z plyt
betonowych, zielence.

5. Opis planowanych zamierzen

W projekcie zagospodarowania przewidziano usytuowanie nast¢pujacych obiektow:

- istniejacego budynku starej szkoly z przeznaczeniem na pensjonat

- istniejacego budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na stajnie

- istniejacego budynku internatu z przeznaczeniem na sale ¢wiczen

- projektowanej wiaty-padoku

- istniejacych budynkéw gospodarczych, rampy samochodowej 1 plyty
obornikowej do rozbidrki

- projektowanych parkingdéw, przebudowy 1 wymiany nawierzchni
wewngtrznego uktadu komunikacyjnego i placu manewrowego
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- projektowanych kontenera na odpady

- projektowanego ogrodka grillowego
- projektowanej ptyty obornikowej ze zbiornikiem szczelnym
- istniejacego ogrodzenia terenu po granicach dziatki
- projektowanego ogrodzenia
- drzew podlegajacego przesadzeniu
- istniejacej studni kopanej
- projektowanego boiska z bieznia tartanowa i1 kortu tenisowego
- istniejacego boiska ze zmiang nawierzchni
- zielencow powstatych w skutek przeprojektowywania istniejacej zieleni
- istniejacych sieci wewngtrznych (elektryczna, wod.-kan., c.0.)
podlegajacych przebudowie — II etap inwestycji wg odrgbnego
opracowania
- projektowanej kanalizacji deszczowej i1 zbiornika na wodg opadowa o
pow. 33,6m2 — w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania
- projektowanego oswietlenia terenu — w II etapie inwestycji wg odrgbnego
opracowania
Na przedmiotowy teren istnieje dojazd.
Projektuje si¢ dojazdy i doj$cia do budynkéw pokryte nawierzchnia z kostki brukowej oraz
Zwirowe.

6. Opis zagospodarowania terenu

II.

1.0

Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia zapisy Decyzji o warunkach zabudowy znak:
1.7331 —25/09/10 z dnia 26.02.2010r.

Do rozbiorki przeznacza sig¢ istniejace budynki gospodarcze, rampe¢ samochodowa i ptyte
obornikowa.

Odleglosci na dziatce ksztaltuja si¢ nastepujaco:

Budynki stanowia czg$¢ kompleksu budynkéw Zespoty Szkét Rolniczych w Krzyzewie.
Budynek szkoty z przeznaczeniem na pensjonat jest bezposrednio potaczony tacznikiem z
istniejacym budynkiem internatu i znajduje si¢ w odlegtosci 8,9-19,2m od zachodniej
granicy dziatek podlegajacych opracowaniu. Budynek internatu z przeznaczeniem na sale do
¢wiczen i jest potaczony tacznikami z budynkiem stotowki i zabytkowym budynkiem szkoty,
znajduje si¢ w odlegltosci 5,2m od istniejacego budynku gospodarczego oraz w odleglosci
66,2m od potnocnej granicy dziatek podlegajacych opracowaniu. Budynek inwentarski z
przeznaczeniem na stajni¢ znajduje si¢ w odlegltosci 48m od istniejacego budynku
gospodarczego, 20m od poinocnej i 81,5m od wschodniej granicy dziatek podlegajacych
opracowaniu.

Dane dotyczace budynkéw podlegajacych opracowaniu.

Wyposazenie: instalacja elektryczna, c.o., wod.kan., sie¢ teleinformatyczna, instalacja
zasilania gwarantowanego dla potrzeb infrastruktury teleinformatycznej, sygnalizacji pozaru,
sygnalizacji napadu i wlamania, wentylacja, klimatyzacja.

Czes$¢ opisowa.

Ogolne dane konstrukcyjno — materiatowe
Istniejacy budynek zabytkowy dwubrylowy murowany, w czesci frontowej 2

kondygnacyjnym (parter i uzytkowe poddasze), dobudéwka — parterowa, podpiwniczona z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek cze¢sciowo podpiwniczony z poddaszem wysokim.
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Dach — czgsé¢ $srodkowa — dach czterospadowy, skrzydta boczne — dach dwuspadowy, kryty

dachowka karpidéwka o kacie nachylenia potaci dachowych 45° 1 42°. Nieznacznej zmianie
ulegnie geometria lukarn. Stolarka drewniana i aluminiowa.

Istniejacy budynek internatu podlegajacy opracowaniu w formie wielokata o wymiarach
zewngtrznych 59,58m x 12,60m. Wysoko$¢ calego budynku przekrytego dachem ptaskim
zmieni si¢ w skutek ocieplenia do 6,82m. Stolarka PCV. Pozostaje istniejacy uktad
konstrukcyjny obiektu podtuzno-poprzeczny — istniejace $ciany murowane z cegly
kratowki i cegly petnej, w catym budynku stropy typu DZ-3, catos¢ przekryta dachem
ptaskim krytym papa

Istniejacy budynek gospodarczo-inwentarski o obrysie w formie prostokata, wymiary
zewngtrzne zmienia si¢ nieznacznie o grubos¢ projektowanego ocieplenia $cian
zewnetrznych 1 wynosi¢ beda 39,93m x 11,52m, wysoko$¢ nie ulegnie zmianie 1 wynosi¢
bedzie ok.7,70m. Catos$¢ pozostanie przekryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
Pozostaje uktad konstrukcyjny obiektu podtuzno-poprzeczny — istniejace §ciany murowane
z pustakéw zuzlobetonowych, stupy i podciagi zelbetowe w calym budynku stropy
zelbetowe prefabrykowane, calo$¢ przekryta dachem sko$nym o konstrukcji drewniane;.
Pokrycie dachu falistymi ptytami azbestowo-cementowymi wraz z otaceniem przeznacza si¢
do demontazu przez wyspecjalizowana firm¢. Nowy dach pokryty ptytami falistymi
wloknisto-cementowymi.potaci dachowych 32° (63%).

Projektowana wiata stalowej obiekt bgdzie miat form¢ dwunastokata foremnego dtugosci
boku 4,70m 1 wysokosci ok. 6,0 m, przykrytego dachem wielospadowym o kacie
nachylenia potaci dachowej 8,5° (15 %). Uktad konstrukcyjny obiektu stupowo - ryglowo —
ptatwiowy. Stupy, rygle i1 ptatwie o konstrukcji stalowe;.

Obiekty zaprojektowano w sposob spetniajacy podstawowe wymagania w zakresie:
- Bezpieczenstwa konstrukcji
- Bezpieczenstwa pozarowego
- Bezpieczenstwa uzytkowania
- Warunkow higienicznych, zdrowotnych 1 ochrony srodowiska
- Ochrony przed hatasem i drganiami
- Oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjnos¢ przegrod)
- Dostepnosci obiektow dla oséb niepetnosprawnych

2.0 Bilans terenu w zakresie opracowania:

- powierzchnia catkowita zakresu opracowania - 36302,7 m? -100,0%

- powierzchnia zabudowy - 37611 m? -10.3 %
- pow. zabudowy istniejgcej -1994,4 m? -55%
- pow. zabudowy ist. podlegajacej oprac. - 1767,6 m? -4,7 %
- pow. zabudowy projektowanej - 295,7 m? -0,1%

- powierzchnia zieleni - 16320,5 m? -44.9%
- pow. zieleni istniejgce - 13427,5m? -36,9%
- pow.zieleni podlegajgcej przebudowie - 2893,0m? -8,0%

- powierzchnia utwardzona - 16221,1 m? -446 %
- pow. utwardzona istniejgca -4862,0 m -13,3 %
- pow. utwardzona projektowana - 1359,1 m? - 31,3%
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3.0 Infrastruktura techniczna.

Zasilanie w wode

Budynki sa zasilane w wodg istniejacym przytaczem @80 z istniejacej sieci
wodociagowej. Planuje si¢ wymiang rur i studzienek na terenie dziatek objetych
opracowaniem po istniejacej trasie oraz zmiang miejsca podtaczenia — w I etapie
inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu przez inwestora. Zapotrzebowanie na
wodg nie ulegna zmianie.

Zasilanie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla poszczegdlnych budynkéw potrzeby wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosza,
20 dm’/s.

Woda ta zostata zapewniona z istniejacego i1 projektowanego hydrantu d 80
umieszczonych na sieci wodociagowej © 80 w odleglosci nie przekraczajacej 75m od
budynkow..

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z budynkow pensjonatu, stajni 1 wiaty odprowadzane sa na zewnatrz
poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo na teren dziatki. Z budynku internatu
wody opadowe odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do istniejacej kanalizacji.
Z placow i dojazdow wody opadowe sa odprowadzane do istniejacej kanalizacji. Planuje
si¢ budowe kanalizacji deszczowej oraz zbiornika i odwodnienia liniowego na terenie
dziatek objetych opracowaniem - w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po
zgloszeniu przez inwestora.

Kanalizacja sanitarna

Scieki odprowadzane sa poprze istniejace przytacze i studzienki do istniejacych
zbiornikow szczelnych. Planuje si¢ przebudowg przykanalikow 1 studzienek na terenie
dzialek objetych opracowaniem. - II etapie inwestycji wg odrebnego opracowani po
zgloszeniu przez inwestora. [lo§¢ odprowadzanych Sciekéw nie ulegnie zmianie.

Sie€ c.0. — obiekty zasilane w energie grzewcza z istniejacej kotlowni znajdujacej sie na
terenu Zespotu Szkot Rolniczych w Krzyzewie. Planuje si¢ budowe fragmentu
wewngtrznej sieci ¢.0. w - II etapie inwestycji wg odrebnego opracowani po zgtoszeniu
przez inwestora

Sie¢ energetyczna — obiekty zasilone sa przylaczami kablowymi z istniejace;j sieci
energetycznej, projektuje si¢ przebudowg linii kablowych na terenie dziatki oraz
oswietlenia terenu — w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu przez
inwestora

Siec telefoniczna — istniejaca sie¢ telefoniczna na terenie Zespotu Szkoét Rolniczych w
Krzyzewie.

Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna istniejacym zjazdem.

Projektowane drogi dojazdowe dowiazano do istniejacej nawierzchni wjazdu bramowego.
Przy polaczeniach drég dojazdowych zastosowano tuki wyokraglajace o promieniach
R=4,0 m, R=5,0 m i R=6,0 m. Zaprojektowano drogi o szerokosci jezdni 4,0 m, 5,0 m, 5,5
m i 6,0 m. Nawierzchnig nalezy obramowaé betonowym krawe¢znikiem 15 x 30 cm na
fawie betonowej z oporem, wyniesionym na wysoko$¢ 12 cm. W przypadku placu
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manewrowego z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych krawezniki nalezy wtopic¢ do
poziomu nawierzchni. W rejonie schodéw 1 przed wejsciami do budynkoéw krawezniki
obnizy¢ do wysoko$ci h=2 cm.

Zaprojektowano 3 parkingi dla samochodow osobowych /szer. stanowiska postojowego
2,3 m, dla oséb niepelnosprawnych 3,6 m/. Spadek poprzeczny nawierzchni parkingu
zaprojektowano jako jednostronny - 2%. Nawierzchni¢ parkingdw nalezy obramowac
betonowym kraweznikiem 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym na
wysoko$¢ 12 cm.

Chodniki zaprojektowano o szerokosci 1,5713,0 m, ze spadkiem poprzecznym 2%.

Na wyspach oraz na powierzchniach pomigdzy projektowanymi drogami i chodnikami a
budynkami kompleksu szkolnego przewidziano wykonanie zielencow.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni:

a) na drogach dojazdowych i placu manewrowym z betonowych kostek brukowych:

* warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,

* ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm.
b) na drodze dojazdowej i placu manewrowym z ptyt drogowych betonowych:

* warstwa z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grub. 15 cm,

* podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

» ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm.
c¢) na parkingach:

* warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

* ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm.
d) na chodnikach z betonowej kostki brukowe;:

* warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

* podsypka piaskowa grub. 5 cm.

» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
e) na chodnikach z kruszywa:

e goOrna warstwa nawierzchni zwirowej grub. 12 cm,

* dolna warstwa nawierzchni zwirowej grub. 15 cm.
f) na tarasie, na chodniku przy budynku starej szkoty:

«  warstwa z betonowej kostki brukowej / typu starobruk/ grub. 8 cm,

* podsypka piaskowa grub. 5 cm.

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.
Ilo$¢ projektowanych parkingdw uwzglednia zapotrzebowanie powstajacego Zaktadu Aktywnosci
Zawodowe] w Krzyzewie oraz istniejacego Zespotu Szkot Rolniczych.

4.0  Ochrona konserwatorska
Budynki nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j.

5.0  Dane w zakresie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie lezy w granicach eksploatacji terenéw goérniczych.
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6.0 Dane o mozliwosci zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

a. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekdw.

Budynki sa zasilane w wodg istniejacym przylaczem ©380. Planuje si¢ wymiang rur
1 studzienek na terenie dziatek objgtych opracowaniem po istniejacej trasie oraz zmiang
miejsca podlaczenia — w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po zgloszeniu
przez inwestora.
Scieki odprowadzane sa poprze istniejace przytacze i studzienki do istniejacych
zbiornikow szczelnych. Planuje sig¢ przebudowe przykanalikow 1 studzienek na terenie
dzialek objetych opracowaniem - w II etapie inwestycji wg odrgbnego opracowania po
zgloszeniu przez inwestora. Zapotrzebowanie na wodg 1 ilo§¢ odprowadzanych sciekow
nie ulegna zmianie.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych
Powyzsze zanieczyszczenia nie bgda wystepowaty.

c. Rodzaj wytwarzanych odpadow
W wyniku eksploatacji obiektu powstawa¢ bgda odpady komunalne. Wszystkie odpady
beda wywozone przez specjalistyczne firmy 2 razy w tygodniu. Gnojowica ze stajni
bedzie gromadzona w projektowanej ptycie obornikowej ze zbiornikiem na gnojowicg.

d. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego
Nie dotyczy

e. Wptyw obiektu na istniejacq zielen i glebe
Powyzsze zagrozenia nie beda wystgpowaty.

7.0  Zagospodarowanie zieleni
Planowana inwestycja zaklada przesadzenie czgsci drzew przez wyspecjalizowana firmg -
lokalizacja zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.

Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy dokonaé¢ wysiania trawy zgodnie z plansza
projektu zagospodarowania terenu.

8.0 Dostepnosc dla 0séb niepetnosprawnych

Budynki zostaty przystosowany do przebywania w nich 0s6b niepelnosprawnych. Poziom
terenu przy wejsciu do budynkéw odpowiada poziomowi posadowienia obiektu lub
projektuje si¢ pochylnie co pozwala na bezposredni dostgp do niego osobom
niepetnosprawnym. Wymiary przestrzeni manewrowych, ciagow komunikacyjnych oraz
drzwi prowadzacych do pomieszczen uwzgledniaja gabaryty wozka inwalidzkiego.
Projektuje sig sanitariaty przystosowane do potrzeb 0osdb niepelnosprawnych.

Opracowal:

Biatystok, 6 listopada 2009 r.
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