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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zpigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(piecz¢ i podpis)

Sprawdzajcy :

(piecz¢ i podpis)




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1  Zlecenie

1.2  Wytyczne branowe

1.3  Podkiady architektoniczno — budowlane
1.4  Uzgodnienia midzybrarrowe

1.5 Obowizujace przepisy i normy

1.6  Warunki przytaczenia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sistalacje elektryczne zewtnzne i wewntrzne, 1i 3

fazowe.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opisem gasice roboty montzowe:
3.1 Przebudowa uktadu pomiarowego

3.2  Rozbidérka i budowa doziemnych instalacji elektrygzmn

3.3  Montaz rozdzielnicy kottowni

3.4  Montaz instalacji zasilania technologii

35 Monta baterii kondensatorow

4. Uklad zasilania

W zwiazku z montaem pomp ciepta zachodzi konieczha@wigkszenia mocy
przylaczeniowej. Zgodnie z warunkami praggenia nr RE3-9/146/2014/4040 w
istniejacym uktadzie potpgrednim naley wymienic przektadnik pgdowe na 200/5 klasy
0,2s 2.5VA. oraz wkiadki topikowe przelicznikowe 2@0A gG.

Na plecach istniagego zicza kablowo-pomiarowego zainstalawaacze kablowe
ZK2. Ztacze wyposay¢ w dwa roziczniki bezpiecznikowe typu RBK-00/160A i RBK-
1/250A. Istniejcy kabel zasilacy szkok odlaczy¢ z istniepcego uktadu pomiarowego,
wprowadzé do proj. zhcza ZK2 i podiczy¢ na rozhcznik bezpiecznikowy RBK-00/160A
z wkiadky topikowa 100A. Projektowany kabel zasiay rozdzielni¢ kottowni wpia¢ na
rozfacznik bezpiecznikowy RBK-1/250A i wyposg go w zwory WTZ-1/250A.




Pomkdzy istniepcym zhczem kablowo-pomiarowym a proj.agkem kablowym ZK2
utozy¢ kabel typu YAKY 4x120 mrh

Schematy pakczen pokazano na rys. projektu.

5. Instalacje elektryczne wewrtrzne

Projektowane instalacje 1 i 3—fazowe wykégeko n/t i w rurkach instalacyjnych
przewodami kabelkowymi okgtymi i ptaskimi z izolaci na 750V. W gtéwnych gpach
instalacyjnych uktada korytka kablowe. Instalagjl-fazowa wykona& przewodami 3—
zytowymi. Instalacg 3—fazowy przewodami 5—ciaytowymi.

Pozostate elementy techniczne jak na rys. proj.

5.1 Obwody 1 - fazowe

W obwodach 1 - fazowych $wietleniowych instalowa przewody typu
YDYp-3x1,5 mni/750V. Zabezpieczenie stanawivytaczniki nadmiarowo-prdowe z
cztonem ranicowym B10/30mA. Projektgj monta osprztu instalacyjnego n/t. Do
oswietlenia pomieszczeprojektug oprawyswietlowkowe o IP 65.

Obwody gn. wtykowych zabezpieczavytacznikami nadprdowymi z cztonem
réznicowopadowym B16/30mA. Instalagjgniazd wtykowych wykonaprzewodem YDY
3x2,5 mni/750V. Wykon& gtéwry szyre wyréwnawcz i polaczy¢ ja z przewodami
systemu uziemieochronnych budynku.

5.2 Obwody 3 — fazowe

W obwodach 3 — fazowych instaloivgprzewody typu YDY i YKY. Przekroje
przewodow do poszczegolnych odbiornikéw pokazanoysaprojektu.

5.3  Automatyka i Sterowanie

Sterowanie przeptywami i temperatuw ukfadach pomp ciepta dokonywane
bedzie automatycznie przy pomocy regulatora, czupwikémperatury, oraz zaworow z
sitownikami. Czujnik temperatury zewtnznej zainstalow& na zewntrz budynku od
strony pétnocnej. Do zasilania czujnikéw uktadazewody typu YDY 2x0,75 mfm Do
zasilania pomp technologicznych uktad@rzewody typu YDY 3x1,5mfi YDY
5x2,5mnt. Uktad pohczen aparatury AKPiA pokazano na zetonych rysunkach.

Czujniki temperatury dostarczaneda jako komplet z automatyka pomp ciepta.
Okablowanie czujnikéw w ohbie pomieszczenia wykona instalator pomp ciepta

5.4  Montaz baterii kondensatorow

Poniej projektowanej rozdzielnicy kottowni zamontaiaatere kondensatorow w
szafce fabrycznej o IP 54. Zabezpieczenie batenidkensatorow zainstalowane jest w

rozdzielnicy kottowni. Moc baterii kondensatoréwre#tona jest na rys. proj.
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Pozostate elementy techniczne jak na rys. proj.

6. Ochrona p/pazarowa

W rozdzielnicy RG zaprojektowano przeciwpoowy wyhcznik prdu
funkcjonupcy zgodnie z obowrujacymi przepisami. Przycisk zdalnego sterowania
wytacznikiem zlokalizowano przy gtdwnym wégju.

Uwaqi koncowe

— Prace wykonazgodnie z PBUE
— Zmiany uzgodni z autorem opracowania
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. DANE WYJSCIOWE
1.1 Kotlownia
Ps=52 kW
1.2 Internat
Ps=57 kW
1.3 RAZEM
Ps =109 kW
2. DOBOR KABLI | ZABEZPIECZE N
Lp Dane wyj sciowe Kabel Zabezpieczenie D+ug.otr.wafe Spe.lde!< Warl: lobc<lb<ld |War2: lw<1,45*Id
obci azenie napi ecia
Z DO L [m] |P [kW] [lobc[A] |Typ s[mm2] |Char.|In |k Idd [WAR 1 [WAR 2 |[AU% |AU%d | lobc | Ib |Idd| Iw [|1,45*Idd
1|TL ZK2 3 | 109,00 169,4|YAKY 4x{120| gG|200| 1,6/259] TAK | TAK | 0,05 1 ]169,4/200{259] 320 375,6
2|ZK2 [szkola 50 52,00 80,8|YAKY 4x]70 gG|100| 1,6]203] TAK TAK | 0,64 1 80,8] 100{ 203 160 2944
3|ZK2 |RK 145 | 57,00 88,6/YAKY 4x[240| gG|200| 1,6/297] TAK | TAK | 0,6 1 88,6/ 200 297| 320 430,7




3. Doboér baterii kondensatorow.

Kompensagj mocy biernej zastosowano dla odbioréw kottowni
Wspotczynnik mocy tg; = 0,57
Wspotczynnik mocy tg,= 0,40,
Moc baterii kondensatorow Qb =P szcz x¢tgtgoey)
Qb =57x(0,57 -0,40 ),8DkVAr
Dla mocy szczytowej 57,0 kW dobrano regulowarateré kondensatoréw
o mocy 10 kVAr z regulagjco 2,5 kVAr. (4 stopnie)
Po 10000
Prad obliczeniowy lo =--- e EEREE = 14,45 A
1,73*U 1,73*400
Zabezpieczenie w rozdzielnicy kottowni RK —wgznik instalacyjny 3P B25 A
| s4,25*14,45 A =18,06 A
Projektuje st wiz typu YDY 510 mm 2 o mdzie dopuszczalnym dtugotrwale

| z =57 A.
Z warunku ochrony przed przgeeniem wg PN/E-05009/473 (PN-IEC 60364-4-43)
1) lo <In <1z, 2) 1,6*In <145*1z ,
Stid: dla warunku 1) 14,45 < 25<A57 A

dla  warunku 2) 126=40A<145*57A=82,65A



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1.1 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlarigz.(U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z

pdézniejszymi zmianami) - art. 21a ust. 4,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.080030 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia.

1.2 Zakres robot.

Kucie bruzd i wek, wykonywanie przeldi i przepustoéw przeZciany i stropy.
Uktadanie rur ochronnych, mocowanie konstrugopl kable i przewody.
Wciganie przewoddéw do rur, uktadanie przewodow i kabli
Monta tablic rozdzielczych, obuddéw i aparatow elektrygzn

Podiczanie przewoddw i kabli pod wdzenia i aparaty elektryczne.

S T o

Podiczanie rozdzielnic, instalacji i wdzen do sieci elektroenergetycznej,
uruchomienie, badania i pomiary.

1.3  Wykaz obiektéw budowlanych mogcych stwarza zagrazenie.
Czynne, kablowe i napowietrzne linie elektrageéyczne niskiego nagiia.
Stupy elektroenergetyczne i napowietrzna stairgfo”.

Istniefce jezdnie i chodniki.
Budynki pgtrowe, podpiwniczone.
Ogrodzony teren wokot budynkéw z parkingami.

Pojazdy mechaniczne na jezdniach i parkingach.

N o ok~ wDbdRE

Maszyny budowlane.

1.4  Przewidywane zagraenia.

1. Mazliwos¢ poraenia padem elektrycznym przy prowadzeniu roboét w lpab
czynnych urzdzeniach elektroenergetycznych lub w ich bémzmnim
sasiedztwie przy wykonaniu robot demaraeych i nowych elementow sieci i
instalacji elektroenergetycznych.

2. Mazliwosé potrcenia przez maszyny podczas prowadzonych roboétkdayjno

- montaowych.

3. Mazliwosé potrcenia przez pojazdy mechaniczne na jezdniach.
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4. Mazliwosé powstania urazow przy kuciu bruzd i wykonywaniagbi.

5. Mazliwosé poraenia padem elektrycznym przy pracach rozruchowo-
pomiarowych.

1.5 Sposo6b prowadzenia instruktau.

Kazdorazowo przed przygiieniem do wykonywania robét nate udzielt

pracownikom instruktay BHP ze szczegélnym uwgzdhieniem wys{pujacych

zagraen.

1. Pracownikom naky wskazé elementy zagrgenia w miejscu pracy i jego podli.

2. Poda sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykaniu robot.

Nalezy zapewnt wykonawstwo robot przez pracownikOw posiadggh aktualne
badania lekarskie i wysokciowe oraz spetniagych odpowiednie wymagania
kwalifikacyjne dla rodzajow wykonywanych prac i mejwanych stanowisk..

1.6 Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajce niebezpiecagstwom.

1. Prace w warunkach szczegdllnego zagma dla zdrowia izycia ludzkiego,
okreslonych w ogolnych przepisach bezpiatsteva i higieny pracy jako prace

szczegoOlnie niebezpieczne, powinny¢ byykonywane co najmniej przez dwie

osoby.

2. Roboty wykonywane na czynnych lub w pablczynnych linii napowietrznych
n.n.oraz w pohtu czynnej linii kablowej naley wykona przy wyhczonych
liniach spod nagcia i obustronnym ich uziemieniu. V¥gkenie urzdzen i
instalacji elektroenergetycznych spod ke powinno by tak wykonane, aby
uzyska& widoczry przerw izolacyjma w obwodach zasilagych.

3. Przed przysgpieniem do robot ziemnych sprawélzzy w strefie prowadzonych
robét nie znajdaj sk urzadzenia podziemne. Koligjzabezpieczy lub usumné
zgodnie z zaleceniem wgkdciela uradzen lub uzytkownika.

4. Teren budowy i miejsca prowadzenia robét nateznakowa i wygrodzi przed
dostpem o0s6b postronnych. Nie dopuszczsdb postronnych w pobdéi pracy
sprztu mechanicznego.

5. Miejsce pracy nahly oznakowa poprzez wywieszenie tabliczek ostrzegawczych.

6. Nie dopuszczaosdb postronnych w pobé pracy sprgu mechanicznego.

7. Egzekwowa od pracownikow stosowanie witawych srodkdw ochrony osobistej

jak odziez i obuwie robocze oraz wdeiwe narzdzia pracy i sprg.




