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1.

CZESC OPISOWA

Zakres oraz Kolejno$é wykonywanych robot.

- Demontaz istniejagcego wyposazenia

- Rozbidrka $cian wewngtrznych

- Skucie istniejacej posadzki

- Odkopanie i osuszenie fundamentowania

- Wykonanie otwordw przej$¢ instalacyjnych w fundamentach budynku
- Przygotowanie gruntu pod wylanie posadzki

- Wylanie posadzki na gruncie

- wykonanie izolacji pionowych na $cianach fundamentowych,
- prace przy wzmocnieniu konstrukcji i ociepleniu dachu

- montaz §lusarki drzwiowe;j

- prace zwigzane z ociepleniem §cian zewngtrznych

- prace instalacyjne — montazowe,

- prace wykonczeniowe- malowanie, itp.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejagcy budynek szkoly, oraz inne budynki i budowle mu

towarzyszace.

Ponadto na terenie wystepuje doziemna i naziemna infrastruktura techniczna, w postaci:
- sieci wodociggowych

- linii energetycznych

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajacych lub mogacych
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszelkie elementy opisane w pkt. 2 moga stwarza¢/spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowym terenie nalezy zachowa¢ zasady BHP.

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
- mozliwo$¢ uszkodzenia ciala na skutek upadku z wysokosSci, upuszczenia narz¢dzi, niewlasciwego

obchodzenia si¢ z narzgdziami i maszynami budowlanymi,
- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata w skutek nieprawidtowego ustawienia pdl rozdzielnicy na przeznaczonej

do tego celu ramie, co moze prowadzi¢ do jej osunig¢cia z uwagi na jej cigzar,

- roboty prowadzone w poblizu istniejacych linii kablowych energetycznych SN,

- roboty prowadzone w poblizu istniejacych linii napowietrznych energetycznych nN i SN,

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodé6w mniejszej niz 3,0m dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- podtaczanie projektowanych linii kablowych,

- ryzyko porazenia prgdem podczas montazu projektowanych instalacji, oraz podczas prac w poblizu
dziatajgcych urzadzen energetycznych,

- ryzyko wypadkéw z udzialem urzadzen maszyn i budowlanych,

- ryzyko wypadku komunikacyjnego z udziatem pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie inwestycji.

—  BHP przy robotach budowlano-montazowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczen w trakcie montazu balustrad i wymiany okien)
Zabronione jest w szczegdlnosci:

e  wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.



W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych nalezy stosowa¢ wylacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e  krawedzie schodéw i spocznikéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

®  pozostawione otwory w §cianach

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostgp ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

BHP przy robotach wykonczeniowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e  upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,,STALKOL”,
»RR -1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowiazane s3 do stosowania urzadzeh
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowanh nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokos$ci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowanh sktadanych typu ,,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokoS$ci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poS§lizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje¢ elektryczng i stosowa¢ zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac¢ zagrozenia
pradem elektrycznym.



Przy r¢cznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé Srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

e  gogle lub przylbice ochronne,

e  helmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skora,

e  obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

BHP przy stosowaniu maszyn i urzadzen pradowych na terenie budowy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

e  pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okre§lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

e  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e  oslonigte w okresie zimowym.

Zwréci¢ uwage na biegnaca w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotknaé wysiggnikiem lub
elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

Przewdd elektryczny zasilajacy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi prowadzi¢
przewdd elektryczny goéra.

Przy pracach na wysoko$ci pracownicy musza stosowaé: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz
kaski ochronne.

Prace w obrgbie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wylaczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy musza by¢ zasilane z obwodéw posiadajacych zabezpieczenia
réznicowopradowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci i 0s6b postronnych.
Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas zataczen napigcia.

BHP przy pracy z urzadzeniami instalacyjnymi i elektroenergetycznymi.

W zwiazku z charakterem czesci budynku objetego opracowaniem nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
dziatajace urzadzenia i sieci elektroenergetyczne.  Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych oséb z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Uwaga: Inne zagrozenia zostaly wymienione w planach BIOZ poszczegolnych branz. Przy
wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zapoznaé sie i stosowaé m.in. ponizsze
przepisy:

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.96.89.62]
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118]
3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz.U.04.204.2087]



4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02,75,690] zm. 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz.

461].

5) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych [ Dz.U.Nr 80, poz. 912].

6) Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04. 2003 roku, w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujqce sie eksploatacjq
urzgdzen, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz 828].

7) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.Nr 169, poz.1650].

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstgpne,
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy (,.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
®  postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e  udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zZycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
) brak nadzoru,
) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r

e przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) Dbrak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,



e zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
Srodkami.

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudnia¢ os6b mtodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” cze$¢ I ,,Roboty Ogélnobudowlane”.



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Uzgodnienia z inwestorem.

Dokumentacja fotograficzna.

Normy 1 normatywy techniczne, oraz literatura zwigzana z tematem.
Konsultacje branzowe.

Wytyczne technologiczne.

Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

AN o

II. PRZEDMIOT INWESTYCIJIL

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na przebudowie i dociepleniu
(termomodernizacji) oraz zmianie sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
gospodarczego na budynek o funkcji technicznej (we¢zet cieplny) wraz z budows
doziemnych instalacji: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 3032 w
Ciechanowcu przy ul. Szkolnej 8.

Projekt obejmowac bedzie:

- przebudowe i docieplenie (termomodernizacj¢) istniejagcego budynku gospodarczego.
- budowe doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowe doziemnej instalacji wodociggowej

Szczegbéty dotyczace instalacji zewnetrznych oraz wewngtrznych zgodnie z projektami
branzowymi niniejszego opracowania.

III. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

1. Stan istniejacy.

LOKALIZACJA - miejsce inwestycji znajduje si¢ na dz. nr ew. 3032 w Ciechanowcu przy
ul. Szkolnej 8. Dziatka lezy wewnatrz tkanki miejskiej. Jest w petni zagospodarowana,
posiada wszelkie niezbgdne elementy infrastruktury stuzace do poprawnego jej
funkcjonowania.

OBSL.UGA KOMUNIKACYJNA - wjazd na przedmiotowy teren utwardzonym zjazdem z
drogi publicznej powiatowej - ul. Szkolnej ( pétnocny — wschdod). Powyzszy wjazd stuzy
jako komunikacja samochodéw osobowych pracownikéw oraz strazy pozarne;j.

UKSZTALTOWANIE 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - teren ptlaski, od strony
wschodniej dziatki znajduje si¢ budynek szkoty oraz budynek objety niniejszym

opracowaniem.

ZIELEN — na terenie wystgpuje zielen niska, $redniowysoka i wysoka w postaci
trawnikow, krzewow oraz drzew.

2. Opis projektowanych zmian.



Nie planuje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Nie planuje si¢ wycinki
drzew. Nie zmienia si¢ sposobu uksztattowania terenu wzdluz granic sgsiednich
nieruchomosci. Nie kieruje si¢ wod opadowych w strong sasiednich nieruchomosci.

IV.BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie zmienia si¢ powierzchni poszczegdlnych czegsci zagospodarowania dziatki
budowlanej 3032, jak: istniejacych obiektow budowlanych, powierzchni drég, parkingéw,
placow i chodnikéw, powierzchni zieleni oraz innych czesci terenu

V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zgodnie z projektami poszczegdlnych instalacji. Planowang inwestycj¢ podtacza si¢ do
istniejacej infrastruktury na terenie inwestora.

VI. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz
na zdrowie ludzkie.

- odpady inne niz niebezpieczne gromadzone beda w zamknigtych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach Ilub kontenerach zlokalizowanych w wyznaczonym,
zadaszonym miejscu o utwardzonym podiozu, a nast¢gpnie przekazywane beda
uprawnionym odbiorcom,

- wody deszczowe odprowadzane bgdg kanalizacjg deszczowa do sieci miejskiej,

- §cieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji miejskie;,

Planowana inwestycja nie zwigkszy zapotrzebowania na media zewn¢trzne: na wodg, nie
zwigkszy si¢ rowniez ilos¢ odprowadzanych Sciekéw, wod deszczowych

Inwestycja ma charakter lokalny nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko.

Nie przekracza si¢ wltasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan. Promieniowanie, w tym
jonizujace i pola elektromagnetyczne nie wystepuje.

VII. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
TERENACH GORNICZYCH

Nie dotyczy.
VIII. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Nie dotyczy — dziatka/ teren nie jest objety ochrona konserwatorska.
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ZAKRES OPRACOWANIA/ DZIALKA 3032

ISTNIEJACY BUDYNEK - OBJETY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
ISTNIEJACE BUDYNKI

ISTNIEJACE KOTLOWNIE

ISTNIEJACE DROGI / ZJAZDY NA TEREN
PROJEKTOWANE BRAMY DO BUDYNKU
PROJEKTOWANE "ZERO BUDYNKU"

ILOSC KONDYGNACJI

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

NIE DOKONANO MODYFIKACJI WTORNIKA GEODEZYJNEGO
ZAEWIDENCJONOWANEGO POD NR 201302_4

NIE KIERUJE SIE WOD OPADOWYCH W STRONE
SASIEDNICH NIERUCHOMOSCI

PLANOWANA INWESTYCJA NIE WPLYNIE NA ZMIANE,
ZESTAWIENIA POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 3032 (BILANS TERENU - BEZ ZMIAN)

Nazwa i adres obiektu:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE |
DOCIEPLENIU (TERMOMODERNIZACJI) ORAZ ZMIANIE SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
BUDYNEK O FUNKCJI TECHNICZNEJ (WEZEL CIEPLNY) WRAZ Z

BUDOWA DOZIEMNYCH INSTALACJI: WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEY

Zespdt Szkdt Ogdlnoksztatcqeych i Zawodowych
im. J. lwaszkiewicza w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18—230 Ciechanowiec
dz. nr 3032

Inwestor:

POWAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wykonawca projektu:

P.P.UH. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

15-084 Biafystok, ul. E. Orzeszkowej 32

Vmo_.__._.mx._.cx> Data i podpis
_u:%m_zosr

BQ/M._:N. arch. Adam Napidrkowski

upr. \or  7/PDOKK/2013,

POIA Nr PD—0411 12.2013r.
Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. J. Antonowicz

upr. nr Bt—PdOKK/90/2007

POIA Nr PD-0296 12.2013r.
KONSTRUKCJA Data i podpis
Projektant:

inz. Marcin Peukert

upr. nr SLK/2841/POOK/10

12.2013r.

Sprawdzajqcy:

mqr inz. Maciej Podbielski

upr. nr PDL/0069/POOK /08 12.9013r.

INSTALACJE SANITARNE Data i podpis
Projektant:

mgr inz. Beata Karolina Korzeniewska

upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr PDL/0048/P00S/12 12.2013r.

Wspdipraca:

mgr inz. Anna Sojko—Gil 12.2013r.

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski

upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr.Bt/119/83 i Bt/185/90 12.2013r.

Nazwa rysunku:

Nr rysunku: Skala:




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY DOCIEPLENIA
(TERMOMODERNIZACJI) I PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodnienia z inwestorem.
Dokumentacja fotograficzna.
Normy 1 normatywy techniczne, oraz literatura zwigzana z tematem.
Konsultacje branzowe.
Wytyczne technologiczne.
Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

S N N N

IL. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest docieplenie $cian zewng¢trznych niniejszego budynku oraz
wymiana czes$ci S$lusarki, celem zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,
zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ potrzebng do ogrzania, oraz poprawienie

waloréw wizualnych i estetycznych budynku na dz. nr ew. 3032 w Ciechanowcu przy ul.
Szkolnej 8.

II1. PRZEZNACZENIE

Obiekt w chwili obecnej jest uzytkowany jako budynek gospodarczy, posiada energi¢
elektryczng. Planuje si¢ zmieni¢ spos6b jego uzytkowania na budynek wezta cieplnego.

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Stan istniejacy.

Obiekt objety opracowaniem jest w stanie srednim. W formie prosty, na planie zblizony
do kwadratu o wymiarach 8,80x8,86. Wysoko$¢ budynku 3,20m..

Budynek podlegajacy termomodernizacji wykonany zostat w technologii tradycyjne;j:
fundamenty murowane z cegly ceramicznej petnej, Sciany murowane giéwnie z cegly
ceramicznej pelnej, Sciany szczytowe powyzej nadprozy z pustakéw gazobetonowych.
Dach w konstrukcji drewnianej kryty papa na deskowaniu petnym. Krokwie w rozstawie
osiowym ok. 140cm.

Budynek otynkowany, tynk w stanie ztym, odpadajacy. Na $cianach widoczne odpryski i
pekniecia.

Stolarka drewniana (drzwi i okna) w stanie ztym, nie posiada wymaganych wtasciwosci
termoizolacyjnych.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt
znajduje si¢ w ogdélnym stanie technicznym zadowalajacym i nadaje si¢ w petni do
projektowanych robét budowlanych. Konstrukcja budynku po wykonaniu projektowanych



prac spetnia¢ bedzie warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych
nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw istniejacej konstrukcji.

2. Dane liczbowe

Wysokos$¢ budynku 3,35m

Giéwne wymiary budynku - 9,10x9,16
Powierzchnia zabudowy — 83,35m2
kubatura: 245.12 m3

3. Rozwigzania funkcjonalne

Budynek jednoprzestrzenny, po zamurowaniu zbednych otworéw posiadal bedzie jedno
wejscie od strony potludniowo-zachodniej. Posadzka obnizona wzglgdem przyleglego
terenu.

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Uwaga: wszystkie materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, czy
deklaracje zgodnosci. W razie niejasnosci bgdz wqtpliwosci w zakresie zastosowania
poszczegolnych materiatow bgdz rozwiqgzan nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Wszelkich zmian nalezy dokonywac¢ w porozumieniu z inwestorem bqdz uzytkownikiem.

4.1. Roboty przygotowawcze.

a) Skucie nietrzymajacych si¢ czesci Scian i tynkow,

b) wyjecie 1 wymiana nadproza nad projektowanym otworem drzwiowym

¢) Demontaz elementéw istniejacych takich jak parapety, uchwyty i inne,

d) Demontaz oswietlenia na budynku oraz innych instalacji

e) Rozebranie badz rozkucie opaski betonowej wzdtuz docieplanych S$cian oraz

dokonanie wykopu celem osuszenia i zabezpieczenia §cian fundamentowych
f) Zdjecie warstw dachowych
g) Demontaz wi¢zby dachowe;j
h) Wyburzenie $cianek szczytowych
1) Rozkucie posadzki wewngtrznej
J)  Wybranie warstw ziemi
k) Po zdjeciu dachu usung¢ i ponownie wymurowac luzne (ruchome) elementy muru
1) Prace zwigzane z osadzeniem nowego wienca

4.2 Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja gtéwna budynku pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ nowy wieniec i
wzmacnia si¢ wiezbe dachowa za pomocg zageszczenia krokwi. Zgodnie z wytycznymi
konstruktora.

4.3. Posadzka

Po dokonaniu odkrycia stopy fundamentowej i okre$leniu poziomu jej posadowienia,
wysoko$ci 1 wymiaréw w razie potrzeby nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu
ewentualnego skorygowania przyjetych zatozen.



W przypadku posadowienia fundamentéw ptycej niz 120cm ponizej przyleglego terenu,
uniemozliwiajagce poprawne jego ocieplenie nalezy wykonaé izolacje termiczng
obwodowa w postaci ptyt z polistyrenu XPS o gr. 10cm.

Projektuje si¢ posadzke betonowa z fundamentowaniem pod zbiorniki i pompe ciepta.
Fundamentowanie pod poszczegélne urzadzenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Warstwy posadzki:

- beton zacierany na gladko i malowany badz wykonczony posadzka przemystowa,
podloga powinna by¢ niepylaca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna
grubo$¢ posadzki 15cm,

- warstwa betonu rozdzielona izolacja pozioma w postaci np.: emulsji bitumicznej z
wywini¢ciem na $ciany boczne do ok. Scm ponad poziom projektowanej posadzki,

- chudy beton gr 10cm,

- podbudowa z piasku zaggszczanego mechanicznie,

Posadzke nalezy oddylatowa¢ od $cian zewnetrznych np.: polistyrenem XPS

Progi: wszystkie progi nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami BHP, w kolorach zoétto-
czarnych za pomocg malowania lub gotowej tasmy PCV (szerokos$¢ tasmy dostosowac¢ do
szerokoS$ci poszczegdlnych progéw),

UWAGA!

Wszelkie wymiary zawarte w czesci rysunkowej sqg wymiarami wykonanymi bez odkrywek, zatem nalezy
traktowac je jako poglgdowe i muszq byc na biezqgco zweryfikowane na placu budowy wraz z postepem prac
budowlanych. Roznice pomiedzy wymiarami zawartymi w dokumentacji technicznej a stanem faktycznym,
spowodowane sq niemoznoscig okreslenia niektorych wymiarow podczas przeprowadzenia inwentaryzacji

budowlanej.

4.4.Sciany

Sciany zewnetrzne, obrys i konstrukcja bez zmian. Zamurowuje sie cze$¢ istniejacych
otworéw cegla ceramiczng badz sylikatowa.

Ociepla si¢ je styropianem gr. 15 cm. W systemie BSO, kotkowanie, ilo$¢ zaprawy,
zabezpieczenie naroznikéw, gruntowanie, malowanie itp. zgodnie z wytycznymi
dobranego producenta systemu. Malowanie farbg w kolorze szarym o wiasciwosciach
umozliwiajacych wypuszczenie pary wodne;j.

Cokoty po uprzednim osuszeniu, wyréwnaniu np.: tynkiem cementowym zabezpieczy¢
bitumiczng izolacjg przeciwwilgociowa, ociepli¢ polistryrenem ekstrudowanym gr. 12cm
na gltebokos$¢ 120cm ponizej przyleglego terenu, i min. 30cm powyzej przyleglego terenu.
Pod gruntem polistyren zabezpieczy¢ folig kubetkowa, powyzej otynkowac tynkiem np.:
zywicznym kamyczkowym w kol. Szarym — zgodnie z rysunkiem elewacji.

Pianka poliuretanowa jako dodatkowe wuszczelnienie szczelin miedzy ptytami
styropianowymi, wegarkow i innych trudno dost¢pnych miejsc.



Sciany wewnatrz: Powstate pekniecia, uszkodzenia czy ubytki nalezy naprawié
(zaszpachlowa¢, zamurowac itp.). Otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kat. 111
Malowanie pomieszczenia farba olejng (matowg) w kolorze szarym (ew. do wyboru przez
inwestora). Malowa¢ do wysokosci ok. 2.05m .Pozostale fragmenty §$cian malowac
farbami emulsyjnymi

4.5. Dach

Wiezba dachowa drewniana zgodnie z czescig rysunkowa. Drewno zaimpregnowaé
przeciwgrzybicznie i przeciwpozarowo. Pokryty papa podktadowa oraz wierzchniego
krycia na deskowaniu pelnym.

Wetna mineralna migdzy krokwiami gr. 8cm oraz poprzecznie pod krokwiami pomig¢dzy
profilami systemowymi Scm (welna twarda). Podbitka z OSB.

Przed warstwa welny od strony pomieszczenia nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg zabezpieczajaca przed przedostawaniem si¢ pary wodnej do wetny
mineralnej. Nad warstwami wetny pod deskowaniem petnym nalezy wykona¢ membrang
wysokoparoprzepuszczalng. Polacie powinny posiada¢ szczeling wentylacyjng pomig¢dzy
welng mineralng a pokryciem oraz otwory nawiewne.

4.6.Slusarka

Kolorystyka $lusarki zgodnie z wymaganiami inwestora proponuje si¢ w kolorze szarym
np.: RAL 7024. Zaprojektowano $lusarke stalowg. Wspétczynnik przenikania ciepta dla
Slusarki zewngtrznej:

- dla drzwi nie wigkszy niz U=2,6[W/(m2K)] ,

4.7.0brébki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe

Obrdébki blacharskie w kolorze szarym. Grubos$¢ blachy min. 0,7mm.

Rury spustowe oraz rynny PVC lub stalowe ocynowane i powlekane w kolorze zblizonym
do elewacji Projektuje si¢ rury spustowe fi 90, rynny 125mm. Zachowa¢ na rynnach
spadek min 0,5% w kierunku rur spustowych. Rozmieszczenie mocowan zgodnie z
wytycznymi dobranego producenta.

4.8.Instalacje
Zgodnie z projektami poszczegdlnych branz. Przej$cia instalacyjne wg wytycznych
branzowych.

4.9. Wyjscie na dach
Wejscie na dach budynku ze wzgledu na niewielkg jego wysokos$¢, za pomocg drabiny na
wyposazeniu szkoty.

4.10. Opaska wokoét budynku
Wykona¢ jako betonowg wylewang szeroko$ci min. 50cm, badz z plyt 50x50x7 ze
spadkiem od budynku 2%.




4.11. Wentylacja
Zaprojektowano dwa kominki wentylacyjne (wywietrzaki) dachowe fi 140 nad

pomieszczeniem. Rozmieszczenie zgodnie z cze$cig rysunkowg. Nawiew zapewni¢ za
pomoca otworu przy posadzce 15x30cm. Nawiew w postaci kratki powinien zabezpieczac
przed dostaniem si¢ gryzoni.

V. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na funkcje budynku i charakter prac nie planuje si¢ w powyzszym obiekcie
zatrudnienia i przebywania oséb niepetnosprawnych.

VI.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
1. Dane budynku.
Budynek wezta cieplnego — pomieszczenie techniczne.

Liczba kondygnacji —1 (budynek parterowy)
Wysokos¢ — ok. 3,35 m — niski (N)
Kategoria— PM

2. Odleglos¢ od sasiednich budynkow.

Od budynku szkoty 6,6m. Zgodnie z § 273 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami)
odlegtosci migdzy budynkami na tej samej dzialce nie ustala si¢ poniewaz przedmiotowe
obiekty nie przekraczaja dopuszczalnych wielkos$ci stref pozarowych dla kazdego z nich.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Budynek wezta kwalifikuje si¢ do obiektéw niezagrozonych wybuchem o S$redniej
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornos$ci pozarowej — E

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz ich wielkos$¢.

I strefa pozarowa — PM (caty budynek w jednej strefie). Wymagania odporno$ci ogniowe;j
poszczegbélnych elementéw budynku na podstawie § 216 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) nie okres$la si¢. Powinny by¢ NRO.

6. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Qd < 500 MJ/m2

7. Warunki ewakuacji.



a) do ewakuacji z pomieszczenia w parterze budynku zaprojektowano wyjscie
ewakuacyjne drzwi o szer. 120x200 dwuskrzydtowe, szerokos¢ wiekszego skrzydta
90cm,

b) Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢
przejscia - drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m,

c¢) Dtlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 100m,

8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Nie stawia si¢ wymagan.

9. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Z hydrantéw zewnetrznych DN8O na ul. Szkolnej. Hydrant znajduje si¢ w odlegtosci od
projektowanego budynku 110 m, zgodnie z normg PN-B-02864:1997 o wydajnosci 10
dm3/s.

10. Drogi pozarowe.
Dojazd dla strazy pozarnej mozliwy jest istniejgcym wjazdem na teren inwestora od
strony ul. Szkolne;j.

Uwagi:

1. Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktorymi powinni legitymowac sig¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowac¢ materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pozniejszymi zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem 0sob uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentow dopuszcza si¢ zastosowanie innych produktow o
wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Podejscia instalacyjne do urzqdzen wymagajqcych statych podlqczen nalezy wykonac po otrzymaniu DTR urzgdzen.

6. Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

8. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzic¢ doktadnie w naturze.

9. Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

10. Obiekt nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq wielobranzowaq.

11.Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24,
p0z.83/ 7 dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Biatystok: GRUDZIEN 2013

Opracowat
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Il. OPIS TECHNICINY

1.0 Podstawa opracowania:
1. Uzgodnienia z generalnym wykonawcg, uwzglednienie potrzeb Inwestora.
2. Obowigzujace przepisy i normy projektowe i budowlane.

3. Konsultacje branzowe.

Obiekt:
Zespodt Szkét Ogolnoksztatcaeych i Zawodowych im. J. lwaszkiewicza w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr ew. gr. 3032

Inwestor:
Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

2.0 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i docieplenia
(termomodernizacji) oraz zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
budynek o funkcji technicznej (wezet cieplny) wraz z budowg doziemnych instalacji: wodociggowe;j

i kanalizacji sanitarne;j.

3.0 Ogdina charakterystyka obiektu:

Istniejgcy obiekt jest wolnostojgcym budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej o
wymiarach gabarytowych w rzucie 8,80m x 8,86m o wysokosci ~3,20m. Budynek podlegajgcy
termomodernizacji wykonany zostat w technologii tradycyjnej: fundamenty murowane z cegty
ceramicznej petnej, Sciany murowane gtéwnie z cegty ceramicznej petnej, sciany szczytowe
powyzej nadprozy z pustakéw gazobetonowych. Dach w konstrukcji drewnianej kryty papa na
deskowaniu petnym. Krokwie w rozstawie osiowym ok. 1,40m. Budynek otynkowany.

Stan techniczny budynku mozna ocenic jako dostateczny. Na $cianach podtuznych oraz
szczytowych miejscami sg widoczne wyrazne zarysowania pionowe. Istniejgca wiezba dachowa w
stanie dobrym. Ze wzgledu na zakres projektowanej modernizacji obiektu — ocieplenie potaci
dachowej (powodujacej znaczne zwiekszenie obcigzenia wiezby dachowej) oraz koniecznos¢
rozbiorki wewnetrznej sciany w budynku, ktéra to stanowi podpore dla dachu, zaprojektowano
nowag wiezbe.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt
znajduje sie w ogdlnym stanie technicznym zadowalajgcym i nadaje sie w petni do
projektowanych robét budowlanych. Konstrukcja budynku po wykonaniu projektowanych prac
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spetnia¢ bedzie warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i

uzytkowania dla wszystkich elementéw istniejgcej konstrukgji.

4.0 Opis szczegotowy elementdow konstrukcji obiektu.
4.1.Fundamenty i posadowienie.

Pod stupy drewniane wewnetrzne wiezby dachowej zaprojektowano stopy fundamentowe
F.1 o grubosci 0,35m i wymiarach gabarytowych w rzucie BxL=0,60x0,60m, beton klasy C25/30.
Plyta zbrojona dotem pretami &12mm co 20cm w dwu kierunkach. Poziom posadowienia ptyty -
0,50m. Pod ptytg nalezy wykonac¢ warstwe chudego betonu (B15) o grubosci h=0,10m.

Pod stupy drewniane skrajne wigzby dachowej nalezy wykonaé¢ podniesienia w formie
cokotéw o wymiarach 0,30x0,30m i wysokosci 0,10m.

Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie obcigzenia od urzgdzen technologicznych
przewidzianych w niniejszym opracowaniu (maksymalnie okoto 18kN), zaktada sie ich
posadowienie na projektowanej posadzce. W miejscach lokalizacji urzadzen nalezy wykonac
podniesienia zgodnie z wytycznymi czesci instalacyjnej opracowania oraz producentéw urzadzen.
Podniesienia te nalezy wykona¢ w formie ptyty zelbetowej z betonu C25/30 o wymiarach
1,20x1,20m oraz 1,00x2,64m o grubosci 0,10m, zbrojonej pretami @12mm co 20cm w dwu
kierunkach.

Do obliczen fundamentéw przyjeto piasek sredni o ID=0,60 w przypadku napotkania

innego gruntu podczas rob6t ziemnych, nalezy niezwtocznie skontaktowa¢ sie z projektantem.

Wytyczne ogélne dotyczace wykonania fundamentéw:

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku budowy.

3. Nie wolno przystepowaé¢ do montazu konstrukcji budynku bez wczesniejszego obsypania i za-

geszczenia gruntu wokot podstawy fundamentéw.

4. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza
sie do uzycia do montazu elementow, ktdrych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i

konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu musza posiadac atest.

4.2. Wieniec scian nosnych.

Nalezy wykonac¢ wieniec obwodowy $cian istniejgcych budynku, w postaci belki zelbetowej o
przekroju 0,25x0,25m, zbrojonej podtuznie 4@16mm podtuznie oraz strzemionami @6mm co
20cm. W wiencu mocowane bedg sruby do osadzenia murtat.
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4.3.Wiezba dachowa.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow, podanych
na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegbtowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu 8° o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej,
sktadajgcej sie z nastepujgcych elementow:

- krokwie — w postaci belek drewnianych o przekroju 10x16¢cm, drewno C24, rozstaw krokwi co
0,87m, oparte na ptatwi kalenicowej oraz murtatach

- ptatew kalenicowa — belka o przekroju 16x16cm, drewno C24

- kleszcze — przekréj 10x16cm, drewno C24

- stupki gérne — przekréj 12x12cm, drewno C24

- belka gtéwna — przekréj 16x16cm, drewno C24

- stupy gtéwne — przekréj 16x16cm, drewno C24

- zastrzaty — przekr6j 12x12cm, drewno C24

- murtaty — przekro6j 14x14cm, drewno C24, mocowane do wienca zelbetowego przy pomocy

osadzonych w nim $rub stalowych M16.

5.0 Normy, normatywy i wykorzystane materiaty

[1.] PN- EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

[2.] PN- EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[3.] PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Oddziatywania ogbine — Obcigzenie sniegiem

[4.] PN-EN 1991-1-4:2005 Oddziatywania ogélne —Oddziatywania wiatru

[5.] PN-EN 1993-1-1:2006 Reguty ogdéine i reguty dla budynkéw

[6.] PN-EN 1993-1-3:2006 Reguty ogo6ine — Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikdéw i blach profilowanych na zimno.

[7.] PN-EN 1993-1-8:2006 Projektowanie weztéw

[8.] PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 + CEB Design Guide: Design of fastenings on
concrete

[9.] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe.

[10.] PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

[11.] Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, ,,Arkady” Sp. z 0.0.,
Warszawa 2005.

[12.] Ustalenia miedzybranzowe. Opracowanie architektoniczne.
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OPRACOWANIE PROJEKTOWE NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z INNYMI PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

6.0 Informacje dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte sg w opracowaniu - bioz.

7.0 Wylyczne ogdine dotyczqgce montazu:

1) Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku budowy.

2) Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza
sie do uzycia do montazu elementow ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu muszg
posiadac atest.

3) UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogélne oraz

warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

Biatystok, 12.2013
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

I. Opis konstrukciji istniejacego budynku i zakresu przebudowy.

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczgcej czesci konstrukcyjnej
zamierzenia zwigzanego z przedsiewzieciem ,Przebudowa i docieplenie (termomodernizacja) oraz
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na budynek o funkcji
technicznej (wezet cieplny) wraz z budowg doziemnych instalacji: wodociggowej i kanalizaciji

sanitarnej”.

Obiekt:

Zespodt Szkot Ogolnoksztatcgeych i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, dziatka nr ew. gr. 3032

Inwestor:
Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
2. Przedmiot opracowania.
Niniejsza ekspertyza zwigzana jest z projektem przebudowy i docieplenia
(termomodernizacji) oraz zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego na
budynek o funkcji technicznej (wezet cieplny) wraz z budowg doziemnych instalacji: wodociggowe;j

i kanalizacji sanitarne;j.

3. 0Ogodlny opis konstrukcji istniejgcego obiektu.

Istniejgcy obiekt jest wolnostojgcym budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej o
wymiarach gabarytowych w rzucie 8,80m x 8,86m o wysokosci ~3,20m. Budynek podlegajgcy
termomodernizacji wykonany zostat w technologii tradycyjnej: fundamenty murowane z cegty
ceramicznej petnej, sciany murowane gtbwnie z cegty ceramicznej petnej, sciany szczytowe
powyzej nadprozy z pustakéw gazobetonowych. Dach w konstrukcji drewnianej kryty papa na
deskowaniu petnym. Krokwie w rozstawie osiowym ok. 1,40m. Budynek otynkowany.

Stan techniczny budynku mozna oceni¢ jako dostateczny. Na $cianach podtuznych oraz
szczytowych miejscami sg widoczne wyrazne zarysowania pionowe. Istniejgca wiezba dachowa w

stanie dobrym.

4. Zakres i sposob przebudowy obiektu.
Ze wzgledu na zakres projektowanej modernizacji obiektu — ocieplenie potaci dachowej
(powodujacej zwiekszenie obcigzenia wiezby) oraz konieczno$c¢ rozbidrki istniejgcej
wewnetrznej sciany w budynku i stupkéw drewnianych (ze wzgledu na rozmieszczenie

urzgdzen technologicznych), ktére to stanowig podpore dla dachu, w zakresie projektu
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budowlanego znajduje sie projekt nowej wiezby dachowej. Nachylenie potaci projektowanej
wiezby oraz wysokos¢ catkowita obiektu — bez zmian w stosunku do parametréw istniejacych.
Nowa konstrukcja wiezby dachowej stanowi uktad ptatwiowo-kleszczowy, rozmieszczenie
krokwi dachowych zwiekszono z ~1,40m do 0,87m. Obcigzenia z dachu przekazywane sa
poprzez krokwie i murtaty na istniejgce $ciany murowane obiektu oraz poprzez ptatew
kalenicowa, stupki, belke gtéwng i 4 stupy gtéwne na grunt. Pod stupy gtéwne zaprojektowano
stopy fundamentowe. W Scianach istniejgcych zaprojektowano obwodowo wieniec zelbetowy.

Ze uwagi na zly stan istniejgcej posadzki zaprojektowano w obiekcie nowg posadzke
betonowa. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie obcigzenia od projektowanych urzadzen,
takich jak zbiorniki buforowe czy pompa ciepta, nieprzekraczajgce ~18kN stwierdza sie brak
przeciwskazan do posadowienia ich bezposrednio na nowoprojektowanej posadzce
betonowej.

Poziomy posadowienia poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
projektami branzowymi oraz zaleceniami producentéw tychze urzgdzen. W przypadku
koniecznosci posadowienia powyzej istniejgcego poziomu posadzki, nalezy wykonac lokalnie
podwyzszenie w postaci ptyty zelbetowej o grubosci stanowigcej réznice pomiedzy tymi
poziomami (lecz nie mniej niz 8cm), zbrojong dotem pretami @12 co 20cm w obu kierunkach.

II. Wnioski

1. Ocena wptywu projektowanej przebudowy na istniejacy obiekt.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt
znajduje sie w ogbélnym dostatecznym stanie technicznym i nadaje sie w petni do projektowanych
robét budowlanych.

Zakres i sposob zaprojektowanych zmian konstrukcyjnych spowoduje umozliwienie
adaptacji istniejgcego obiektu do przewidzianych w projekcie zmian polegajgcych na dociepleniu
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek o funkcji technicznej a
takze umozliwi bezpieczng jego eksploatacje.

2. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Biatystok 12.2013 Opracowat
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1. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia i umowa zawarta z Inwestorem,

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celéw projektowych,

—  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500,

— Projekt techniczny kottowni olejowej L.O. w Ciechanowcu — 1999r — opracowany przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Robpol z tomzy),

— Projekt wykonawczy technologii kottowni olejowej — 2011r — opracowany przez Biuro Projektowe
Hiada Biatystok),

— Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami),

— dane techniczne urzadzen oraz konsultacje producentéw urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje opis technologii pompy ciepta wraz z niezbednym osprzetem, ktdry

zostanie zamontowany w adaptowanym budynku.

Pompa ciepta zamontowana w budynku wezta pracowac bedzie na cele centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej oraz ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej budynku

Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcacych i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.

Projektowana pompa ciepta stanowi¢ bedzie podstawowe zrodto ciepta dla catego obiektu.
W okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepto, projektowany uktad wspomagany bedzie poprzez

istniejacg w kottowni kaskade kottéw olejowych.

3. Charakterystyka budynku oraz opis istniejacego zrodia ciepta

Zespot obiektow wchodzacych w sktad Zespotu Szkdt Ogodlnoksztatcacych i Zawodowych
w Ciechanowcu zlokalizowany jest na dziatce o numerze geodezyjnym 3032. Obiekt ztozony jest z czesci
starej oraz czesci nowej, ktdrg stanowi hala gimnastyczna z tacznikiem i zapleczem technicznym. Budynek

starej Szkoty posiada trzy kondygnacje naziemne, jest niepodpiwniczony.

Catos¢ wykonana w technologii tradycyjnej murowanej.
W budynku pracujg dwie niezalezne od siebie kottownie olejowe:

1) Kottownia jednofunkcyjna pracujaca na cele centralnego ogrzewania starej czesci Zespotu Szkdt,
zlokalizowana na parterze budynku. Kottownia pracuje w oparciu o kociot firmy Buderus GE315
0 mocy znamionowej Q=200 kW, wspotpracujacy z automatykg pogodowa, wyposazony
w dwustopniowy palnik olejowy firmy MAN typu DZ2.1-2140. Istniejgca kottownia pracuje
w uktadzie zamknietym — zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym przeponowym Reflex N200

(3bar). Parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania 80/60°C. Instalacja centralnego



ogrzewania wykonana jest jako pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym, wyposazona

w grzejniki ptytowe Retting Purmo oraz zawory termostatyczne.
Zapotrzebowanie na moc cieplng starej czesci budynku wynosi 75 kW.

2) Kottownia trzyfunkcyjna pracujaca na cele centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz
ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej w budynku hali sportowej

z zapleczem technicznym i tgcznikiem.
Moc kottowni wynosi 218,4 kW.

Kottownia pracuje w oparciu o kaskade dwdch, potaczonych sprzegtem hydraulicznym, kottéw firmy
DeDietrich typu GT335 o mocy 115 kW kazdy, wyposazonych w nadmuchowe, dwustopniowe palniki
olejowe typu M302-1 S.

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci cieptej wody uzytkowej w kottowni zamontowany jest

podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 | o statej wydajnosci 93 kW.

Istniejgca kottownia pracuje w uktadzie zamknietym — zabezpieczona jest naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi Reflex N140 (6bar) oraz Refix DD25. Parametry obliczeniowe instalacji centralnego

ogrzewania w nowej czesci budynku 70/50°C.

Paliwem dla kazdej z kottowni jest olej opatowy lekki. Zasilenie kottowni w paliwo olejowe

z istniejacego magazynu paliwa, wyposazonego w baterie trzech zbiornikéw o pojemnosci 2 2001 kazdy.

4, Stan projektowany — ogdlny opis rozwigzan
Projektowana pompa ciepta z niezbednym osprzetem pracowa¢ bedzie na cele centralnego
ogrzewania starej i nowej czesSci obiektu, cieptej wody uzytkowej oraz ciepta technologicznego na

potrzeby wentylacji mechanicznej hali sportowej.

Projektowana pompa ciepta stanowi¢ bedzie podstawowe zrodto ciepta dla catego obiektu. W
okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepto, projektowany uktad wspomagany bedzie poprzez
istniejacq kaskade kottdw olejowych DeDietrich 2 x 115 kW, pracujacych dotychczas na potrzeby czesci

nowej budynku szkoty.

Montaz pompy ciepta wraz z niezbednym osprzetem przewidziano w budynku gospodarczym,

usytuowanym obok budynku gtéwnego szkoty, ktdéry zostanie zaadaptowany na potrzeby wezta cieplnego.

Dolnym zrodtem ciepta pompy cieplnej sg sondy gruntowe rurowe wspdtosiowe. Ciepto pobierane
jest przez sondy gruntowe, nastepnie przekazywane jest do obiegu posredniego (obieg solanki), ktory

przekazuje je czynnikowi roboczemu pompy ciepta.

Parametry techniczne pompy ciepla:
- Znamionowa moc cieplna w punkcie pracy BO/W55- 159 kw
- Wydajno$¢ chtodnicza 102,3 kW
- Pobor mocy elektrycznej 61,7 kW



- Wymiary 2521x911x1650 [DxSxW mm]
- Ciezar 1260kg

Do akumulacji wody grzewczej zaprojektowano trzy zbiorniki akumulacyjne o pojemnosci 1000 |
kazdy. Zbiorniki akumulacji ciepta sg wyposazone w izolacje termiczng z gabki poliuretanowej. Cisnienie
robocze 6 bar. Maksymalna temperatura pracy 100°C. Podgrzew cieptej wody uzytkowej z pompy ciepta
realizowany bedzie poprzez ptytowy wymiennik ciepta. Obieg czynnika grzewczego po stronie pierwotnej
oraz wtdrnej pompy ciepta wymuszony bedzie poprzez pompy obiegowe. Zabezpieczenie projektowanego
uktadu przed wzrostem cisnienia stanowi¢ beda przeponowe naczynia wzbiorcze oraz membranowe

zawory bezpieczenstwa.

Technologia pompy ciepta wraz z niezbednym osprzetem, zasileniem oraz wigczeniem do
istniejacych w budynku Zespotu Szkét instalacji, zostata opracowana w ,Projekcie technicznym centrali
grzewczej z pompg ciepta i kolektorami stonecznymi w Zespole Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych w

iec wcu”, ktory s wi odr racowanie.
Ciechano " ktory stanowi odrebne opracowanie

5. Instalacje sanitarne w budynku

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:
- instalacje wody zimnej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania.

5.1. Instalacja wodociagowa wewnetrzna
Zasilenie instalacji wody zimnej w budynku wezta pompy ciepta przewidziano z projektowanej

instalacji wodociggowej w budynku istniejacej kottowni olejowej DN25.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng w budynku wezta cieplnego do zasilenia podgrzewaczy
pojemnosciowych wody uzytkowej zaprojektowano z rur stalowych rur instalacyjnych ze szwem PN-80/H-
74200 ocynkowanych wg ZN-0640-01, tgczonych ksztattkami gwintowanymi dopuszczonych do kontaktu z
wodg uzytkowa.

Instalacje wodociggowq na cele bytowo-gospodarcze zaprojektowano z rur PE przeznaczonych do
wody pitnej. Przewody mocowac do Scian i stropu w budynku. Przejscia rurociggdw przez przegrody
budowlane wykonaé nalezy w tulejach ochronnych wystajacych za przegrode 20 mm. Na rurociggach
wody uzytkowej zastosowac zawory kulowe gwintowane z atestem PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

Po wykonaniu instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ kontroli w zakresie uzycia wiasciwych
materiatow i armatury, prawidtowosci wykonania potaczen, podparé oraz uchwytdw montazowych.
Instalacje nalezy podda¢ prdbie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Po wykonaniu proby szczelnoSci

instalacje nalezy zdezynfekowac, a nastepnie przeptukaé z zanieczyszczen montazowych.



5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku wezta cieplnego odprowadzane beda do istniejacej studzienki kanalizacji
sanitarnej na terenie Inwestora. Scieki przed wprowadzeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej
kierowane bedq do studzienki schtadzajacej. Kanalizacje sanitarng wykona¢ nalezy z rur PVC
prowadzonym ze spadkiem min. 2%. Trasy prowadzenia lezakdw kanalizacji sanitarnej przedstawiono w

czesci graficznej opracowania.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku wezta przewidziano ogrzewanie grzejnikowe zasilane wodg grzewczg z projektowanej
pompy ciepfa. Dobrano dwa grzejniki o tgcznej mocy 2 kW.

6. Uwagi

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z fabrycznymi DTR.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialdw rownowaznych o nie gorszych niz
opisane w projekcie parametrach technicznych, spelniajacych obowiazujace przepisy prawa
oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.

Opracowata:

mgr inz. Beata Karolina Korzeniewska
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