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2 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Pompa Ciepta
1.1 Dolne zrédio do pompy ciepta
1|kalkulacja |Wykonanie dolnego zrédia do pomp ciepta wg specyfikacji projektowo- |kpl
d.1.|indywidual- \wykonawczej:
1/ na - sondy wspoétosiowe fi 63/32 mm - 4.875 mb
- przewody poziome dolotowe fi 90x8,2 mm - 900 mb
- studnia zbiorcza - 5 szt.
- studnia rozdzielaczowa - 1 szt.
- ptyn do ukia
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Montaz urzagdzen
2/KNNR 4 Pompa ciepta z regulatorem i czujnikiem temp. zewnetrznej pompa
d.1./0502-03 ciepta
2|pozycja za-
stepcza
1.0 pompa 1.000
ciepta
RAZEM 1.000
3/KNR 7-07 Pompa obiegowa kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-07 Pompa obiegowa kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-07 Pompa obiegowa kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/ KNNR 4 Separator powietrza z przytaczem kotnierzowym 110 st./10bar, 72m3/h fi |szt.
d.1./0526-05 125 mm
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Ogranicznik cisnienia $r. 15 mm szt.
d.1./0411-01
2|pozycja za-
stepcza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Zbiornik buforowy o poj. 1000dm3 z kré6¢cami fi 80 mm z izolacja kpl.
d.1.|0144-05
2|pozycja za-
stepcza
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 800 I szt.
d.1./0511-07
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 250 | szt.
d.1./0511-04
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sr. 25 mm szt.
d.1./0524-03
2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/ KNNR 4 Wymiennik ciepta plytowy szt.
d.1./0504-03
2|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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13/ KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy fi 100 mm szt.
d.1./0526-09
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNNR 4 Fitr siatkowy kotnierzowy fi 65 mm szt.
d.1./0526-07
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 50 mm szt.
d.1./0521-06
2
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16 KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 65 mm szt.
d.1./0521-07
2
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
17/ KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 100 mm szt.
d.1./0521-09
2
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/ KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 125 mm do pracy z glikolem etylowym szt.
d.1./0521-10
2
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 7-08 Licznik ciepta ultradzwiekowy z przetwornikiem przeptywu fi 80 mm szt
d.1./0102-04
2|pozycja za-
stepcza
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0531-03
2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0531-04
2
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22/KNNR 4 Grzejniki stalowe szt.
d.1./0418-07
2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23/KNNR 4 Proba pompy ciepta szt.
d.1./0528-03
2|pozycja za-
stepcza
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNNR 4 Uruchomienie pompy ciepta szt.
d.1./0529-01
2|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Rurociagi
25|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potagcze- |m
d.1./0403-06 niach spawanych na $cianach w budynkach
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
26| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potacze- |m
d.1.|0403-07 niach spawanych na scianach w budynkach
3
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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27/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 80 mm o potacze- |m
d.1./0403-08 niach spawanych na scianach w budynkach
3
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
28/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 100 mm o potacze- m
d.1./0403-09 niach spawanych na scianach w budynkach
3
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
29 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 125 mm o potacze- \m
d.1./0403-10 niach spawanych na scianach w budynkach
3
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
30/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.1./0406-02 kach niemieszkalnych
3
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.000
76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
31 KNNR 4 Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
3|analogia
76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
1.4 Izolacja termiczna
32|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?
d.1./0101-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
4 chni B)
23.28 m2 23.280
RAZEM 23.280
33|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociagéw m?2
d.1./0105-04
4
23.28 m2 23.280
RAZEM 23.280
34/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o m2
d.1./0201-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
4
23.28 m2 23.280
RAZEM 23.280
35/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |m2
d.1./0209-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
4
23.28 m2 23.280
RAZEM 23.280
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.50 mm otulinami gr. 25 mm m
d.1./0101-19
4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
37/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.50 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1./0101-19
4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.65 mm otulinami gr. 25 mm m
d.1./0101-19
4
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
39/KNR 0-34 lzolacja rurociggow $r.65 mm otulinami gr. 40 mm m
d.1./0101-19
4
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
40 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.80 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1./0101-19
4
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26175




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r.80 mm otulinami gr. 40 mm m
d.1./0101-19
4
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.100 mm otulinami gr. 50 mm m
d.1./0101-19
4
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
43 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.100 mm otulinami gr. 60 mm m
d.1./0101-19
4
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
44| KNR 0-34 lzolacja rurociggow s$r.125 mm otulinami gr. 50 mm m
d.1./0101-19
4
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.125 mm otulinami gr. 60 mm m
d.1./0101-19
4
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
2 Instalacja wody uzytkowej
21 Urzadzenia
46 KNR 7-07 Pompa wody uzytkowej kpl.
d.2./0101-01
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 7-07 Pompa wygrzewania antybakteryjnego kpl.
d.2./0101-01
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 300 | szt.
d.2./0511-05
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Rurociagi i armatura
49| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.2./0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
50 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.2./0106-05 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
51|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potaczeniach m
d.2./0106-06 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
52/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 65 mm o potaczeniach m
d.2./0106-07 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
53/ KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 25 mm szt.
d.2./0130-03
2
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54 KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 40 mm szt.
d.2./0130-05
2
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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55/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 65 mm szt.
d.2.|0130-07
2
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56| KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa fi 25 mm szt.
d.2./0134-03
2|analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57 KNNR 4 Filtr siatkowy do wody uzytkowej fi 65 mm szt.
d.2.|0526-07
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m
d.2./0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
2
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
59 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
3 Istniejgca kotlownia
3.1 Rurociagi, armatura i izolacja
60| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.3./0106-03 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
61/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potaczeniach m
d.3./0106-06 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
62| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.3./0403-05 niach spawanych na scianach w budynkach
1
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
63/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 65 mm o potacze- |m
d.3./0403-07 niach spawanych na scianach w budynkach
1
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
64| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.3./0126-04 niemieszkalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
1
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
65/KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.3./0128-02
1
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
66 KNNR 4 Zawor mieszajacy fi 50 mm z sitownikiem szt.
d.3./0521-06
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67/ KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy fi 80 mm szt.
d.3./0521-08
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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68 KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 25 mm do wody pitnej szt.
d.3./0130-03
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69/ KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 40 mm szt.
d.3./0130-05
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70 KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 50 mm do wody pitnej szt.
d.3./0130-06
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 50 mm szt.
d.3./0130-06
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 65 mm szt.
d.3./0130-07
1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.3./0101-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
1 ni B)
3.02 m2 3.020
RAZEM 3.020
74 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?
d.3./0101-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierz-
1 chni B)
4.78 m2 4.780
RAZEM 4.780
75/KNR 7-12 Odtluszczanie rurociaggéow m2
d.3.|0105-04
1
7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800
76/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o m2
d.3./0201-04 srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
3.02 m2 3.020
RAZEM 3.020
77/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o m2
d.3./0201-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
4.78 m2 4.780
RAZEM 4.780
78 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |m2
d.3./0209-04 ciagow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
3.02 m2 3.020
RAZEM 3.020
79/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |m2
d.3./0209-05 ciagow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
4.78 m2 4.780
RAZEM 4.780
80 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.40 mm otuling gr. 20 mm m
d.3./0101-11
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
81/KNR 0-34 lzolacja rurociggow $r.65 m otulina gr. 25 mm m
d.3./0101-16
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
82/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.40 mm otuling gr. 30 mm m
d.3./0101-19
1
10.0 m 10.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26175




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
83/ KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r.65 mm otulina gr. 40 mm m
d.3./0101-20
1
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3.2 Zabezpieczenie kotlowni i instalacji w starej czesci szkoly
84| KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 80 | szt.
d.3./0511-03
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa fi 25 mm szt.
d.3./0524-03
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Zabezpieczenie kotlowni w nowej czesci szkoly
86/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe 25 | szt.
d.3./0511-01
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja wodociggowa wewnetrzna
87/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych fi 16 mm na scianach w budyn- |m
d.4/0112-01 kach niemieszkalnych
pozycja za-
stepcza
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
88/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |prob.
d.4/0127-01 - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR 4 Proéba szczelnosci instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.4|0127-04 - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
90| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
91|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 25 mm szt.
d.4/0130-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy fi 25 mm szt.
d.4/0130-03
pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku pompy ciepta
93|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do |m3
d.5/0101-01 1.0 m w gruncie suchym kat. I-ll z zasypaniem wykopu ziemiag z ukopu
5.48 m3 5.480
RAZEM 5.480
94 KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m w /m3
d.5/0102-02 gruncie suchym kat. lll z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
95 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wew- 'm
d.5/0203-01 natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
96| KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.5/0203-04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
97 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na scianach w budynkach m
d.5/0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
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98 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |szt.
d.5/0211-01 czeniach wciskowych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99| KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5/0218-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100 KNNR 4 Zlew pojedynczy szt.
d.5/0229-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101 KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.5/0218-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregow betonowych, wewnatrz budyn- |szt.
d.5/0224-01 kéw wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m - studzienka schia-
analogia dzajaca
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1 Instalacja Solarna
1.1 Kolektory stoneczne i urzadzenia
1|/kalkulacja |Dostawa i montaz kolektorow stonecznych o pow.absorbera 4.913 m2: kpl
d.1./indywidual- |- kolektor stoneczny o pow.absorbera 4,913 m2 - 6 szt.
1|na - system przytaczeniowy -1 kpl.
- zestaw mocujacy na dach ptaski - 3 kpl
- armatura do napetniania systemu solarnego - 1 szt.
- regulator -1 szt.
- odpowietrznik solarny z trojnikiem i kurkiem odcinajacym fi 22 mm - 1
szt.
- pompka reczna do napetniania - 1 szt.
- plyn solarny 200 dm3 - 1 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/|KNNR 4 Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy 1000 dm3 kpl.
d.1./0144-05
1|pozycja za-
stepcza
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 7-07 Pompa obiegu solarnego + 1 szt. rezerwowa kpl.
d.1./0101-01
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|kalkulacja |Separator powietrza do instalacji solarnych fi 20 mm kpl
d.1.|indywidual-
1|na
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej 140 | szt.
d.1./0511-04
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/ KNNR 4 Zbiornik stalowy o pojemnosci 100 dm3 dla przejscia glikolu zrzucanego |kpl.
d.1./0512-02 z zaworow bezpieczenstwa
1|analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 7-08 Kompaktowy licznik ciepta do wspoétpracy z glikolem propylenowym szt
d.1./0102-02 Qnom=0,6m3/h
1|pozycja za-
stepcza
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Armatura i rurociagi
8/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 15 mm o potacze- |m
d.1.|0403-01 niach spawanych na scianach w budynkach
2
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
9/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.1./0403-02 niach spawanych na scianach w budynkach
2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
10 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkal- |m
d.1./0406-02 nych
2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.000
67.0 m 67.000
RAZEM 67.000
11/ KNNR 4 Ptukanie instalacji cieptej wody w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
67.0 m 67.000
RAZEM 67.000
12 kalkulacja |Napelnienie instalacji solarnej glikolem 40% (30 dm3) kpl
d.1.|indywidual-
2|na
1.00 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Regulator przeptywu fi 20 mm w zakresie przeptywu 8-20 I/min. szt.
d.1./0519-02
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNNR 4 Zawor obrotowy fi 20 mm z sitownikiem szt.
d.1./0519-02
2|pozycja za-
stepcza
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa fi 20 mm szt.
d.1./0134-07
2|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 15 mm do pracy z glikolem szt.
d.1./0519-01
2
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany fi 20 mm do pracy z glikolem szt.
d.1./0519-02
2
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Roboty instalacyjne termiczne
18/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1./0101-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
3 ni B)
5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520
19/KNR 7-12 Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem m?2
d.1.|0105-04 organicznym za pomocg pakul - rurociaggéow
3
5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520
20/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociagu o sr. zewnetrznej do 57 mm farba olejng m2
d.1./0201-04 do gruntowania przecwrdzewna
3
5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520
21/KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociagu o $r. zewnetrznej do 57 mm farba olejna m?2
d.1./0209-04 nawierzchniowg, ogélnego stosowania
3
5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520
22/ KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami gr. 70 mm m
d.1./0101-16
3
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
23 KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji |m2
d.1./0601-01 rurociggow o sr.zewn. do 55 mm
3
9.54 m2 9.540
RAZEM 9.540
24 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.15 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./0101-10
3|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
25 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./0101-10
3|analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
26 KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r.15 mm otulinami gr. 25 mm m
d.1./0101-14
3|analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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27/KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r.20 mm otulinami gr. 25 mm m
d.1./0101-14
3|analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
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1 Sie¢ solarna zewnetrzna
1.1 Roboty drogowe i ziemne
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1./0802-04 nicznie
1
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-06
1
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
3/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm m?2
d.1./0109-02
1
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.1./0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1./0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 10 km
1/0108-20
6.84 m3 6.840
RAZEM 6.840
6/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1./0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
25.4 m3 25.400
RAZEM 25.400
7/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. lll
1
2.82 m3 2.820
RAZEM 2.820
8/KNNR 4 Podsypka i nadsypka o gr. 40 cm m3
d.1./1411-04
1|analogia
8.36 m3 8.360
RAZEM 8.360
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1./0206-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad.
8.93 m3 8.930
RAZEM 8.930
10 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé¢ =9
8.93 m3 8.930
RAZEM 8.930
11/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
19.29 m3 19.290
RAZEM 19.290
12/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami m3
d.1./0408-03
1
19.29 m3 19.290
RAZEM 19.290
13| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci preizolowanej utozonej w ziemi tasma z tworzy- 'm
d.1./0102-01 wa sztucznego
1
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
1.2 Roboty instalacyjne
14/ KNNR 4 Montaz rur preizolowanych fi 20/90 mm m
d.1./2301-01
2
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
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15/ KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o s$r.do 48,3/110 mm zlacz.
d.1./2303-01 (gr.scianki 2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
2 radiologicznie
12.0 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
16 KNNR 4 Montaz rury wejsciowej do budynku 1,5x1,5 m szt
d.1./2312-01
2|pozycja za-
stepcza
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
17/ KNNR 4 Montaz muf SX fi 90 mm muf.
d.1./2305-01
2
6.0 muf. 6.000
RAZEM 6.000
18 KNNR 4 Montaz kolanka stalowego dla fi 20 mm 90 st. kol.
d.1./2309-03
2|analogia
6.0 kol. 6.000
RAZEM 6.000
19/ KNNR 4 Montaz mufy kolanowej fi 90 mm muf.
d.1./2305-01
2|analogia
6.0 muf. 6.000
RAZEM 6.000
20/ KNNR 4 Montaz kolana pionowego stalowego fi 20 mm 90St. szt.
d.1./0517-01
2|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Pierscien uszczelniajacy fi 90 szt
d.1./2017-01
2|pozycja za-
stepcza
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 KNNR 4 Koncowka termokurczliwa fi 20/90 mm szt
d.1./2017-01
2|pozycja za-
stepcza
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
23/KNR 2-16 Mata piankowa gr. 40 mm o wym. 1,0x2,0 m - 1 szt. m2
d.1./0304-01
2|pozycja za-
stepcza
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
24 Materialy pomocnicze - pianka Nr1i 4 - 12 szt. kpl
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Proby szczelnosci rurociaggow sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1./2106-01
2
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
26|KNNR 4 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugosci o |szt.
d.1./2107-01 ér. do 150 mm
2
0.36 szt. 0.360
RAZEM 0.360
2 Sie¢ zasilajagca pompe ciepta
21 Roboty drogowe i ziemne
27/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2./0802-04 nicznie
1
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
28/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2./0801-06
1
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40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
29|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm m?2
d.2./0109-02
1
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m?2
d.2./0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2./0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 10 km
1/0108-20
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.2./0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
28.22 m3 28.220
RAZEM 28.220
33/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.2./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. lll
1
3.13 m3 3.130
RAZEM 3.130
34 KNNR 4 Podsypka i nadsypka o gr. 40 cm m3
d.2./1411-04
1|analogia
9.26 m3 9.260
RAZEM 9.260
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2./0206-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad.
10.15 m3 10.150
RAZEM 10.150
36/|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ =9
10.15 m3 10.150
RAZEM 10.150
37/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.2./0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
21.20 m3 21.200
RAZEM 21.200
38/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami m3
d.2./0408-03
1
21.20 m3 21.200
RAZEM 21.200
39/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci preizolowanej ulozonej w ziemi tasma z tworzy- 'm
d.2./0102-01 wa sztucznego
1
78.0 m 78.000
RAZEM 78.000
2.2 Roboty instalacyjne
40| KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.65/140 mm m
d.2./2301-02
2
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
41/ KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $§r125/225 mm m
d.2./2301-04
2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
42| KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm zlacz.
d.2./2303-02 (gr.scianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
2 radiologicznie
12.0 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
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43|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm zlacz.
d.2./2304-02 (gr.scianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
2 radiologicznie
4.0 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
44 KNNR 4 Montaz rury wejsciowej do budynku 1,5x1,5 m - fi 65/140 mm szt
d.2./2312-01
2|pozycja za-
stepcza
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
45 KNNR 4 Montaz rury wejsciowej do budynku 1,5x1,5 m - fi 125/225 mmm szt
d.2./2312-01
2|pozycja za-
stepcza
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
46| KNNR 4 Montaz muf  fi 140 mm muf.
d.2./2305-04
2
4.0 muf. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 4 Montaz muf  fi 225 mm muf.
d.2./2306-02
2
2.0 muf. 2.000
RAZEM 2.000
48 KNNR 4 Montaz kolanka stalowego dla fi 65 mm 90 st. kol.
d.2./2310-03
2|analogia
6.0 kol. 6.000
RAZEM 6.000
49| KNNR 4 Montaz mufy kolanowej fi 140 mm muf.
d.2./2305-04
2|analogia
6.0 muf, 6.000
RAZEM 6.000
50 KNNR 4 Pierscien uszczelniajacy fi 140 mm szt
d.2./12017-01
2|pozycja za-
stepcza
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
51/KNNR 4 Pierscien uszczelniajacy fi 225 mm szt
d.2./12017-01
2|pozycja za-
stepcza
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
52/KNNR 4 Koncowka termokurczliwa fi 65/140 mm szt
d.2./2017-01
2|pozycja za-
stepcza
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
53/KNNR 4 Korncoéwka termokurczliwa fi 125/225 mm szt
d.2./12017-01
2|pozycja za-
stepcza
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
54 Materialy pomocnicze - pianka Nr 4,6,8 - 12 szt. kpl
d.2.|analiza in-
2|dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.2./2106-01
2
78.0 m 78.000
RAZEM 78.000
56| KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugosci o |szt.
d.2./12107-01 $r. do 150 mm
2
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0.39 szt. 0.390
RAZEM 0.390
3 Przylacze wodociggowe uzytkowe
31 Roboty drogowe i ziemne
57/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.3./0802-04 nicznie
1
66.0 m2 66.000
RAZEM 66.000
58/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3./0801-06
1
66.0 m2 66.000
RAZEM 66.000
59| KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm m?2
d.3./0109-02
1
66.0 m2 66.000
RAZEM 66.000
60 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.3./0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1
66.0 m2 66.000
RAZEM 66.000
61/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3./0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
1/0108-20
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
62| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odki{ad koparkami podsie- |[m3
d.3./0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
59.4 m3 59.400
RAZEM 59.400
63| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.3./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. lll
1
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
64| KNNR 4 Podsypka i nadsypka o gr. 30 cm m3
d.3./1411-04
1|analogia
19.57 m3 19.570
RAZEM 19.570
65/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.3./0206-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad.
19.8 m3 19.800
RAZEM 19.800
66 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ =9
19.8 m3 19.800
RAZEM 19.800
67/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3./0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200
68 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami m3
d.3./0408-03
1
46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200
69/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci preizolowanej utlozonej w ziemi tasma z tworzy- 'm
d.3./0102-01 wa sztucznego
1
99.0 m 99.000
RAZEM 99.000
3.2 Roboty instalacyjne
70 KNNR 4 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metoda zgrze- ' m
d.3./1708-01 wania czotowego - rurociagi o $r. 25 mm (naktady na 1 m przylacza)
2|pozycja za-
stepcza




7 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
71 KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur preizolowanych PEX fi 28/77 mm do wody pitnej |m
d.3./0301-02
2|pozycja za-
stepcza
76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
72| KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o sr. nom. 28/77 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.3./0302-01 wego
2|pozycja za-
stepcza
8.0 pot. 8.000
RAZEM 8.000
73| KNR-W 2-19 |Luk preizolowany PEX fi 28/77 mm do wody pitnej szt.
d.3./0303-02
2|pozycja za-
stepcza
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74| KNR-W 2-19 | Ztacze mufowe termokurczliwe fi 28/77 mm szt.
d.3./0303-02
2|pozycja za-
stepcza
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
75/KNNR 4 Pierscien uszczelniajacy fi 77 mm szt
d.3./2017-01
2|pozycja za-
stepcza
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
76/ KNNR 4 Kapturek ochronny fi 28/77 mm szt
d.3./2017-01
2|pozycja za-
stepcza
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
77/KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.3./2106-01
2
116.0 m 116.000
RAZEM 116.000
78 KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugosci o |szt.
d.3./2107-01 $r. do 150 mm
2
1.16 szt. 1.160
RAZEM 1.160

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26175




