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YAKXs 4x120 z RG do RK, l~25mb
ZK+UPP+RG+BK

proj. ZK3

granica działki

proj. sonda pionowa "U" podwójna DN32, L=100m

Plan Sytuacyjny 
skala1:500

proj. sondy ukośne coaxial 55° i 65° - DN 63/32
proj. sondy ukośne coaxial 60° - DN 63/32

proj. rurociagi zbiorcze

proj. studnia rozdzielaczowa sond coaxialnych

lokalizacja kotłowni istniejącej wraz z rozbudową

proj. studnia zbiorcza sond pionowych "U"
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Przygotować do plombowania

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania przy pracy sieci wewnętrznej w układzie TN-S.
Sieć zasilająca pracyje w układzie TN-C. Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano wyłączniki 
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YAKXs-4x120 mm² 
z ST 9-666

Zwora 250A
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Rozłącznik izolacyjny
250A/3P

 ZASILANIE Z RG
YAKXs 4x120 w RL 

B2/1P

L

B2/1P

B2/1P

L

L

L - Lampki Ø22 montowane na drzwiach rozdzielnicy
Rozłącznik główny sterowany czerwoną rączką z drzwi rozdzielnicy

Wyłącznik kompaktowy 3P/100A
+blok różnicowoprądowy 30mA

Zasilanie pompy ciepła
YLYżo 5x70 w RL

Zasilanie pompy P1
YDY 3x1,5 w RL

P1M

PO
M

PA
 C

IE
PŁ

A2P/B16/30mA

Zasilanie regulatora
YDY 3x2,5 w RL

Zasilanie pompy P2
YDY 5x2,5 w RL

P2M

Zasilanie pompy P3
YDY 3x1,5 w RL

P3M

Czujnik temp. zewnętrznej
YDY 2x0,75 w RL

ZMZawór mieszający
YDY 3x1,5 w RL

2P/B10/30mA

Licznik ciepła Przetwornik 
przepływu

YDY 3x1,5 w RL

Zasilanie pompy PŁ
YDY 3x1,5 w RL

PŁM

Zasilanie pompy Pp
YDY 5x2,5 w RL

PpM

2P/B10/30mA

YDY 3x1,5 w RL

2P/B16/30mA

YDY 3x2,5 w RL

Widok rozdzielnicy RK:
obudowa metalowa wisząca n/t IP55

4P/C20 Ochronnik typ I i II
100 kA
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YAKXs 4x120 z RG do RK

AA/AW

RK

FeZn 4x25
połączyć z szyną wyrównawczą w kotłowni istn.

RK

A
- oprawa świetlówkowa szczelna 2x58W z elektronicznym statecznikiem IP65

- łącznik n/t IP55

- gniazdo wtykowe 2P+Z n/t IP55

- Rozdzielnica kotłowni

  LEGENDA:  

AW - oprawa z modułem awaryjnym

- Szyna wyrównawcza FeZn 4x25


