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Spis zawartoS$ci:

1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, STWARZAJACYCH LUB MOGACYCH SPOWODOWAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. BHP przy robotach budowlano-montazowych
4.2. BHP przy robotach wykonczeniowych
4.3. BHP przy stosowaniu maszyn i urzadzen pradowych na terenie budowy

4.4. BHP przy pracy z urzadzeniami instalacyjnymi i elektroenergetycznymi

5.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e  zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby

e  zasady stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.




CZESC OPISOWA

1. Zakres oraz kolejno$¢ wykonywanych robét.
- Demontaz istniejagcego wyposazenia
- Demontaz okna w szczycie budynku
- Wykonanie §ciany dziatowej
- Zamurowanie czg$ci otworu okiennego
- Ocieplenie §ciany z zewnatrz budynku
- Wykonanie fundamentowania pod zbiorniki i pompe ciepta
- montaz $lusarki drzwiowej
- montaz o urzadzen technologicznych
- wykonanie izolacji dzwigkochtonnej wewnatrz pomieszczenia
- wykonie sufitu podwieszonego jako izolacja akustyczna
- prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejacy wielocztonowy budynek szkoty.
Ponadto na terenie w obrebie wykonywanych robét wystepuje doziemna i naziemna infrastruktura techniczna,

m.in. w postaci:
- przylacza wodociggowego
- przylacza kanalizacyjnego

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajacych lub mogacych
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszelkie elementy opisane w pkt. 2 moga stwarza¢/spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowym terenie nalezy zachowa¢ zasady BHP.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciala na skutek upadku z wysokosSci, upuszczenia narz¢dzi, niewlasciwego
obchodzenia si¢ z narzgdziami i maszynami budowlanymi,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata w skutek nieprawidtowego ustawienia p6l rozdzielnicy na przeznaczonej
do tego celu ramie, co moze prowadzi¢ do jej osuni¢cia z uwagi na jej ci¢zar,

- roboty prowadzone w poblizu istniejacych linii kablowych energetycznych SN,

- roboty prowadzone w poblizu istniejacych linii napowietrznych energetycznych nN i SN,

- roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
- podiaczanie projektowanych linii kablowych,

- ryzyko porazenia pragdem podczas montazu projektowanych instalacji, oraz podczas prac w poblizu
dziatajgcych urzadzen energetycznych,

- ryzyko wypadkoéw z udzialem urzadzen maszyn i budowlanych,

- ryzyko wypadku komunikacyjnego z udzialem pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie inwestycji.

—  BHP przy robotach budowlano-montazowych
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczen w trakcie montazu balustrad i wymiany okien)
Zabronione jest w szczegdlnoSci:
e  wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych nalezy stosowa¢ wylacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.



Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e  krawedzie schodéw i spocznikéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

®  pozostawione otwory w §cianach

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dost¢p ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

BHP przy robotach wykonczeniowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e  upadek pracownika z wysokoSci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e  uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,,STALKOL”,
-RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokos$ci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacj¢ piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewngetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokoS$ci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bgda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje¢ elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia
pradem elektrycznym.

Przy r¢cznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé Srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

e  gogle lub przylbice ochronne,

e  helmy ochronne,



e rekawice wzmocnione skora,
e  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

BHP przy stosowaniu maszyn i urzadzen pradowych na terenie budowy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

e  pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

e  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e  oslonigte w okresie zimowym.

Zwréci¢ uwage na biegnaca w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotknaé wysiggnikiem lub
elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

Przewdd elektryczny zasilajacy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi prowadzi¢
przewdd elektryczny goéra.

Przy pracach na wysokoS$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczefstwa oraz
kaski ochronne.

Prace w obrgbie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wylaczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy musza by¢ zasilane z obwodéw posiadajacych zabezpieczenia
réznicowopradowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci i 0s6b postronnych.
Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas zalaczen napigcia.

BHP przy pracy z urzadzeniami instalacyjnymi i elektroenergetycznymi.

W zwiazku z charakterem czg¢$ci budynku objetego opracowaniem nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
dziatajace urzadzenia i sieci elektroenergetyczne. = Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych oséb z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Uwaga: Inne zagrozenia zostaty wymienione w planach BIOZ poszczegolnych branz. Przy
wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zapoznaé sig¢ i stosowaé m.in. ponizsze
przepisy:

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.96.89.62]

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118]

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz.U.04.204.2087]

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02,75,690] zm. 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz.

461].

5) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzqgdzeniach i instalacjach energetycznych [ Dz.U.Nr 80, poz. 912].



6) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04. 2003 roku, w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzqgdzen, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz 828].

7) Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.Nr 169, poz.1650].

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,

w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z

zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym

niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

®  postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e  udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.




e przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
) brak nadzoru,
) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dob6r

e przyczyny techniczne powstania wypadkdédw przy pracy:

a)

niewla$ciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodk6w ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewta$ciwa sygnalizacja zagrozen,
)

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewla$ciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialéw zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacj¢ zagrozef dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

tego zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudnia¢ oséb mtodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” czes$¢ I ,,Roboty Ogélnobudowlane”.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY DOCIEPLENIA
(TERMOMODERNIZACJI) I PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

L. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Uzgodnienia z inwestorem.
Dokumentacja fotograficzna.
Normy i normatywy techniczne, oraz literatura zwigzana z tematem.
Konsultacje branzowe.

Wytyczne technologiczne.

AN O

Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

II. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bez zmian.

III. PRZEZNACZENIE

Projektowane pomieszczenie wezta cieplnego znajdowac si¢ bedzie w czgsci korytarza w

ZS0iZ. Dotychczasowe przeznaczenie budynku — bez zmian.

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejacy.

Objety opracowaniem budynek jest w stanie dobrym. Wykonany w technologii tradycyjne;j.
Sciany murowane, stopy, fundamenty, stropy nadproza i schody zelbetowe wylewane. Dach w

konstrukcji drewnianej, wielospadowy. Posadzki betonowe.

2. Dane liczbowe.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego pomieszczenia — 19, 09m?2

3. Ogolny opis rozwiazan technicznych i funkcjonalnych.

Wydzielane pomieszczenie znajdowaé si¢ bedzie na parterze budynku i sgsiadowac
bezposrednio z pomieszczeniem kottowni. Wejscie do pomieszczenia poprzez wejscie giéwne

lub boczne do budynku szkoty i dalej komunikacja ogélng do projektowanego pomieszczenia.

UWAGA!
Ze wzgledu na charakter funkcjonowania obiektu i ciggle jego uzytkowanie, nie dokonano

odkrycia stop fundamentowych i nie dokonano ogledzin grubosci warstw posadzki.



W projekcie zatozono sytuacje, w ktorej posadzka posiada 10cm gr. docieplona jest

styropianem 4cm, na chudym betonie 10cm.

W przypadku pekajacej posadzki lub jej warstw znacznie cienszych niz zatoZono w razie

potrzeby nalezy skontaktowac sie z projektantem w  celu ewentualnego skorygowania

przyjetych zatozen bqdz zaprojektowania dodatkowych fundamentow pod sciane.

V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

1. Prace rozbiérkowe i przygotowawcze.

- demontaz wyposazenia elektrycznego z godnie z zasadami 1 warunkami BHP,

- zdjecie istniejacego wykonczenia podiogi posadzki na paterze,

- wykucie otworéw pod projektowane fundamentowanie

- wybranie ziemi do odpowiedniego poziomu,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej zewnetrznej (jedno okno)

- przebicia oraz przewierty instalacyjne,

- demontaz i przeniesienie istniejagcego grzejnika

- zamurowanie czg¢sci otworu w §cianie zewngtrznej (na parterze) w miejscu istniejgcego okna-
zgodnie z cz¢scig rysunkowa,

- przygotowanie gruntu pod fundamenty urzadzen

2. Uktad konstrukcyijny.

Nie wprowadza si¢ zmian w gtéwnym uktadzie konstrukcyjnym. Wszelkie roboty budowlane
typu przebicia, budowa S$cianki dzialowej, czy montaz urzadzen, projektuje si¢ zgodnie z

ustaleniami z konstruktorem, oraz ekspertyza techniczng.

3. Sciany:

b/ wewnegtrzne,

- istniejace:

Powstate pekniecia, uszkodzenia czy ubytki nalezy naprawi¢ (zaszpachlowaé, zamurowac itp.).
- projektowane: - z bloczkéw sylikatowych, gr. 18 cm, murowane na np.: cienkowarstwowej
zaprawie cementowej, od 1-3mm

- narozniki Sciany projektowanej - zabezpieczy¢ katownikami stalowymi lub ALU do
wysokosci 2 m. Projektowane $ciany otynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. I od
strony korytarza. Malowanie pomieszczen farbg np.: olejng i emulsyjng — dostosowaé do

zastanego malowania $cian.



Od wewnatrz wykona¢ izolacje dzwigkochtonng dostosowana do poziomu halasu pompy
ciepta. Projektuje si¢ Scm welny szklanej na ruszcie bezposrednio przy $cianie obudowang
ptyta GKB 1,25cm. Rozstaw profili systemowych max. co 60cm. Poszczegdlne laczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonawca moze wykona¢ inny rodzaj izolacji akustycznej spelniajgcej wymagania
dzwigkoszczelnosci.

Malowanie od wewnatrz farbami olejnymi (matowymi) w kolorze szarym (ew. do wyboru
przez inwestora). Malowa¢ do wysokosci ok. 2.05m .

Pozostale fragmenty $cian oraz sufit malowa¢ farbami emulsyjnymi - §ciany w kol. (do doboru

przez uzytkownika lub wykonawce).

Projektowana $ciana powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Ewentualne przejscia przez t¢ Scian¢ nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy $ciany.

4. Nadproza

Zelbetowe wylewane lub gotowe prefabrykowane,

5. Strop miedzykondygnacyijny

Bez zmian.

6. Posadzki

Beton malowany badz posadzka przemystowa np.: epoksydowa

7. Izolacje

Projektuje si¢ izolacj¢ akustyczng na scianach jak wyzej. Na sufit mozna zastosowac
identyczne plyty welny szklanej gr min. 5 cm. Przymocowa¢ badz potozy¢ na podwieszonym

suficie.

8. Slusarka

- stalowe pelne,

- kolorystyka zgodnie z wymaganiami inwestora np.: szara RAL 9006
- drzwi przeciwpozarowe o odpornosci EI 60,

- posiadajace zamek

Przed zaméwieniem stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie.

Drzwi oznakowaé¢ odpowiednimi tabliczkami zgodnie z wymaganiami uzytkownika.




9. Elementy wentylacji grawitacyjne;.

Pomieszczenie zwentylowac zgodnie z wytycznymi w projektach branzowych.

10. Inne

Wszelkie ubytki i ziszczenia w trakcie prowadzonych prac naprawi¢. Laczenia projektowanych

scian wykonczy¢ w sposéb identyczny jak na korytarzach.

VI.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Zgodnie z projektem poszczegdlnych instalacji.

VIIL.

1. Dane budynku.

Pomieszczenie wezta cieplnego — pomieszczenie techniczne.

Budynek szkoty:

Liczba kondygnacji -2 z poddaszem uzytkowym
Wysokos¢ — ok. 12 m — niski (SW)
Kategoria— ZL 111

2. Odlegtos¢ od sasiednich budynkow.
Budynek na sgsiedniej dziatce ok. 15m.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.

Pomieszczenie wezta kwalifikuje si¢ do obiektéw niezagrozonych wybuchem o $redniej

gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej wezta— E
Klasa odpornos$ci pozarowej szkoty — B

. : . . 5) %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci P
; i gléwna : $ciana $ciana
pozarowej kon- konstrukcja cond . przekrycie Degwi b
stro zewnetrz- wewn rzwi ul
budynku strukcja | dachu P h 2? 1)@ dachu®” )
, na” " trzna” innych
nosna .
zamknig¢

,»B” R 120 R30 REI60 E160 (0o«i) |EI30 RE30 RE30

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j

elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.
Y Jezeli przegroda jest czgécia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
? Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.




» Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

¥ Dla $cian komdr zsypu wymaga si¢ klasy E T 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E T 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz ich wielkos¢.
Jedna strefa pozarowa — wydzielone pomieszczenie PM z budynku w strefie ZL 111

6. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Qd < 500 MJ/m2

7. Warunki ewakuacji.

a) do ewakuacji z pomieszczenia w parterze budynku zaprojektowano wyjscie
ewakuacyjne drzwi o szer. 150x200 dwuskrzydtowe, szerokos$¢ wiekszego skrzydta
90cm, bezposrednio na droge komunikacjo ogdélne;j

b) Wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢
przejscia - drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m,

¢) Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m,

8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Nie stawia si¢ wymagan.

9. Zaopatrzenie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Z hydrantéw zewnetrznych DN8O na ul. Niepodlegtosci. Hydrant znajduje si¢ w odlegtosci
od projektowanego budynku 90 m, zgodnie z normg PN-B-02864:1997 o wydajnosci 10
dm3/s.

10. Drogi pozarowe.

Dojazd dla strazy pozarnej mozliwy jest istniejacym wjazdem na teren inwestora od strony
ul. Niepodleglosci.

Uwagi:

1. Wszystkie materiaty powinny posiadaé certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty,
ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. NaleZy stosowac¢ materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 72003 r. Nr 207) z pozniejszymi zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem 0sob uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedlug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentow dopuszcza si¢ zastosowanie innych produktow o
wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Podejscia instalacyjne do urzgdzen wymagajgcych statych podtgczen nalezy wykonac po otrzymaniu DTR urzgdzen.

6. Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

8. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzic¢ doktadnie w naturze.

9. Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

10. Obiekt nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq wielobranzowg.

11.Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24,
p0z.83/ 7 dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Biatystok: GRUDZIEN 2013
Opracowat



EKSPERTYZA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE CZESCI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU W ZAKRESIE WYDZIELENIA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO.
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH | ZAWODOWYCH
IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W CZYZEWIE

EKSPERTYZA TECHNICZNA

I. Opis konstrukcji istniejacego budynku i zakresu przebudowy.

1. Podstawa opracowania.
Zlecenie na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej czesci konstrukcyjnej zamierzenia
zwigzanego z przedsiewzieciem ,Roboty budowlane polegajgce na przebudowie czesci isthiejgcego

budynku w zakresie wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego”.

Obiekt:

Zespot Szkot Ogolnoksztatcgeych i Zawodowych

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Czyzewie

ul. Niepodlegtosci 3, 18-220 Czyzew

na dziatkach o nr ew. gr. 582/10, 581/2, 581/1, 580, 582/7, 582/5, 582/4

Inwestor:

Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

2. Przedmiot opracowania.
Niniejsza ekspertyza zwigzana jest z przebudowg czesci istniejacego budynku szkoty,
zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 3 w Czyzewie. Inwestycja ma polega¢ na wydzieleniu dodatkowego
pomieszczenia w przestrzeni komunikacyjnej — istniejgcym korytarzu w poziomie parteru, majgcego petnic

funkcje wezta cieplnego.

3. 0golny opis konstrukciji istniejacego obiektu.

Obiekt w ktérym przewiduje sie przeprowadzenie planowanego przedsiewzigcia jest budynkiem 2
kondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, o wysokosci catkowitej okoto 12m. Obiekt
zostat wykonany w technologii tradycyjnej: sciany murowane, stopy, fundamenty oraz stropy, nadproza i
schody — zelbetowe monolityczne, posadzki betonowe. Dach wykonany w konstrukcji drewniane;j,
wielospadowy.

Roboty budowlane zwigzane z planowanym przedsiewzieciem obejmowac beda wykonanie

fundamentéw pod zbiorniki i pompe ciepta a takze wykonanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

4. Zakres i sposob przebudowy obiektu.
Przewiduje sie wydzielenie dodatkowego pomieszczenia o wymiarach w rzucie ~7,15m x
~3,00m zlokalizowanego w przestrzeni komunikacyjnej — istniejgcym korytarzu w poziomie parteru. W
pomieszczeniu tym usytuowane bedg obiekty technologiczne typu zbiorniki buforowe oraz pompa
ciepta. Pomieszczenie zostanie wydzielone za pomocg $ciany murowanej o grubosci 18cm z bloczkéw
silikatowych na catg wysoko$¢ kondygnaciji, petnigcej funkcje oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

odpornosci ogniowej REI 120. Wszystkie nowoprojektowane elementy technologiczne oraz sciana




EKSPERTYZA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE CZESCI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU W ZAKRESIE WYDZIELENIA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO.
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH | ZAWODOWYCH
IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W CZYZEWIE

oddzielenia przeciwpozarowego zostang posadowione na posadzce. Ze wzgledu na brak informacji na
temat grubosci i stanu technicznego posadzki istniejgcej stwierdza sie, ze:

- w przypadku stwierdzenia istniejacej posadzki betonowej, w dobrym stanie technicznym (beton
zdrowy, brak pekniec¢ i zarysowan) — dopuszcza sie posadowienie projektowanych obiektow
technologicznych oraz sciany murowanej na posadzce istniejgcej

- w przypadku braku istniejgcej posadzki betonowej lub tez stwierdzeniu jej ztego stanu technicznego,
nalezy wykonac lokalnie, w miejscach przewidzianego posadowienia nowoprojektowanych urzgdzen i
Sciany, fundamenty w formie ptyty zelbetowej o wymiarach w rzucie zgodnych z wytycznymi podanymi
w projekcie technologicznym oraz grubosci 20cm, zbrojonej dotem dwukierunkowo pretami @12 co
20cm.

Poziomy posadowienia poszczegoinych urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi oraz zaleceniami producentéw tychze urzgdzen. W przypadku koniecznosci posadowienia
powyzej istniejgcego poziomu posadzki, nalezy wykonac lokalnie podwyzszenie w postaci ptyty
zelbetowej 0 grubosci stanowigcej ré6znice pomiedzy tymi poziomami (lecz nie mniej niz 8cm), zbrojong

dotem pretami @12 co 20cm w obu kierunkach.

II. Wnioski

1. Ocena wplywu projektowanej przebudowy na istniejacy obiekt.
Ze wzgledu na ogélny dobry stan techniczny budynku, lokalizacje nowoprojektowanych urzgdzen
technologicznych w poziomie posadzki parteru (budynek niepodpiwniczony) oraz stosunkowo niewielkie od
nich obcigzenia skupione, nieprzekraczajgce ~17kN stwierdza sie brak przeciwskazan do wykonania

projektowanego zamierzenia i pomijalnie maty jego wptyw na uktad konstrukcyjny istniejacego obiektu.

2. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz

zgodnie ze sztukag budowlana.

Biatystok 12.2013 Opracowat
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