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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-3 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich
wewnetrznych przy robotach polegajacych na przebudowie czesci istniejacego budynku w zakresie wydzielenia pomieszczenia
wezla cieplnego w Zespole Szkot Ogdlnoksztatcacych i Zawodowych im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Czyzewie, ul.
Niepodlegtosci 3, 18-220 Czyzew.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca o
wiasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

—  Powlok malarskich przy zastosowaniu farby emulsyjnej

—  Powlok malarskich przy zastosowaniu farby olejnej

—  Powlok malarskich przy zastosowaniu farby epoksydowej / posadzka/

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.1.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, olejne, epoksydowe wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

— mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3 — 5 %.

— farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnafrz i
wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu barwna, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka
odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie¢ duzaq odpornoscig na
zarysowania i §cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

—  Zuzycie /podioze rowne/: 0,10+0,20 I/m2
—  Temperatura stosowania: +5do +25C°
—  Czas schnigcia: 6h

—  Catkowite utwardzenie: 48 h

—  Stopien potysku: jedwabisty

—  Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3 specyfikaciji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych w
temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od
zrodta ognia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.

Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usunaé powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypeiC zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami (posiadajacymi aprobaty
techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rowno$¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowa, na ktérq wydano aprobate techniczna. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby usunigcia tych niezgodno$ci.
Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
0oC,

— w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byla wyzsza niz 200C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy

ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtéknisto - mineralne itp.)

przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w thl 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— . v : 3
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi€ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, kt6re w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie dwuwarstwowo zgodnie z

zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Nakfadanie pedzlem

— Na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na niskq
wydajnosc;

— Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowa¢ powstawanie charakterystycznych smug,
ktore nie zanikajg po wyschnieciu;
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— Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duza wydajno$¢;

— Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierownosci podfoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé dysze
pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 5 specyfikaciji techniczne.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschniecia podfoza,

—  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy
wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz
przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badar dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq, jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7.

8.2. Odbiér podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
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natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, weiang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatoéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 8.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikdw produkgii tj.

—  wykonanie ww. czynnosci

—  zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska
— uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Instrukcje producentow
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